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Marché n° : 04 72 811 00 202 51 54
Opération  n°  118/02
Gestion 2004
Chapitre : 56 20 / 61

OS  n° 1 : 01/09/2004  -  30/9/2004  démontage de la tuyauterie
OS n°  2 : 01/09/2005  -  01/02/2007 

Démontage de la partie instrumentale et du buffet. Restauration de l’ensemble en 
atelier de septembre 2005 à  juin 2006. Remontage sur place , mise en place de la 
tuyauterie , harmonie d’ avril  à septembre 2006.
18 Octobre 2006 :  Réception des travaux   en présence  de Monsieur Eric BROTTIER, 
technicien conseil et maître d’oeuvre ,  Monsieur CLIQUOT représentant Monsieur le 
Conservateur Régional des Monuments Historiques,  et Monsieur ROUGE 
représentant Monsieur le Maire d’ESSOYES.
21  octobre 2006 :  Concert d’inauguration  de l’orgue  restauré par Jean Marie MEIGNIEN. 



RAPPORT DE RESTAURATION

Document établi à partir du CCTP, enrichi des observations  et mesures notées pendant les travaux 
de restauration

Historique

L'orgue de l'église d'Essoyes a été construit par les frères Rolin, facteurs à Troyes. 
Les frères Rolin sont fils de facteur d'orgues. Rolin père s'était formé à Mirecourt 
avant de s'établir à Troyes dans les années 1860 environ. Les fils ont succédé à leur 
père en 1874. L'orgue a été acquis en 1885 grâce au legs Robin-Hériot. pour la 
somme de 11500 F. 9000 fr. prélevés sur le legs servirent à la construction de la 
partie instrumentale, la paroisse prenant en charge la construction du buffet pour un 
montant de 2500 fr.
Un relevage fut effectué en 1896 par les frères Rolin sans modifications.
L'instrument, selon le témoignage de plusieurs habitants, aurait cessé de jouer vers 
1940. Il était  depuis à l'abandon. L'instrument est resté dans son état d'origine. 
La tuyauterie en métal a été déposée en septembre 2004, le reste de l'instrument a été 
entièrement démonté et transporté en atelier en septembre et octobre 2005.
Les travaux de restauration en atelier se sont déroulés pendant l’hiver et le printemps 
2005-2006. Remontage de l’instrument en place à partir du 15 avril 2006. Les 
travaux d’harmonisation ont eu lieu essentiellement en juillet et septembre 2006.



Composition 

Les jeux sont mentionnés dans l'ordre acoustique :
I. Grand-Orgue (C1-G5, transpositeur sur G#0-C6)
Bourdon 16
Flûte 8
Bourdon 8
Salicional 8
Prestant 4
Salicional 4
Doublette 2
Trompette 8
Clairon 4
II. Récit expressif (C2-G5, non transpositeur)
Bourdon 8
Gambe 8
Voix Céleste 8
Flûte octaviante 4
Hautbois 8
Clarinette 8 (à anches libres).
Pédale C1-F2 en tirasse fixe sur le Grand-Orgue (non transpositrice).

Accouplement II/I.
Appel et retrait Anches Grand-Orgue.(Trompette + Clairon + Doublette)
Expression Récit à cuiller.

Le panneau de console 
côté aigus, avant et après 
restauration



Alimentation 

1 réservoir à trois plis compensés (1 rentrant/1 sortant/1 rentrant), avec deux pompes cunéïformes. 
Dimensions du réservoir :

- Longueur : 2330 mm.
- Largeur : 1250 mm.

Cette soufflerie placée derrière l'organiste dans le fond du clocher avait  été déconnectée de l'orgue 
et couchée sur le flanc à une époque inconnue, probablement pour permettre le passage d'une cloche 
ou d'une horloge, et se trouvait reléguée contre le mur occidental du clocher.
Le réservoir et les pompes ont été entièrement repeaussés  pour les cuirs extérieurs. Les bandes 
intérieures ont parfois été conservées ou surpeaussées.  Les aisnes sont neuves, en une seule 
épaisseur, comme à l’origine. Tous les papiers (réservoirs et pompes ) ont été remplacés. Les restes 
les plus anciens  attestaient bien la présence de papier gauffré vert qui a été choisi pour la 
restauration.
Les cordes resserrant les pompes ont été remplacées.
Les soupapes anti-retour  (réservoir et pompes) ont généralement été remplacées.

Les portevents sont en sapin peint à l'ocre. La pression est unique.
Une sortie du réservoir n’était plus en fonction lors du démontage, elle a été débouchée et un petit 
porte-vent  coudé a été fabriqué en copie de l’existant, doublant ainsi la capacité d’alimentation du 
porte-vent principal (comme à l’origine)

Le porte vent de jonction entre la soufflerie et l'instrument  avait été  déposé; il a été rallongé par un 
porte vent neuf de même section. La liaison entre le porte vent  qui sort de l’instrument et celui qui 
arrive du réservoir est faite bout à bout, avec un joint de peau pour l’étanchéité. Ainsi, ce porte vent 
sera facilement déposé et la soufflerie pourra être à nouveau redressée en cas de nécessité de dépose 
des cloches. Cette dépose est maintenant  possible  grâce à la nouvelle disposition de l’instrument.
 Dans l'instrument, un grand porte vent vertical alimente les deux plans sonores superposés.
Dimensions du collecteur :

Section extérieure : 350 x 200 mm.
Section intérieure : 300 x 150 mm.
Epaisseur des planches en sapin : 25 mm.

L'instrument n'avait  jamais été doté d'une turbine électrique.  Le levier actionnant les pompes a été 
conservé de façon à pouvoir utiliser l'instrument sans moteur. 
 L’espace sous le réservoir étant entièrement occupé par les pompes, nous avons choisi de placer la 
turbine électrique sur le réservoir, dans une boîte insonorisée en sapin massif. Cette disposition 
permet un libre accès au levier de pompage pour une alimentation manuelle de cette soufflerie

La pression a été choisi selon les habitudes observées du facteur. Nous avons finalement opté pour 
85 mm de C.E., soit la même pression qu’à l’orgue de Ste Madeleine de Troyes.

Postages :
Tubes de postages intégralement en plomb, courbes coudées et soudées. Généralement les 
postages ont pu être réutilisés après remplacement partiel des extrémités trop oxydé

Grand-Orgue (tuyaux intérieurs) :
Flûte 8 : 16 (déports)
Bourdon 16 : 20(postages)
Bourdon 8 : 12 (postages)
Salicional 8 : 12 (postages)



Sommiers 

Les sommiers présentent la particularité d'avoir leur côté C du côté des aigus du clavier et leur côté 
C# du côté du C1 du clavier.

Généralités sur les travaux exécutés : 

Déchapage après dépose intégrale des tubes de postages de façade et des pièces gravées. Dépose des 
règles. Les faux registres collés ont été laissés en place.
Mise en pression avec turbine annexe et recherche des fuites, emprunts, repérage des fuites autour 
des perces. Nettoyage des laies, dépose de toutes les soupapes démontables et ressorts. 
Remplacement ponctuel des peaux de soupapes, désoxydation des pointes guides. Peaux   sur table 
remplacées à neuf.
Désoxydation de toutes les pièces mécaniques oxydables, passivation des pièces de fer au rustol 
après décapage y compris visserie, lubrification des vis des chapes à la cire.
Réencollage des gravures après mise à nu des grilles, à la colle chaude exclusivement.

Réglage de l'enchappage
Tests d'étanchéité finaux avec mise en pression des sommiers, vérification de l'enchappage : 
détection des emprunts sur règles ou soufflures, corrections.
Enchappage  préparé en atelier et vérifié sur place avant collage des postages

Sommier de Grand Orgue :

1 sommier diatonique C et C# aigüs au centre. Etanchéité par passages capillaires : fils de tirage en 
acier doux à travers une plaque de laiton, fixée par des pointes à pistonner en laiton.
Ceinture, table, règles,  chapes et faux-sommiers en chêne, faux-registres en noyer. Barrages en 
sapin avec coins de peau pour masquer les défauts.  Fermeture des gravures par une épaisseur de 
papier bleu, repeint à la peinture à l'huile probablement au en 1896.
Doubles-soupapes et doubles gravures sur C1-B1, en tout 68 soupapes et 68 gravures. Sur C1-B, la 
première soupape de chaque note était  plaquée par deux ressorts, la deuxième soupape par un seul 
ressort. Sur C2-G5 chaque soupape était  plaquée par deux ressorts. En tout : 68+56 ressorts=124 
ressorts de soupapes. A l'origine, chaque soupape était  dotée d'un seul ressort, tous les autres 
ressorts étaient  plus modernes, soit en mailleshort, soit en acier sans boucle. Ils n’ont donc pas été 
conservés. Après remise en place du sommier restauré il s’est avéré que les ressorts d’origine étaient 
effectivement trop faibles pour les soupapes des basses notamment. Ils ont donc été remplacés en 
copie de facture (diamètre 1,8 mm)
Soupapes montées sur pointes guides en laiton. Les soupapes sont en sapin (en bon état) garnies de 
doubles peaux remplacées  ponctuellement.  Les 204 tiges guides en  mailleshort   ont été déposées 
et désoxydées. 

Les registres coulissants sont graphités  mais non  peaussés sur leur face inférieure. La peau est 
collée sur la table, entre les faux registre. Elle a été entièrement remplacée lors de la restauration 
pour permettre la fermeture des fentes sur la table, entre les faux registres collés d'origine. Les 
fentes  ont été  refermées par bouchonnage à l'aplomb de chaque barrage, avant réencollage de 
l'ensemble. Il  a été  impossible de fermer ces fentes par flippotage sur toute la longueur car les 
fauxregistres sont collés directement sur la table (difficulté d'accès) et  les joints entre planches de 



table sont parfois au milieu des axes de perce (!!)

Dimensions de la double-soupape sur C#1 :
longueur totale : 248 mm.
largeur : 28 mm.
hauteur totale : 26 mm.
Le front des soupapes est droit.

Dimensions du sommier :
- Longueur totale : 2096 mm
- Largeur totale : 1027 mm
- Epaisseur totale : 262 mm.
- Epaisseur chapes : 28 mm.
- Hauteur tampon de laye : 136 mm.
- Epaisseur fond de laye : 19 mm.
- Hauteur des gravures : 84 mm.
- Largeur des gravures sur C#1 : 20 mm.
- Longueur du trou de passage sous les soupapes : 196 mm 

Ordre des chapes : Flûte 8, Prestant 4, Bourdon 16, Salicional 8, Salicional 4, Bourdon 8, Doublette 
2, Trompette 8, Clairon 4.

Sommier de Récit 

1 sommier diatonique C et C#, basses au centre. Etanchéité par passages capillaires  comme au G.O. 
. Ceinture, table, règles,  chapes et faux-sommiers en chêne. Faux registres en noyer.  Simples 
soupapes, en tout 44 soupapes et 44 gravures. Chaque soupape était  plaquée par deux ressorts soit 
88 ressorts de soupapes (1 d'origine et un plus moderne). Après remise en place du sommier 
restauré il s’est avéré que les ressorts d’origine étaient effectivement trop faibles pour les soupapes 
des basses notamment. Ils ont donc été remplacés en copie de facture (diamètre 2,0  mm)
Les soupapes sont en noyer (en bon état) garnies de doubles peaux à remplacer ponctuellement.  Les 
132 tiges guides en  laiton   ont été déposées et désoxydées. Les registres coulissants sont graphités 
et non peaussés sur leur face inférieure.
Table en chêne, non peaussée, ni graphitée. Grain d'orge de séparation entre les notes 
(perpendiculaire au registre) et gouttière d'échappement gravée dans la table, le long des faux-
registres
Barrages en sapin avec coins de peau pour masquer les défauts.  Fermeture des gravures par une 
épaisseur de papier bleu

Dimensions du sommier :
- Longueur totale : 1 260 mm
- Largeur totale : 645 mm
- Epaisseur totale :  195  mm.
- Hauteur des gravures : 74 mm.
- Largeur des gravures sur C2  : 12 mm.
- Longueur du trou de passage sous les soupapes : 155 mm 
- Longueur des soupapes : 180 mm 

Ordre des chapes : Gambe 8, Flûte octaviante 4, Voix Céleste 8, Bourdon 8, Clarinette 8, Hautbois 
8.









Grand orgue
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ESSOYES Longueur 2096 Hauteur 225 L passage 196

Largeur 1027 L soupapes 250 Prof gravures 83
Grand orgue Perce

Origine Clairon Trompette Doublette Bourdon Salicional Salicional Bourdon Prestant Flûte
Axe Cumul Barrage Gravure 4 8 2 8 4 8 16 4 8

30 30
1 C1 40 49 19 1 C1 13 15 9 20 10 18 26*27 10 24*26

60 11
1 C1 65 70 10 1 C1

90 20
2 D 96 101 11 2 D 13 15 9 20 10 18 26*27 10 24*24

120 19
2 D 126 131 11 2 D

149 18
3 E 155 161 12 3 E 12 15 9 20 10 18 25*26 10 21*22

178 17
3 E 184 190 12 3 E

206 16
4 F# 212 217 11 4 F# 12 13 8 17 9 12 25*26 10 20*20

234 17
4 F# 240 246 12 4 F#

261 15
5 G# 267 273 12 5 G# 12 13 8 16 9 12 20*23 10 20*20

288 15
5 G# 294 300 12 5 G#

317 17
6 A# 323 328 11 6 A# 12 13 8 16 9 11 20*22 9 16*16

345 17
6 A# 351 356 11 6 A#

372 16
7 C2 378 384 12 7 C2 11 13 8 11 8 11 20 9 15

400 16
8 D 412 424 24 8 D 11 12 7 11 8 10 20 9 15

441 17
9 E 452 463 22 9 E 11 12 7 10 8 10 20 8 15

478 15
10 F# 488 497 19 10 F# 11 12 7 10 8 9 16 8 11

512 15
11 G# 522 531 19 11 G# 11 12 7 10 8 9 16 8 10

546 15
12 A# 556 566 20 12 A# 11 11 7 10 8 9 16 7 10

581 15
13 C3 591 601 20 13 C3 11 11 7 10 7 8 13 7 10

615 14
14 D 624 633 18 14 D 11 11 7 9 7 8 11 7 9

647 14
15 E 657 666 19 15 E 11 11 7 9 7 8 11 7 9

679 13
16 F# 689 698 19 16 F# 11 11 6 8 7 8 11 7 8

711 13
17 G# 720 728 17 17 G# 11 11 6 8 6 8 11 7 8

742 14
18 A# 751 759 17 18 A# 11 11 6 8 6 8 10 6 8

772 13
19 C4 781 789 17 19 C4 11 11 6 8 6 8 10 6 9

803 14
20 D 812 820 17 20 D 11 11 6 8 6 7 9 6 9

832 12
21 E 840 848 16 21 E 11 11 6 7 6 7 9 6 9

860 12
22 F# 868 876 16 22 F# 6 11 6 7 6 7 8 6 8

887 11
23 G# 895 903 16 23 G# 6 11 6 7 6 7 8 6 8

913 10
24 A# 921 928 15 24 A# 6 11 6 7 6 7 8 6 8

939 11
25 C5 946 953 14 25 C5 6 11 5 7 6 7 8 6 8

963 10
26 D 969 975 12 26 D 5 11 5 7 6 7 8 6 8

986 11
27 E 993 999 13 27 E 5 11 5 7 6 7 8 6 8

1010 11
28 F# 1016 1021 11 28 F# 5 11 5 7 6 7 8 6 7

1032 11
1051 1070 38

1080 10
29 G 1086 1091 11 29 G 5 11 5 7 6 7 8 6 7



Grand orgue

Page 2

1103 12
30 F 1109 1114 11 30 F 5 11 5 7 6 7 8 6 7

1125 11
31 D# 1131 1137 12 31 D# 5 11 6 7 6 7 8 6 7

1148 11
32 C#5 1154 1160 12 32 C#5 6 11 6 7 6 7 8 6 7

1172 12
33 B 1179 1186 14 33 B 6 11 6 7 6 7 8 6 8

1197 11
34 A 1205 1213 16 34 A 6 11 6 7 6 7 8 6 8

1224 11
35 G 1232 1240 16 35 G 6 11 6 7 6 7 9 6 8

1251 11
36 F 1259 1266 15 36 F 11 11 6 7 6 8 9 7 8

1280 14
37 D# 1289 1297 17 37 D# 11 11 6 8 6 8 9 7 8

1310 13
38 C#4 1319 1327 17 38 C#4 11 11 6 8 6 8 9 7 8

1339 12
39 B 1349 1358 19 39 B 11 11 6 8 6 8 10 7 8

1370 12
40 A 1380 1389 19 40 A 11 11 6 8 6 8 10 7 8

1401 12
41 G 1411 1421 20 41 G 11 12 6 8 7 8 11 7 8

1434 13
42 F 1443 1452 18 42 F 11 12 6 8 7 9 11 7 8

1466 14
43 D# 1475 1484 18 43 D# 11 12 6 8 7 9 11 7 9

1499 15
44 C#3 1509 1519 20 44 C#3 11 12 6 9 7 9 11 8 9

1534 15
45 B 1544 1553 19 45 B 11 12 6 9 7 9 15 8 9

1567 14
46 A 1577 1586 19 46 A 11 12 6 10 7 9 15 8 10

1602 16
47 G 1612 1621 19 47 G 11 12 6 10 8 10 15 8 11

1636 15
48 F 1647 1658 22 48 F 11 12 7 10 8 10 19 8 11

1675 17
49 D# 1687 1698 23 49 D# 11 13 7 11 8 10 19 9 15

1714 16
50 C#2 1720 1725 11 50 C#2 11 13 7 11 8 11 20 9 15

1742 17
51 B 1747 1752 10 51 B

1769 17
51 B 1775 1780 11 51 B 12 13 8 15 9 11 20*22 9 16*17

1797 17
52 A 1803 1808 11 52 A

1825 17
52 A 1831 1836 11 52 A 12 13 8 15 9 11 20*22 9 16*17

1853 17
53 G 1859 1865 12 53 G

1880 15
53 G 1886 1891 11 53 G 12 13 8 16 9 12 26*27 10 19*20

1908 17
54 F 1914 1920 12 54 F

1938 18
54 F 1944 1950 12 54 F 12 15 9 19 10 19 26*27 10 20*21

1968 18
55 D# 1974 1979 11 55 D#

1998 19
55 D# 2004 2009 11 55 D# 12 15 9 19 10 19 26*27 10 20*22

2027 18
56 C#1 2033 2039 12 56 C#1

2057 18
56 C#1 2063 2068 11 56 C#1 12 15 9 20 10 20 26*27 10 24*25

2098 30



Récit
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ESSOYES Longueur 1260 Hauteur 195 L gravures 155

Largeur 645 L soupapes 180 Prof gravures 74
Récit Perce

Hautbois Clarinette Bourdon Voix Flûte Gambe
Axe Cumul Barrage Gravure 8 8 8 Céleste 8

14 28
1 G 19 24 10 1 G 11 10 6 6 6 6

35 11
2 F 41 46 11 2 F 11 10 6 6 6 6

58 12
3 D# 63 68 10 3 D# 11 10 6 6 6 6

80 12
4 C#5 85 90 10 4 C#5 11 10 6 6 6 6

101 11
5 B4 106 111 10 5 B4 11 11 7 7 7 7

123 12
6 A 128 133 10 6 A 11 11 7 7 7 7

145 12
7 G 150 155 10 7 G 11 11 7 7 7 7

166 11
8 F 171 176 10 8 F 11 11 7 7 7 7

188 12
9 D# 193 198 10 9 D# 11 11 7 7 7 7

210 12
10 C#4 216 221 11 10 C#4 11 11 8 7 7 7

232 11
11 B3 238 244 12 11 B3 11 11 8 8 7 7

256 12
12 A 262 268 12 12 A 11 11 8 8 8 8

280 12
13 G 287 293 13 13 G 11 11 8 8 8 8

305 12
14 F 311 317 12 14 F 11 11 9 9 8 8

331 14
15 D# 337 342 11 15 D# 11 11 9 9 8 8

359 17
16 C#3 366 372 13 16 C#3 11 12 9 9 8 9

387 15
17 B2 394 400 13 17 B2 11 12 10 9 8 9

416 16
18 A 423 429 13 18 A 11 12 10 9 9 9

445 16
19 G 453 460 15 19 G 12 12 10 9 9 9

478 18
20 F 486 494 16 20 F 12 12 10 9 9 9

514 20
21 D# 523 531 17 21 D# 12 12 10 10 9 9

551 20
22 C#2 561 570 19 22 C#2 12 12 10 10 9 9

640 70
23 C2 649 658 18 23 C2 12 12 10 10 9 9

679 21
24 D 688 696 17 24 D 12 12 10 10 9 9

715 19
25 E 723 731 16 25 E 12 12 10 9 9 9

750 19
26 F# 757 764 14 26 F# 12 12 10 9 9 9

781 17
27 G# 787 793 12 27 G# 12 11 10 9 9 9

809 16
28 A# 816 822 13 28 A# 12 11 10 9 9 9

838 16
29 C3 845 851 13 29 C3 12 11 9 8 8 9

867 16
30 D 874 880 13 30 D 12 11 9 8 8 9

893 13

Octaviante



Récit
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31 E 900 906 13 31 E 11 11 9 8 8 8
919 13

32 F# 925 931 12 32 F# 11 11 9 7 8 8
942 11

33 G# 948 953 11 33 G# 11 11 9 7 8 7
967 14

34 A# 973 978 11 34 A# 11 11 9 7 7 7
990 12

35 C4 995 1000 10 35 C4 11 11 8 7 7 7
1012 12

36 D 1018 1023 11 36 D 11 11 8 7 7 7
1035 12

37 E 1040 1045 10 37 E 11 11 7 7 7 7
1057 12

38 F# 1062 1067 10 38 F# 11 11 7 7 7 7
1078 11

39 G# 1083 1088 10 39 G# 11 11 7 7 7 7
1099 11

40 A# 1104 1109 10 40 A# 11 10 7 7 7 7
1122 13

41 C5 1127 1132 10 41 C5 11 10 6 6 6 6
1143 11

42 D 1148 1153 10 42 D 11 10 6 6 6 6
1164 11

43 E 1169 1174 10 43 E 11 10 6 6 6 6
1186 12

44 F# 1191 1195 9 44 F# 11 10 6 6 6 6
1208 28



Console 
Ensemble dans l'état d'origine.

Deux claviers manuels (clavier de Grand-Orgue transpositeur sur G#0-C6) en tilleul plaqués d'ivoire 
avec feintes en ébène en bon état. Il ne manquait  aucun plaquage :

- Grand-Orgue : 1 clavier transpositeur de 65 notes G#1-C6 (parlant sur 56 notes).
- Récit : 1 clavier fixe de 56 notes C1-G5 (parlant sur C2-G5).

Pédalier à l'allemande en chêne de 18 marches (C1-F2) en bon état d’origine, (encombrement 
600x750 mm).

Les tirants de registres sont tous d’origine,. Les six porcelaines manquantes ont été refaites en copie 
d’écriture et de couleur

Le banc d’origine a été consolidé. Le pupitre a été fabriqué selon les traces des fixations sur le 
panneau de fermeture de la console . L a découpe  qui avait été effectuée à une époque indéterminée 
pour permettre de voir à travers l’instrument a été rebouchée.

Nous avons retrouvé dans les décombres des planches de chêne qui se sont avérées appartenir au 
couvercle de protection des claviers, maintenant restauré et remis en place

Tirage des jeux 

L'ensemble du tirage des jeux est de type mécanique. Tirants de jeux en fenêtre de part et d'autre des 
claviers. Pilotes tournants ronds en fer peint en noir, biellettes bois, tirage des têtes de registres par 
sabres verticaux en fer, disposition conforme à la facture de l'époque.

Le mécanisme d’appel d’anche agit directement sur les tirants de jeux actionnant les sabres. Il 
entraîne les trois premiers jeux du sommier depuis le fond (Clairon, Trompette, Doublette)
Les pommeaux sont tous d’origine, mais le vernis teinté qui les recouvre a été ravivé.

Il ne restait que quelques porcelaines en place. Nous avons recollé les porcelaines retrouvées dans 
les décombres de l’instrument et fournis les porcelaines manquantes , en copie d’écriture (travaux 
réalisés par M. Schuster, en Allemagne

Tirage des notes 

Les abrégés observent un plan particulier en raison de l'inversion des côtés C et C# par rapport à la 
logique habituelle. Voir schéma de principe du tracé mécanique, un peu compliqué par la fonction 
transpositrice au clavier de G-O (seulement).



- Mécanique de Grand-Orgue  :
Les touches du clavier (axées en queue) manoeuvrent un jeu de balanciers par l'intermédiaire de 
pilotes en bois (Il y a dans le transept nord de l'église un harmonium des frères Rolin qui emploie les 
mêmes éléments de mécanique). Ces balanciers sont axés au centre, poussent à leur extrémité un jeu 
de balanciers inverseurs par l'intermédiaire d'un jeu de pilotes verticaux. Ces balanciers inverseurs 
tirent vers l'avant une série de fils de laiton  passant au travers du clavier de Récit et tirant les 
palettes d'abrégé.

- Mécanique de  Récit :
Les touches du clavier tirent sur une tige en laiton  mettant en oeuvre un jeu d'équerres. La 
transmission (par vergettes) rejoint le revers de la façade puis est renvoyée à la verticale vers le 
niveau du Récit. Une série d’équerre transforme le mouvement horizontalement sous le sommier . 
Un  abrégé couché distribue alors le mouvement vers la série d’équerre à l’aplomb des soupapes.
Les crapaudines d'équerres de la mécanique de Récit étaient  toutes en bois de hêtre très fortement 
vermoulu. Elles ont été  être remplacées en copie de facture
L'accouplement des claviers se fait par l'intermédiaire d'une fourchette  reposant sur la touche du 
Récit qui avance quand on active la pédale d'accouplement. Ce dispositif est réglable par 
l'intermédiaire d'un écrou (non doublé d'une mouche) placé sur les transmissions du Grand-Orgue.

- Mécanique de pédale :
Abrégé en fer avec crapaudines en laiton monté sur cadre en chêne, tirant les basses de Grand-
Orgue. Les vergettes de pédale avaient  été arrachées lors de la dépose du pédalier. Elles ont donc 
toutes été reconstituées.

- Abrégés :
Il y a cinquante-deux rouleaux simples et quatre rouleaux doubles au Grand-Orgue qui font 60 
rouleaux au total. Les doubles soupapes des 12 premières basses de Grand-Orgue sont tirées par les 
mêmes barres d'abrégé, munies de deux palettes tirantes.
Le Récit et la Pédale ne comportent que des rouleaux simples.

- liste des pièces mécaniques  (selon  CCTP):
Grand-Orgue Récit Pédale Total

Touches/Pédales 65 56 18 139
Balanciers (y compris accouplement) 156 0 0 156
Tiges en fil de fer 86 88 0 174
Vergettes 38 176 36 250
Pilotes/pilotins bois 112 0 0 112
Equerres bois 0 3 0 3
Equerres laiton 0 173 0 173
Rouleaux d'abrégés fer 60 44 18 122
Crapaudines laiton 120 88 36 244
Crapaudines sapin 0 176 0 176
Mouches de transmission 168 88 18 274
Mouches de rouleaux d'abrégés 128 88 36 252
Garnitures de crapaudines laiton 120 88 36 244
Ecrous (y compris accouplement) 164 88 18 270
Vis laiton pour crapaudines laiton 240 176 72 488
Vis fer pour crapaudines sapin 0 176 0 176
Ressorts de soupapes 124 88 0 212



Tuyauterie

L'orgue comporte : 799 tuyaux au total , soit :
- 751 en métal, dont :

- 31 en façade, muets ;
- 434 ouverts intérieurs 
-  106 bouchés ;
-  178 à anches ;

- 36 en bois bouchés et 12 en bois ouverts
La tuyauterie est d'origine à 92 % de caractéristiques générales suivantes :
- tuyauterie industrielle en alliage de l'ordre de 60%
- applatissages en flamme.
- pavillons.
- dents.
- marquage : - tuyaux en métal : note/initiale du jeu gravés sur corps.

- aucun marquage sur les tuyaux en bois (sapin).

Description des opération de restauration 

Tuyauterie de bois :
Pour chaque tuyau, vérification d'étanchéité ; traitements : face intérieure par versage de xylophène, 
repérage des fentes ; face extérieure, nettoyage , traitement au  xylophène, nouvelle couche de 
peinture selon l’état du tuyau
Remplacement  ponctuel des peaux de tampons des tuyaux bouchés, suiffage.
Démontage systématique des lèvres inférieures, vérification des blocs, vérification des pieds, 
traitements des bois, de la visserie, remplacement au besoin des peaux, et des vis ou clous de 
fixation des lêvres, remontage, réglage des lèvres.
Nettoyage des surfaces extérieures en préservant les inscriptions anciennes d'origine, application 
ponctuelle d'une nouvelle couche  de peinture au modèle de l'existante. Les entoilages extérieurs au 
niveau des tampons des tuyaux bouchés  étaient  en bon état.
Tous les tuyaux  ont reçu  un encollage intérieur.

 Tuyauterie de métal 

- lavage à l'eau claire, lustrage intérieur après séchage sans produit ajouté ;
- selon les nécessités, passage au mandrin, mise au rond, décabossage des pieds ou corps 

sans besoin de démontage du tuyau ;
- battage sur mandrin,
- soudage des déchirures, ressoudage des soudures arrachées ou décollées, redressement des 

pieds affaissés
- bouchage de trous par dépose de gouttes de soudure sans pose de plaques ajustées.

L'étude des mesures et le relevé des marques  ont été  faits préalablement ou en parallèle à ces 
opérations. 

Les embouchages des tuyaux  sont ici très représentatifs de l'état originel. Les biseaux et lèvres ont 
donc  l'objet d'un soin attentif.



Jeux d'anches :
- démontage complet, nettoyage, relevé des épaisseurs de languettes et contrôle des 

progressions des canaux (inversions éventuelles corrigées),
- dressage des rigoles,
- désoxydation (par bain) des languettes en préservant les courbures,
- traitement des rasettes, retaille des crochets à la lime, et graissage minimal (graisse 

d'armes)
- réfection des pieds contaminés par des noyaux oxydés : situation très peu constatée mais 

prévoir désoxydation et vernissage des noyaux correspondants. Remplacement des coins abimés.

Grand-orgue 

1. Flûte 8
C1 - B1 : 12 basses en sapin,  ouvertes , pavillonnées.
C2 – E2 : tuyaux en étain, déportés sur sommier, ouverts, pavillonnés
F2 - G5 : 40 tuyaux sur sommier, en étain, ouverts, pavillonnés. Oreilles de C2 à B2 
Applatissages en flamme, dents. Total : 56 tuyaux. Neuf :  0.

2. Prestant 4
Jeu de même facture que la Montre 8,  C1 à G5 sur sommier, oreilles de C1 à B1. corps  pavillonnés 
de C1 à B4. C5-G5 : 8 derniers dessus au ton.

Total : 56 tuyaux. Neuf :  0.

3. Bourdon 16
C1-B2 : 24 basses en bois postées.
C3-G5 : 32 dessus en métal sur sommier, bouchés, à calottes mobiles sans cheminées. Oreilles.

Total : 56 tuyaux. Manque 0.

4. Salicional 8
C1-B1 : 12 basses postées à freins type bavette soudés, pavillonnées.
C2-G5 : 44 tuyaux ouverts, pavillonnés,  sur sommier. Freins Harmoniques de C2 à B2 

Total : 55 tuyaux. Neuf :  1 (G5).

5. Salicional 4
 C1 à G5 : Jeu sur sommier de même facture que le Salicional 8, pavillons sauf sur G#4-G5 : 12 
derniers dessus  coupés au ton  Total : 56 tuyaux.  Neufs :  12 (C1-B1)

6. Bourdon 8
Jeu de même facture que le Bourdon 16.
C1- B1  : 12 basses en sapin,  postées.
C2-G5 :  44 dessus sur sommier en métal, dont :

- C2-F3 : 18 sans cheminées, oreilles.
- F#3-F4 : 12 à cheminées, oreilles.
- F#4-G5 : 14 derniers côniques au ton  avec  oreilles.

Total : 56 tuyaux. Neuf : 0.

7. Doublette 2



Jeu de même facture que Montre 8 et Prestant 4, sur sommier, pavillonné sauf sur G#3-G5 : 24 
dessus au ton. 

Total : 56 tuyaux. Neufs : 0.

8. Trompette 8
Jeu gravé note/T sur pavillons et pointes. Numérotation de 1 à 28 sur les pieds sur chaque côté. 
Note poinçonnée sous les noyaux. 

Manque : Boîte D#3, 3 tuyaux (F5-G5) dont les deux derniers étaient peut-être à 
bouche (à vérifier) Total : 51 tuyaux. Neufs :  5

9. Clairon 4
Jeu gravé note/C sur pavillons et pointes. Numérotation de 1 à 28 sur les pieds sur chaque côté. 
Note poinçonnée sous les noyaux. 

Neufs  : Boîtes E1 et A1 , corps E3 , D4 à F4  
14 Tuyaux à bouches F#4 à G5 (C5 neuf)

Total : 51 tuyaux. Neufs : 1.

Récit   :

1. Gambe 8
Jeu complètement pavillonné. Freins Harmonique sur une octave C2 - B2 . Oreilles  C3  à G5

Total : 44 tuyaux. Neuf :  0.

2. Flûte octaviante 4
Une octave bouchée C2 B2 , à cheminées avec oreilles.
Jeu  harmonique, corps pavillonné de  C3- A#4 sans oreille
de B4  à G5  harmoniques coupés au ton 

Total : 44 tuyaux. Neuf :  0.

3. Voix Céleste 8
Jeu de même facture que la Gambe 8, pavillonné. Freins Harmonique sur une octave C2 - B2 . 
Oreilles  C3  à G5

Total : 44 tuyaux. Neuf :  0.

4. Bourdon 8
Jeu de même facture que le Bourdon 8 de Grand-Orgue.
C2-F3 : 18 tuyaux à calottes mobiles sans cheminées.
F#3-F4 : 12 tuyaux à calottes mobiles à cheminées.
F#4-G5 : 14 derniers dessus côniques  avec oreilles

Total : 44 tuyaux. Neuf : 1.

5. Clarinette 8
Jeu à anches libres. Entailles à la naissance du cône. Noyaux carrés.
Marquage gravé sur pavillons. Note poinçonnée sous les noyaux.

Total : 40 tuyaux. Neufs :  4



6. Hautbois 8
Jeu entièrement à cône sur tige, non pavillonné. Noyaux carrés.
Marquage gravé sur pavillons. Note poinçonnée sous les noyaux.
Manque :  Boîtes du  G#1 et C2,  E4 en entier, Pavillon du F1

Total : 44 tuyaux. Neuf : 0.

Façade

31 tuyaux en étain, sans fonction sonore (montés sans biseaux), aplatissage ogival.
Cette façade était très tachée par les déjections des chauve-souris et chouettes. Elle  a été  nettoyée à 
la soude , rincée à l'eau  et repolie. Les traces sont  ainsi atténuées mais ressortiront certainement un 
jour.

Buffet

La menuiserie est en chêne tant pour la structure porteuse que pour l'enveloppe ou les décors 
sculptés. La boîte expressive est en sapin peint à l'ocre; tous ses panneaux sont démontables, sauf la 
façade portant les volets d’expression. 
Les panneaux latéraux ainsi que de la façade sont fixes, y compris le  petit panneau  qui avait été 
ouvert dans le soubassement sous la façade,  probablement  rendu mobile après coup afin de 
permettre l'accès aux réglages des équerres de renvoi de la mécanique de Récit. Seule la face arrière 
est dotée de panneaux ouvrants sur toute sa surface.
Encombrement du buffet :
Bâti : 2891 x 1535 mm.
Avec moulures : 3001 x 1585 mm.

Les sculptures et les moulures du buffet coté C du clavier avaient été buchées pour pouvoir coller au 
maximum le meuble contre le mur du clocher. Les sculptures ont été refaites ainsi que tous les 
éléments de décor qui avaient disparus. Les moulures ont été complétées à neuf sur les deux côtés 
du buffet.

Ce buffet  restauré a été  remonté au milieu de la tribune au niveau des deux colonnes de pierre. Il a 
été encaustiqué sur toutes ses faces  (Huile de lin +essence de térébenthine+Cire pure). L’ensemble 
a été ensuite  lustré à la brosse à poil dur et au chiffon. 













ESSOYES En bon état, quelques bosses R.A.S. A 3 = 435.00
Bourdon 16' T métal : L = LT - 4/3  Diam int T bois : L utile  = LT -  4/3 Prof int 

Marques Corps Pied Bouche Calotte Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonges
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Prof. Larg. Haut. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Ep Marque Haut. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal Int. Int. Bloc utile Tot. couv. / larg. / Haut / haut. Calculée rallonge Rallonge
1 C1 35 188.0 185 150 105 2366 120 27.0 150.0 46.0 35 3.9 4.1 3.3 2382 16 590.5
2 C# - - - - - - 0.0
3 D - - - - - - 0.0
4 D# 34 166.1 163 133 104 1985 120 27.0 126.0 40.0 33 4.1 4.2 3.2 1993 8 521.9
5 E - - - - - - 0.0
6 F - - - - - - 0.0
7 F# 31 144.7 143 115 90 1667 120 27.0 114.0 36.0 32 4.0 4.0 3.2 1668 1 454.6
8 G - - - - - - 0.0
9 G# - - - - - - 0.0

10 A 27 129.7 127 104 74 1400 120 20.0 98.0 31.0 26 4.2 4.2 3.2 1394 -6 407.4
11 A# - - - - - - 0.0
12 B - - - - - - 0.0
13 C2 25 113.0 114 88 65 1187 120 19.0 85.0 27.0 23 4.2 4.2 3.1 1163 -24 355.1
14 C# - - - - - - 0.0
15 D - - - - - - 0.0
16 D# 24 100.6 102 78 65 992 120 23.0 75.0 25.0 23 4.2 4.0 3.0 969 -23 316.2
17 E - - - - - - 0.0
18 F - - - - - - 0.0
19 F# 20 83.7 86 64 59 830 120 20.0 65.0 20.0 20 4.0 4.2 3.3 815 -15 263.0
20 G - - - - - - 0.0
21 G# - - - - - - 0.0
22 A 18 73.8 75 57 52 698 120 16.0 56.0 18.0 18 4.1 4.1 3.1 682 -16 231.8
23 A# - - - - - - 0.0
24 B 18 69.4 70 54 54 665 120 16.0 50.0 15.0 18 4.4 4.6 3.3 603 -62 217.9
25 C3 c b.16 c b.16 65.2 0.80 63.6 552 202 5.4 50.0 18.0 c 16 63 30 50x18 4.0 3.5 2.8 572 20 202.3
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# b.16 d# b.16 59.6 0.80 58.0 468 203 6.2 45.4 16.7 d# 16 58 27 46x18 4.1 3.5 2.7 475 7 184.7
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# b.16 f# b.16 54.7 0.80 53.1 393 203 5.0 41.4 15.5 f# 16 53 28 41x17 4.1 3.4 2.7 394 1 169.3
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a b.16 a b.16 49.9 0.80 48.3 322 203 5.0 38.2 14.8 a 16 49 24 38x16 4.0 3.3 2.6 326 4 154.3
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c b.16 c b.16 45.7 0.80 44.1 266 203 4.2 34.8 12.6 c 16 46 24 35x14 4.1 3.5 2.8 270 4 141.1
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# b.16 d# b.16 40.6 0.80 39.0 221 201 4.4 30.7 11.1 d# 16 42 22 31x13 4.1 3.5 2.8 224 3 125.0
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# b.16 f# b.16 36.6 0.75 35.1 183 202 4.2 27.2 10.0 f# 16 37 19 27x13 4.1 3.5 2.7 186 3 112.6
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a b.16 a b.16 33.1 0.75 31.6 151 203 3.7 25.2 8.8 a 16 33 20 26x13 4.0 3.6 2.9 153 2 101.6
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c b.16 c b.16 30.0 0.70 28.6 123 203 3.8 22.3 8.0 c 16 30 17 22x11 4.1 3.6 2.8 126 3 92.0
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# b.16 d# b.16 27.0 0.65 25.7 102 202 3.2 20.0 7.5 d# 16 27 17 21x11 4.1 3.4 2.7 104 2 82.8
53 E - - - - - - -
54 F - - - - - - -
55 F# - - - - - - -
56 G g b.16 g b.16 23.1 0.60 21.9 79 202 2.9 17.1 6.0 g 16 24 14 19x11 4.1 3.7 2.9 80 1 70.7

G.O
435. Hz



ESSOYES En bon état, quelques bosses R.A.S. Métal affiné en haut A 3 = 435.00
Flûte 8' T métal : L = LT - 1/2  Diam int T bois : L utile  = LT -  5/3 Prof int 

Marques Corps Pied Bouche Entaille Calotte Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonges
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Prof. Larg. Haut. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Ep Long. Ø Marque Haut. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal Int. Int. Bloc utile Tot. couv. / larg. / Haut / haut. Calculée rallonge Rallonge
1 C1 34 157.7 155 126 105 2360 120 27.0 124.0 31.0 4.0 5.1 4.0 2371 11 495.4
2 C# - - - - - - #VALEUR!
3 D - 105 2105 - - - - - #VALEUR!
4 D# 34 131.2 130 104 105 1980 120 21.0 101.0 26.0 4.1 5.0 3.9 1994 14 412.2
5 E - - - - - - #VALEUR!
6 F - - - - - - #VALEUR!
7 F# 28 108.7 108 86 86 1662 120 21.0 83.0 22.0 4.1 4.9 3.8 1679 17 341.6
8 G - - - - - - #VALEUR!
9 G# - - - - - - #VALEUR!

10 A 21 89.7 89 71 65 1395 120 21.0 68.0 19.0 4.1 4.7 3.6 1415 20 281.8
11 A# - - - - - - #VALEUR!
12 B 21 79.6 79 63 65 1255 120 19.0 59.0 19.0 4.2 4.2 3.1 1261 6 250.1
13 C2 c f c f 77.0 0.85 75.3 1132 1256 216 6.2 60.0 15.0 75 17.5 23 59x13 4.0 5.0 4.0 1277 21 239.2
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# f d# f 69.0 0.85 67.3 938 1051 215 6.3 54.0 13.6 70 15.0 18 53x13 4.0 4.9 4.0 1072 21 214.1
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f# f f# f 62.3 0.80 60.7 779 880 210 5.4 47.1 12.1 60 13.0 20 47x11 4.1 5.0 3.9 899 19 193.2
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a f a f 55.9 0.80 54.3 647 742 208 5.4 42.0 10.7 56 12.0 30 41x11 4.1 5.1 3.9 754 12 173.1
23 A# - - - - - - -
24 B - - - - - - -
25 C3 c f c f 50.8 0.80 49.2 537 627 207 5.2 38.5 9.8 50 10.8 27 non 4.1 5.0 3.9 633 6 157.1
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# f d# f 45.3 0.75 43.8 444 522 202 4.8 34.3 8.9 46 9.6 29 4.1 4.9 3.9 531 9 140.0
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# f f# f 40.5 0.75 39.0 373 439 203 4.5 30.2 9.0 40 8.7 27 4.1 4.3 3.4 445 6 124.9
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a f a f 36.5 0.70 35.1 308 373 203 4.2 26.9 7.0 36 8.2 26 4.2 5.0 3.8 373 0 112.5
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c f c f 33.2 0.65 31.9 249 312 204 3.9 24.5 6.3 33 7.2 21 4.2 5.1 3.9 313 1 102.3
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# f d# f 30.0 0.65 28.7 211 262 203 4.0 22.4 5.9 29 6.7 20 4.1 4.9 3.8 262 0 92.2
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# f f# f 27.6 0.60 26.4 170 219 202 3.6 20.6 5.5 27 6.5 18 4.1 4.8 3.7 219 0 84.8
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a f a f 25.3 0.60 24.1 138 184 203 3.6 19.0 5.0 24 5.8 17 4.1 4.8 3.8 183 -1 77.6
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c f c f 23.3 0.60 22.1 114 153 202 3.1 17.3 5.0 22 5.6 15 4.1 4.4 3.5 153 0 71.3
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# f d# f 21.3 0.60 20.1 89 131 203 3.3 15.6 4.2 20 5.4 12 4.2 4.8 3.7 128 -3 65.0
53 E - - - - - - -
54 F - - - - - - -
55 F# - - - - - - -
56 G g f g f 19.3 0.55 18.2 68 103 202 2.7 14.1 3.9 18 4.7 13 4.2 4.7 3.6 101 -2 58.9

G.O.
435. Hz



ESSOYES En bon état, quelques bosses. Tuyaux ouverts très évasés A 3 = 870.00
Bourdon 8' T métal : L = LT - 3/2  (ou 5/4) Diam int T bois : L utile  = LT -  5/4 Prof int 

Marques Corps Pied Bouche Cheminée Calotte Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonges
Manuscrites Ø Ext. Ø Ext. Ep. Ø Int. Prof. Larg. Haut. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Ep Long. Ø Marque Haut. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps bas haut Métal Int. Int. Bloc utile Tot. couv. Poignée Tampon / larg. / Haut / haut. Calculée rallonge Rallonge
1 C1 24 108.0 109 84 65 1181 120 20.0 80.0 24.0 23 100 38.0 28 4.2 4.5 3.3 1178 -3 339.2
2 C# - - - - - - 0.0
3 D - - - - - - 0.0
4 D# 24 95.1 96 74 68 990 120 18.0 72.0 27.0 23 100 38.0 24 4.1 3.5 2.7 985 -5 298.8
5 E - - - - - - 0.0
6 F - - - - - - 0.0
7 F# 21 82.4 82 65 59 830 120 19.0 62.0 18.0 21 92 30.0 22 4.2 4.6 3.4 827 -3 258.8
8 G - - - - - - 0.0
9 G# - - - - - - 0.0

10 A 18 73.9 74 58 55 697 18.0 54.0 15.0 18 85 28.0 22 4.3 4.9 3.6 689 -8 232.2
11 A# - - - - - - 0.0
12 B 17 68.7 70 53 54 628 17.0 52.0 17.0 17 85 28.0 22 4.2 4.0 3.1 609 -19 215.9
13 C2 c. b.8 c. b.8 65.2 0.80 63.6 553 203 5.0 51.0 16.0 c.8 63 35 50x18 pied abimé 4.0 4.0 3.2 562 9 202.3
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d#. b.8 d#. b.8 59.8 0.80 58.2 462 203 5.0 46.7 15.5 d#.8 58 34 46x18 4.0 3.8 3.0 465 3 185.4
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f#. b.8 f#. b.8 54.6 0.80 53.0 383 204 4.9 42.0 14.2 f#. 8 53 31 42x17 4.0 3.7 3.0 385 2 169.0
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a. b.8 a. b.8 50.1 0.75 48.6 316 204 4.7 38.1 12.6 a.8 50 31 38x15 pied abimé 4.1 3.9 3.0 318 2 155.0
23 A# - - - - - - -
24 B - - - - - - -
25 C3 c. b.8 c. b.8 45.7 0.75 44.2 261 203 4.6 35.0 11.7 c.8 46 30 35x13 4.0 3.8 3.0 262 1 141.2
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d#. b.8 d#. b.8 40.7 0.70 39.3 222 203 4.3 30.7 10.3 d#.8 41 26 30x13 4.1 3.8 3.0 227 5 125.7
29 E - - - - - - -
30 F f. b.8 f. b.8 37.9 0.70 36.5 195 203 4.3 28.9 9.5 f.8 41 25 28x12 4.0 3.8 3.0 201 6 116.9
31 F# f#. b.8 f#. b.8 36.4 0.70 35.0 196 203 3.9 28.3 9.3 56 9.5 f#.8 37 23 28x12 4.0 3.8 3.0 189 -7 112.2
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a. b.8 a. b.8 32.9 0.70 31.5 162 203 3.7 24.8 8.3 46 8.8 a.8 33 22 26x12 4.1 3.8 3.0 156 -6 101.2
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c. b.8 c. b.8 30.0 0.75 28.5 132 203 3.6 22.5 7.6 38 7.8 c.8 32 22 23x11 4.1 3.8 3.0 129 -3 91.9
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d#. b.8 d#. b.8 27.0 0.60 25.8 109 203 3.2 20.2 6.9 32 7.3 d#.8 28 21 21x11 4.1 3.7 2.9 106 -3 82.9
41 E - - - - - - -
42 F f. b.8 f. b.8 24.9 0.55 23.8 96 203 3.0 18.7 6.3 27 7.0 f.8 27 17 19x11 4.1 3.8 3.0 93 -3 76.5
43 F# f#1 d f# 1 27.0 13.9 0.65 186 201 3.6 19.4 5.7 20 20x10 coniques 4.3 4.5 3.4 190 4 82.8
44 G - - - - - -
45 G# ht corps abimé - - - - - -
46 A a1 d. a1 24.1 12.8 0.60 153 201 3.0 17.1 5.4 18 19x10 4.3 4.2 3.2 157 4 73.8
47 A# - - - - - -
48 B - - - - - -
49 C5 c1 d. c1 21.0 11.3 0.60 126 201 2.9 15.0 4.8 18 16x9 4.3 4.1 3.1 131 5 64.1
50 C# - - - - - -
51 D - - - - - -
52 D# d#1 d. d#. 19.0 10.4 0.60 106 201 2.8 13.9 4.0 14 15x9 4.2 4.5 3.5 109 3 57.8
53 E - - - - - -
54 F - - - - - -
55 F# - - - - - -
56 G g1 d g1 16.4 9.3 0.55 82 201 2.5 11.4 3.5 12 13x8 4.4 4.4 3.3 84 2 49.8

G.O
435. Hz



ESSOYES En bon état, quelques bosses. 1ere octave rayée antérieurement A 3 = 435.0
Salicional 8' T métal : L = LT - 1/3  Diam int T bois : L utile  = LT -  1/3 Prof int 

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
1 C1 c c 95.5 0.85 93.8 2410 2605 240 14.0 74.5 19.0 94 22.0 23 frein harm 4.0 4.9 3.9 2598 -7 297.4
2 C# - - - - - - -
3 D - - - - - - -
4 D# d# d# 84.5 0.80 82.9 2030 2185 235 8.0 56.8 17.0 87 20.0 22 frein harm 4.6 4.9 3.3 2183 -2 263.0
5 E - - - - - - -
6 F - - - - - - -
7 F# f# f# 75.7 0.80 74.1 1690 1823 230 8.0 58.3 14.8 77 17.0 22 frein harm 4.0 5.0 3.9 1834 11 235.3
8 G - - - - - - -
9 G# - - - - - - -

10 A a a 67.0 0.75 65.5 1430 1525 224 6.0 51.8 13.2 69 14.0 19 frein harm 4.0 5.0 3.9 1541 16 208.1
11 A# - - - - - - -
12 B - - - - - - -
13 C2 c c 60.0 0.75 58.5 1190 1287 218 6.0 46.3 12.2 60 11.0 21 frein harm 4.0 4.8 3.8 1295 8 186.1
14 C# - Pied abimé - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# d# 53.5 0.85 51.8 985 1080 215 5.0 40.8 10.6 52 11.0 18 frein harm 4.1 4.9 3.8 1088 8 165.4
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f# f# 47.6 0.80 46.0 817 904 208 4.7 36.5 9.5 47 10.5 19 frein harm 4.0 4.8 3.8 914 10 147.0
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a a 42.4 0.80 40.8 687 759 203 4.2 32.1 8.7 42 9.5 16 frein harm 4.1 4.7 3.7 768 9 130.7
23 A# - - - - - - -
24 B - frein harm - - - - - -
25 C3 c c 38.0 0.75 36.5 570 641 198 3.7 27.7 7.8 37 8.4 16 Corps abimé 4.2 4.7 3.6 645 4 117.0
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# d# 33.6 0.70 32.2 476 538 200 3.3 24.6 7.2 34 7.8 16 4.2 4.5 3.4 542 4 103.4
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# f# 30.0 0.65 28.7 395 448 200 3.2 22.1 6.1 29 7.2 15 4.2 4.7 3.6 455 7 92.2
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a a 26.9 0.60 25.7 330 382 199 3.6 19.5 5.5 26 6.7 15 4.2 4.7 3.5 382 0 82.6
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c c 24.0 0.60 22.8 277 320 199 3.0 17.8 5.0 23 6.0 12 4.1 4.6 3.6 321 1 73.5
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# d# 21.2 0.60 20.0 233 268 200 2.7 15.6 4.6 20 5.8 11 4.1 4.3 3.4 270 2 64.7
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# f# 18.6 0.55 17.5 191 224 200 2.7 13.6 3.8 20 5.2 9 4.2 4.6 3.6 227 3 56.7
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a a 16.8 0.55 15.7 159 189 199 2.6 11.8 3.7 16 5.0 7 4.3 4.2 3.2 190 1 51.1
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c c 15.1 0.50 14.1 133 158 199 2.4 10.8 3.6 14 4.4 6 4.2 3.9 3.0 160 2 45.9
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# d# 13.5 0.50 12.5 111 134 199 1.8 9.5 3.0 13 4.1 4 4.3 4.2 3.2 134 0 40.8
53 E - - - - - - -
54 F - - - - - - -
55 F# f# f# 12.3 0.50 11.3 91 112 199 1.8 8.8 2.5 12 3.8 4 4.2 4.5 3.5 112 0 37.1
56 G NEUF 11.9 0.50 10.9 86 106 200 1.7 8.5 2.4 11 3.6 4 Tuyau neuf 4.2 4.5 3.5 106 0 35.8

G.O
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ESSOYES En bon état, quelques bosses R.A.S. Métal affiné en haut A 3 = 870.0
Prestant 4' T métal : L = LT - 2/3  (ou 5/3 ) Diam int

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø ext. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. bas ouv / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
1 C1 c p. c p. 72.5 0.85 70.8 1150 1257 215 6.8 55.7 14.6 71 15.8 24 55x13 4.0 4.8 3.8 1267 10 225.1
2 C# - - - - - - -
3 D - - - - - - -
4 D# d# p. d# p. 64.7 0.85 63.0 955 1050 216 6.4 50.5 13.0 63 14.5 25 49x12 4.0 4.8 3.9 1063 13 200.6
5 E - - - - - - -
6 F - - - - - - -
7 F# f# p. f# p. 57.6 0.80 56.0 790 879 210 6.2 44.3 11.4 57 12.7 24 43x11 4.0 4.9 3.9 892 13 178.4
8 G - - - - - - -
9 G# - - - - - - -

10 A a p. a p. 51.3 0.80 49.7 660 740 210 14.0 5.8 39.5 10.4 51 11.3 30 38x12 4.0 4.8 3.8 748 8 158.7
11 A# - - - - - - -
12 B - oui - - - - - -
13 C2 c p. c p. 45.8 0.75 44.3 552 624 202 13.0 4.8 35.1 9.2 46 9.9 27 non 4.0 4.8 3.8 627 3 141.5
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# p. d# p. 40.5 0.70 39.1 460 522 202 12.2 4.1 30.7 7.7 40 9.0 24 4.1 5.1 4.0 526 4 125.0
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f# p. f# p. 36.1 0.65 34.8 378 438 202 12.0 3.8 26.4 7.0 36 8.3 25 4.2 5.0 3.8 441 3 111.4
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a p. a p. 32.7 0.65 31.4 313 373 202 11.2 3.5 24.2 6.5 32 7.7 20 4.2 4.8 3.7 369 -4 100.7
23 A# - - - - - - -
24 B - - - - - - -
25 C3 c p. c p. 28.7 0.65 27.4 266 312 203 10.2 3.6 21.4 5.9 28 7.0 18 4.1 4.6 3.6 310 -2 88.1
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# p. d# p. 25.8 0.60 24.6 217 262 202 10.0 3.2 19.2 5.5 25 6.3 18 4.1 4.5 3.5 260 -2 79.2
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# p. f# d 22.9 0.60 21.7 182 218 204 9.0 3.1 16.8 4.8 22 5.3 15 4.2 4.5 3.5 218 0 70.1
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a p. a p. 20.2 0.60 19.0 150 184 204 8.6 2.9 14.8 4.3 21 5.1 12 4.2 4.4 3.4 182 -2 61.6
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c p. c p. 18.3 0.55 17.2 122 155 203 8.5 2.7 13.1 3.6 18.5 4.8 11 4.3 4.8 3.6 152 -3 55.8
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# p. d# p. 16.6 0.50 15.6 103 132 203 2.7 12.0 3.3 17 4.3 8 4.2 4.7 3.6 127 -5 50.6
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# p. f# p. 15.3 0.50 14.3 83 110 203 7.7 2.2 11.1 3.2 15 4.0 7 4.2 4.5 3.5 106 -4 46.5
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a p. a p. 14.0 0.45 13.1 67 93 203 2.2 10.2 3.0 14 3.8 7 4.2 4.4 3.4 89 -4 42.6
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c p. c p. 13.0 0.40 12.2 62 203 7.6 2.2 9.2 2.8 5 au ton 4.3 4.4 3.3 61 -1 39.6
50 C# - au ton - - - - - -
51 D - au ton - - - - - -
52 D# d# p. d# p. 12.0 0.40 11.2 49 203 1.8 8.3 2.5 4 au ton 4.4 4.5 3.3 50 1 36.4
53 E - au ton - - - - - -
54 F - au ton - - - - - -
55 F# - au ton - - - - - -
56 G g p. g p. 10.4 0.35 9.7 37 203 6.6 1.6 7.0 2.3 3 au ton 4.5 4.2 3.0 38 1 31.6

G.O
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ESSOYES En bon état, quelques bosses R.A.S. A 3 = 870.0
Salicional 4' T métal : L = LT - 1.5/3 (ou 5/3)   Diam int

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Ø/L Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
1 C1 Neuf 59.4 0.80 57.8 1286 200 44.9 12.6 59 13.1 4.4 4.1 4.6 3.6 1286 0 184.0
2 C# Neuf 57.2 0.80 55.6 1213 200 43.2 12.1 57 12.6 4.4 4.1 4.6 3.6 1213 0 177.1
3 D Neuf 55.0 0.80 53.4 1144 200 41.6 11.6 55 12.1 4.4 4.1 4.6 3.6 1144 0 170.4
4 D# Neuf 53.0 0.80 51.4 1080 200 40.0 11.2 53 11.7 4.4 4.1 4.6 3.6 1080 0 164.0
5 E Neuf 51.0 0.80 49.4 1019 200 38.5 10.7 51 11.2 4.4 4.1 4.6 3.6 1019 0 157.8
6 F Neuf 49.1 0.80 47.5 961 200 37.0 10.3 49 10.8 4.4 4.1 4.6 3.6 961 0 151.9
7 F# Neuf 47.3 0.70 45.9 907 200 35.7 10.0 47 10.4 4.4 4.1 4.6 3.6 907 0 146.4
8 G Neuf 45.6 0.70 44.2 855 200 34.4 9.6 46 10.0 4.4 4.1 4.6 3.6 855 0 140.9
9 G# Neuf 43.9 0.70 42.5 807 200 33.1 9.2 44 9.7 4.4 4.1 4.6 3.6 807 0 135.6

10 A Neuf 42.2 0.70 40.8 761 200 31.8 8.9 42 9.3 4.4 4.1 4.6 3.6 761 0 130.5
11 A# Neuf 40.7 0.70 39.3 718 200 30.6 8.5 41 8.9 4.4 4.1 4.6 3.6 718 0 125.6
12 B Neuf 39.2 0.70 37.8 677 200 29.5 8.2 39 8.6 4.4 4.1 4.6 3.6 677 0 120.8
13 C2 c s c s 37.7 0.70 36.3 575 641 200 5.0 28.3 8.0 38 8.2 4.4 17 4.1 4.5 3.5 639 -2 116.2
14 C# - - Pied abimé - - - - - -
15 D - - - - - - - -
16 D# d# s d# s 33.7 0.70 32.3 480 538 200 3.7 25.1 7.4 34 7.5 4.3 17 4.1 4.4 3.4 537 -1 103.7
17 E - - - - - - - -
18 F - - - - - - - -
19 F# f# s f# s 30.1 0.65 28.8 400 450 201 3.0 22.3 6.3 30 7.1 4.1 17 4.1 4.6 3.5 450 0 92.5
20 G - - - - - - - -
21 G# - - - - - - - -
22 A a s a s 26.7 0.65 25.4 334 382 199 2.8 19.6 5.5 26 6.8 3.7 15 4.2 4.6 3.6 378 -4 81.8
23 A# - - - - - - - -
24 B - - - - - - - -
25 C3 c s c s 23.9 0.60 22.7 277 321 200 2.9 17.6 4.9 24 6.1 3.7 12 4.2 4.6 3.6 317 -4 73.2
26 C# - - - - - - - -
27 D - - - - - - - -
28 D# d# s d# s 21.1 0.60 19.9 231 268 199 2.6 15.1 4.5 22 5.4 3.7 11 4.3 4.4 3.4 266 -2 64.4
29 E - - - - - - - -
30 F - - - - - - - -
31 F# f# s f# s 18.7 0.60 17.5 194 225 200 2.7 13.4 4.1 18 5.5 3.2 7 4.2 4.3 3.3 224 -1 56.9
32 G - - - - - - - -
33 G# - - - - - - - -
34 A a s a s 16.8 0.55 15.7 156 190 199 2.1 12.1 3.5 16 4.9 3.2 6 4.2 4.5 3.5 188 -2 51.1
35 A# - - - - - - - -
36 B - - - - - - - -
37 C4 c s c s 15.2 0.55 14.1 133 158 199 2.0 11.2 3.4 14 4.3 3.3 7 4.1 4.1 3.3 157 -1 46.0
38 C# - - - - - - - -
39 D - - - - - - - -
40 D# d# s d# s 13.6 0.50 12.6 110 134 199 1.8 10.0 3.0 13 4.1 3.1 4 4.1 4.2 3.3 132 -2 41.2
41 E - - - - - - - -
42 F - - - - - - - -
43 F# f# s f# s 12.1 0.50 11.1 92 112 199 1.5 8.6 2.7 11 3.9 2.8 3 4.2 4.1 3.2 111 -1 36.4
44 G g s g s 11.5 0.50 10.5 83 105 199 1.9 8.0 2.6 11 3.5 3.0 3 4.3 4.0 3.1 104 -1 34.6
45 G# g# s g# s 11.3 0.50 10.3 87 199 1.9 8.0 2.7 au ton - 3 4.2 3.8 3.0 86 -1 33.9
46 A a s a s 11.0 0.50 10.0 81 200 1.9 7.6 2.6 - 3 4.3 3.8 2.9 81 0 33.0
47 A# - - - - - - - -
48 B - - - - - - - -
49 C5 c s c s 10.0 0.50 9.0 68 200 2.0 6.8 2.6 - 3 4.4 3.5 2.6 67 -1 29.8
50 C# - - - - - - - -
51 D - - - - - - - -
52 D# d# s d# s 9.2 0.45 8.3 56 200 1.9 5.8 2.2 - 2 4.7 3.8 2.6 55 -1 27.5
53 E - - - - - - - -
54 F - - - - - - - -
55 F# - - - - - - - -
56 G g s g s 8.3 0.45 7.4 42 199 1.6 5.2 2.0 - sans 4.7 3.7 2.6 42 0 24.7

G.O
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ESSOYES Le plus abimé des jeux à bouches (pieds tordus, écrasés et nb bosses) A 3 = 1740.0
Doublette 2' T métal : L = LT - 2/3 (ou 5/3)   Diam int

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
1 C1 c d c d 45.8 0.70 44.4 551 626 201 4.5 35.5 9.3 45 10.3 29 pied abimé 4.0 4.8 3.8 628 2 141.7
2 C# - - - - - - -
3 D - - - - - - -
4 D# d# d d# d 40.7 0.70 39.3 456 522 201 4.0 30.5 8.0 39 9.1 25 4.1 4.9 3.8 526 4 125.7
5 E - - - - - - -
6 F - - - - - - -
7 F# f# d f# d 36.2 0.65 34.9 375 438 203 3.7 26.8 7.4 36 7.8 23 4.2 4.7 3.6 441 3 111.7
8 G - - - - - - -
9 G# - - - - - - -

10 A a d a d 32.6 0.65 31.3 3.8 24.2 6.6 32 6.9 22 4.1 4.7 3.7 - - 100.4
11 A# - - - - - - -
12 B - - - - - - -
13 C2 c d c d 29.0 0.65 27.7 260 311 203 3.3 21.0 5.5 28 6.0 19 4.2 5.0 3.8 310 -1 89.1
14 C# - tuyau abimé - - - - - -
15 D - pied abimé - - - - - -
16 D# d# d d# d 25.9 0.60 24.7 217 261 203 3.4 18.8 5.6 24 5.6 14 4.2 4.4 3.4 260 -1 79.5
17 E - tuyau abimé - - - - - -
18 F - pied abimé - - - - - -
19 F# f# d f# d 23.0 0.60 21.8 182 218 203 2.9 16.7 4.5 21 5.7 15 pied abimé 4.2 4.8 3.7 218 0 70.4
20 G - pied abimé - - - - - -
21 G# - tuyau abimé - - - - - -
22 A a d a d 20.2 0.60 19.0 148 184 203 2.6 14.3 4.0 20 4.7 12 4.3 4.8 3.6 183 -1 61.6
23 A# - pied abimé - - - - - -
24 B - ruine ! - - - - - -
25 C3 c d c d 18.2 0.55 17.1 123 155 203 2.4 12.7 3.6 17 4.0 10 4.4 4.8 3.5 153 -2 55.4
26 C# - tuyau abimé - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# d d# d 16.5 0.55 15.4 100 132 203 2.2 11.9 3.6 16 4.0 9 4.2 4.3 3.3 128 -4 50.1
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# d f# d 15.2 0.50 14.2 85 110 204 2.8 10.8 3.1 15 3.9 8 4.3 4.6 3.5 107 -3 46.2
32 G g d g d 15.0 0.50 14.0 79 103 203 2.4 10.2 3.1 14 4.0 6 4.5 4.5 3.3 100 -3 45.6
33 G# g# d g# d 14.5 0.50 13.5 82 203 2.1 10.3 3.0 au ton 6 4.3 4.5 3.4 81 -1 44.0
34 A a d a d 14.1 0.50 13.1 75 203 2.4 9.8 2.9 7 4.4 4.5 3.4 76 1 42.7
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c d c d 13.1 0.50 12.1 64 203 2.5 9.0 2.7 5 pied abimé 4.4 4.5 3.3 62 -2 39.6
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# d d# d 11.8 0.50 10.8 50 203 1.9 8.1 2.5 7 4.4 4.3 3.2 51 1 35.5
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# d f# d 10.8 0.50 9.8 42 203 1.8 7.2 2.3 3 4.5 4.3 3.1 42 0 32.4
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a d a d 9.5 0.50 8.5 34 204 1.7 6.4 2.1 4.4 4.0 3.0 35 1 28.3
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c d c d 9.1 0.50 8.1 26 204 1.4 6.0 1.8 4.5 4.5 3.3 28 2 27.0
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# d d# d 8.3 0.45 7.4 22 205 1.8 5.3 1.7 4.7 4.4 3.1 22 0 24.7
53 E - pied abimé - - - - - -
54 F - pied abimé - - - - - -
55 F# - - - - - - -
56 G g d g d 7.3 0.45 6.4 17 203 1.8 4.7 1.6 4.6 4.0 2.9 17 0 21.5

G.O
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ESSOYES Voir aigus (faux sommier) Entailles de timbre ? A 3 = 435. Hz
Trompette 8' démontage

Marques Corps Pointe Pointe Pied Noyau Anche Lang. Entaille Observations
Manuscrites Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Long. Long. Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Cassée Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Ø Ø Ep. Larg. Haut. ép. Larg. Posit.

Pieds Corps pente Ext Ext métal réson. Totale recouv. pente Ext Ext métal int. ext. ouv.
1 C1 - 3.57% 25.5 16.0 1.30 266 39.5 44 78 -
2 C# - - 259 39.5 70 -
3 D - 4.76% 26.9 16.2 1.20 225 X 39.5 67 -
4 D# - 4.92% 25.7 16.3 1.10 191 X 39.5 67 -
5 E - 4.62% 25.3 14.5 1.10 234 39.5 62 -
6 F - - 39.5 61 -
7 F# - 5.32% 24.5 13.0 1.00 216 34.0 42 62 -
8 G - - 34.0 58 -
9 G# - - 34.0 55 -

10 A - 5.84% 24.4 12.9 1.10 197 34.0 50 -
11 A# - - 34.0 48 -
12 B - - 34.0 45 -
13 C2 - 6.74% 24.7 12.9 1.00 175 X 34.0 43 -
14 C# - 7.25% 25.1 12.7 1.00 171 34.0 43 -
15 D - 7.01% 25.2 13.5 1.00 167 X 30.0 37.5 39 -
16 D# d# t 7.87% 81.8 17.8 0.85 813 54 7.45% 23.8 11.8 1.00 161 X 30.0 37 -
17 E - 7.58% 24.7 12.8 1.00 157 30.0 36 -
18 F - 8.27% 24.8 12.4 1.00 150 30.0 35 -
19 F# f# t 8.79% 77.3 17.7 0.80 678 51 8.40% 24.0 14.0 1.00 119 X 30.0 32 -
20 G - 9.20% 24.2 11.6 1.00 137 30.0 32 -
21 G# - 9.06% 24.2 15.5 1.00 96 X 30.0 34 -
22 A a t 9.82% 72.0 17.2 0.80 558 49 9.81% 24.2 14.1 1.00 103 X 30.0 30 -
23 A# - 10.00% 23.7 14.2 1.00 95 X 27.5 34 28 -
24 B - 10.50% 23.7 13.2 1.00 100 X 27.5 27 -
25 C3 c t 11.04% 68.0 16.9 0.75 463 48 10.99% 24.2 14.2 1.00 91 X 27.5 27 -
26 C# - 11.91% 24.3 13.7 1.00 89 X 27.5 25 -
27 D - 12.15% 24.4 11.4 1.00 107 27.5 25 -
28 D# d# t 13.01% 66.8 17.1 0.70 382 40 - X 27.5 - manque boite
29 E e t 13.74% 66.6 17.0 0.70 361 42 13.43% 24.8 11.5 1.00 99 X 27.5 22 -
30 F f t 14.12% 66.1 9.9 0.70 398 - 27.5 22 -
31 F# f# t 15.11% 65.3 9.7 0.70 368 - X 27.5 21 -
32 G - 10.0 - X 27.5 20 -
33 G# - 9.5 - X 24.0 31 18 -
34 A a t 16.68% 60.5 9.3 0.65 307 - 24.0 18 -
35 A# - 9.8 - X 24.0 18 -
36 B - 9.7 - X 24.0 17 -
37 C4 c t 18.99% 56.8 9.9 0.65 247 - X 24.0 17 -
38 C# - 9.3 - 24.0 15 -
39 D - 9.3 - X 24.0 15 -
40 D# d# t 21.29% 54.0 9.5 0.65 209 - X 24.0 15 -
41 E - - 24.0 14 -
42 F - - 24.0 14 -
43 F# f# t 24.97% 53.3 9.1 0.65 177 - X 22.3 28 13 -
44 G - 9.3 - X 22.3 12 -
45 G# - - 22.3 12 -
46 A a t 28.16% 48.8 9.1 0.65 141 - 22.3 11 -
47 A# - - 22.3 11 -
48 B - - 22.3 9 -
49 C5 c t 33.68% 48.3 8.9 0.65 117 - 22.3 10 -
50 C# - - 22.3 9 -
51 D d t 36.91% 43.3 8.6 0.65 94 - 22.3 8 - corps coupé
52 D# A VOIR 40.41% 45.8 16.3 0.65 73 - X 22.3 7 -
53 E manquant - - 22.3 -
54 F manquant - - 22.3 -
55 F# manquant - - 22.3 -
56 G manquant - - 22.3 -

G.O
435. Hz



ESSOYES Entailles de timbre ? A 3 = 435. Hz Pointe Corps Pieds Alliage

Trompette 8' 70% 35% 27%   martelé

Marques Corps Pointe Pointe Pied Noyau Anche Lang. Entaille Observations
Manuscrites Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Long. Long. Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. réparée Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Ø Ø Ep. Larg. Haut. ép. Larg. Posit.

Pieds Corps pente Ext Ext métal réson. Totale recouv. pente Ext Ext métal int. ext. ouv.
1 C1 - 3.57% 25.5 16.0 1.30 266 39.5 44 116 78 10.4 13.0 1.3 7.5 10.9 0.43
2 C# - - 259 39.5 110 70 - 13.0
3 D - 4.76% 26.9 15.0 1.20 250 X 39.5 107 67 - 13.0
4 D# - 4.79% 25.7 14.1 1.10 242 X 39.5 105 67 9.2 11.8 1.3 5.8 10.3 0.43
5 E - 4.62% 25.3 14.5 1.10 234 39.5 101 62 - 11.8
6 F - - 39.5 97 61 - 11.8
7 F# - 5.32% 24.5 13.0 1.00 216 34.0 42 94 62 8.6 10.8 1.1 6.0 9.2 0.40
8 G - - 34.0 91 58 - 10.8
9 G# - - 34.0 88 55 - 10.8

10 A - 5.84% 24.4 12.9 1.10 197 34.0 85 50 - 10.8
11 A# - - 34.0 82 48 7.9 9.9 1.0 5.4 8.3 0.30
12 B - - 34.0 80 45 - 9.9
13 C2 - 6.74% 24.7 12.9 1.00 175 X 34.0 79 43 - 9.9
14 C# - 7.25% 25.1 12.7 1.00 171 34.0 77 43 - 9.9
15 D - 7.01% 25.2 13.5 1.00 167 X 30.0 37.5 74 39 7.2 8.8 0.8 4.0 7.7 0.30
16 D# d# t 7.87% 81.8 17.8 0.85 813 54 7.45% 23.8 11.8 1.00 161 X 30.0 72 37 - 8.8
17 E - 7.58% 24.7 12.8 1.00 157 30.0 69 36 - 8.8
18 F - 8.27% 24.8 12.4 1.00 150 30.0 67 35 - 8.8
19 F# f# t 8.79% 77.3 17.7 0.80 678 51 8.40% 24.0 11.9 1.00 144 X 30.0 66 32 6.6 8.2 0.8 4.2 7.0 0.30
20 G - 9.20% 24.2 11.6 1.00 137 30.0 64 32 - 8.2
21 G# - 9.24% 24.2 12.0 1.00 132 X 30.0 62 34 - 8.2
22 A a t 9.82% 72.0 17.2 0.80 558 49 9.84% 24.2 11.6 1.00 128 X 30.0 61 30 - 8.2
23 A# - 10.00% 23.7 11.4 1.00 123 X 27.5 34 59 28 6.1 7.5 0.7 3.7 6.4 0.25
24 B - 10.34% 23.7 11.4 1.00 119 X 27.5 57 27 - 7.5
25 C3 c t 11.04% 68.0 16.9 0.75 463 48 11.32% 24.2 11.3 1.00 114 X 27.5 56 27 - 7.5
26 C# - 11.80% 24.3 11.2 1.00 111 X 27.5 55 25 - 7.5 0.25
27 D - 12.15% 24.4 11.4 1.00 107 27.5 52 25 - 7.5
28 D# d# t 13.01% 66.8 17.1 0.70 382 40 12.62% 24.4 11.4 1.00 103 Neuf 27.5 51 23 6.1 7.5 0.7 0.25 Boite neuve
29 E e t 13.74% 66.6 17.0 0.70 361 42 13.43% 24.8 11.5 1.00 99 X 27.5 50 22 5.6 7.0 0.7 3.6 6.0 0.20
30 F f t 14.12% 66.1 9.9 0.70 398 - 27.5 49 22 - 7.0
31 F# f# t 15.11% 65.3 9.7 0.70 368 - X 27.5 48 21 - 7.0
32 G - - X 27.5 46 20 - 7.0
33 G# - - X 24.0 31 45 18 5.2 6.4 0.6 3.2 5.4 0.20
34 A a t 16.68% 60.5 9.3 0.65 307 - 24.0 45 18 - 6.4
35 A# - - X 24.0 44 18 - 6.4
36 B - - X 24.0 43 17 - 6.4 0.15
37 C4 c t 19.15% 56.8 9.5 0.65 247 - X 24.0 42 17 - 6.4
38 C# - - 24.0 40 15 4.7 5.9 0.6 2.9 5.1 0.15
39 D - - X 24.0 40 15 - 5.9
40 D# d# t 21.34% 54.0 9.4 0.65 209 - X 24.0 39 15 - 5.9
41 E - - 24.0 38 14 - 5.9
42 F - - 24.0 37 14 - 5.9
43 F# f# t 24.97% 53.3 9.1 0.65 177 - X 22.3 28 36 13 - 5.9 0.15
44 G - - X 22.3 35 12 - 5.9
45 G# - - 22.3 34 12 - 5.9
46 A a t 28.16% 48.8 9.1 0.65 141 - 22.3 34 11 - 5.9
47 A# - - 22.3 33 11 - 5.9
48 B - - 22.3 33 9 - 5.9
49 C5 c t 33.68% 48.3 8.9 0.65 117 - 22.3 31 10 3.8 5.2 0.7 2.6 4.3 0.15
50 C# - - 22.3 30 9 - 5.2
51 D d t 36.91% 43.3 8.6 0.65 94 - 22.3 30 8 - 5.2 corps coupé
52 D# d# t 38.53% 45.8 9.2 0.65 95 - X 22.3 30 7 - 5.2 0.10
53 E Neuf 40.60% 45.3 8.6 0.65 90 - 22.3 29 6 3.8 5.2 0.7 2.6 4.3 0.10 tuyau neuf
54 F Neuf 42.58% 44.6 8.5 0.65 85 - 22.3 29 5 3.8 5.2 0.7 2.6 4.3 0.10 tuyau neuf
55 F# Neuf 44.65% 43.9 8.4 0.65 79 - 22.3 29 4 3.8 5.2 0.7 2.6 4.3 0.10 tuyau neuf
56 G Neuf 46.82% 43.2 8.3 0.65 75 - 22.3 29 3 3.8 5.2 0.7 2.6 4.3 0.10 tuyau neuf

G.O
435. Hz



ESSOYES Entailles de timbre ? A 3 = 870. Hz
Clairon 4' démontage

Marques Corps Pointe Pointe Bouche Pied Noyau Anche Lang. Entaille Observations
Manuscrites Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Long. Long. Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Cassée Larg. Haut. Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Ø Ø Ep. Larg. Haut. ép. Larg. Posit.

Pieds Corps pente Ext Ext métal réson. Totale recouv. pente Ext Ext métal int. ext. ouv.
1 C1 c c 6.78% 85.0 19.0 0.85 973 51 6.84% 24.6 12.5 1.10 177 34.0 42 -
2 C# - - 34.0 -
3 D - - 30.0 37.5 -
4 D# d# c 7.80% 83.4 18.7 0.80 829 52 7.68% 25.0 12.4 1.10 164 30.0 -
5 E - - 30.0 - pas de boite
6 F - - 30.0 -
7 F# f# c 8.73% 77.8 17.8 0.80 687 54 8.66% 24.3 12.0 1.00 142 30.0 -
8 G - - 30.0 -
9 G# - 9.28% 24.1 13.8 1.00 111 X 30.0 -

10 A a c 9.80% 72.5 17.6 0.75 560 52 - ? - pas de boite
11 A# - 10.00% 24.1 11.3 1.00 128 27.5 34 -
12 B - - 27.5 -
13 C2 c c 11.27% 69.6 17.3 0.75 464 49 11.18% 24.7 14.3 1.00 93 X 27.5 -
14 C# - - 11.0 116 27.5 -
15 D - - 11.0 111 27.5 -
16 D# d# c 12.99% 67.3 17.3 0.75 385 42 13.37% 25.0 13.1 1.00 89 X 27.5 -
17 E e c 13.61% 66.0 17.0 0.75 360 44 13.60% 25.0 13.3 1.00 86 X 27.5 -
18 F f c 14.24% 66.2 14.8 0.75 361 - X 27.5 -
19 F# f# c 14.98% 64.8 15.2 0.75 331 - X 27.5 -
20 G g c 15.53% 62.8 16.2 0.75 300 - X 27.5 -
21 G# g# c 16.35% 62.3 15.7 0.75 285 - X 24.0 31 -
22 A a c 16.51% 60.5 13.6 0.75 284 - X 24.0 -
23 A# a# c 17.94% 62.2 16.1 0.85 257 - X 24.0 -
24 B b c 18.03% 59.2 9.8 0.75 274 - 24.0 -
25 C3 c c 19.38% 60.0 16.4 0.85 225 - X 24.0 -
26 C# c# c 19.30% 56.0 9.3 0.75 242 - 24.0 -
27 D d c 20.51% 55.0 14.4 0.75 198 - X 24.0 -
28 D# d# c 21.38% 54.1 9.2 0.75 210 - 24.0 -
29 E e c 22.47% 51.8 14.5 0.75 166 - X 24.0 - Corps coupé
30 F f c 23.06% 51.7 9.5 0.70 183 - 24.0 -
31 F# f# c 24.66% 52.6 9.2 0.70 176 - X 22.3 28 -
32 G g c 26.38% 51.9 8.9 0.70 163 - -
33 G# g# c 27.14% 50.2 14.1 0.65 133 - X -
34 A a c 28.06% 49.3 8.9 0.65 144 - -
35 A# - - -
36 B - - -
37 C4 c c 33.31% 48.2 8.9 0.65 118 - -
38 C# 34.61% 45.8 15.0 0.65 89 - X -
39 D d c 36.14% 45.3 8.8 0.65 101 - - Corps coupé
40 D# d# c 39.78% 44.7 8.9 0.65 90 - - Corps coupé
41 E - - - Corps coupé
42 F f c 42.56% 44.1 9.2 0.65 82 - - Corps coupé
43 F# f# c 12.2 0.45 100 - 8.2 2.6 2.3 200 -
44 G - -
45 G# - -
46 A a c 11.0 0.45 83 - 7.6 2.4 2.6 200 -
47 A# - -
48 B b c 10.5 0.45 73 - 6.9 2.3 2.2 201 -
49 C5 manquant 10.2 0.45 69 - 6.6 2.1 2.2 200 -
50 C# c# c 9.8 0.45 65 - 6.4 1.9 2.3 200 -
51 D - -
52 D# d# c 9.1 0.40 57 - 5.9 2 2.2 200 -
53 E - -
54 F - -
55 F# - -
56 G f c 8.4 0.40 44 - 5.5 2 2.2 200 -

G.O
435. Hz



ESSOYES Entailles de timbre ? A 3 = 870. Hz Corps Pieds Alliage

Clairon 4' 27% -   martelé

Marques Corps Pointe Pointe Bouche Pied Noyau Anche Lang. Entaille Observations
Manuscrites Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Long. Long. Coef. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Cassée Larg. Haut. Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Ø Ø Ep. Larg. Haut. ép. Larg. Posit.

Pieds Corps pente Ext Ext métal réson. Totale recouv. pente Ext Ext métal int. ext. ouv.
1 C1 c c 6.78% 85.0 19.0 0.85 973 51 6.84% 24.6 12.5 1.10 177 34.0 42 78 43 8 10.0 1.0 5.7 8.3 0.30
2 C# - - 34.0 77 41 - 10.0
3 D - - 30.0 37.5 74 40 7.4 9.0 0.8 4.3 7.6 0.30
4 D# d# c 7.80% 83.4 18.7 0.80 829 52 7.68% 25.0 12.4 1.10 164 30.0 72 38 - 9.0
5 E - 8.10% 24.8 12.0 1.10 158 30.0 70 36 7.4 9.0 0.8 Boite neuve
6 F - 8.55% 24.5 11.5 1.10 152 30.0 68 35 - 9.0
7 F# f# c 8.73% 77.8 17.8 0.80 687 54 8.66% 24.3 12.0 1.00 142 30.0 66 33 6.6 8.2 0.8 4.0 7.2 0.30
8 G - - 30.0 64 34 - 8.2
9 G# - 9.05% 24.1 11.7 1.00 137 X 30.0 62 30 - 8.2

10 A a c 9.80% 72.5 17.6 0.75 560 52 9.55% 24.1 11.5 1.00 132 30.0 60 29 6.6 8.2 0.8 Boite neuve
11 A# - 10.00% 24.1 11.3 1.00 128 27.5 34 59 28 6.3 7.7 0.7 3.5 6.5 0.25
12 B - - 27.5 57 27 - 7.7
13 C2 c c 11.27% 69.6 17.3 0.75 464 49 11.15% 24.7 11.1 1.00 122 X 27.5 56 26 - 7.7
14 C# - - 11.0 116 27.5 55 25 - 7.7
15 D - - 11.0 111 27.5 52 25 - 7.7
16 D# d# c 12.99% 67.3 17.3 0.75 385 42 13.33% 25.0 11.0 1.00 105 X 27.5 52 24 5.7 7.1 0.7 3.3 6.0 0.20
17 E e c 13.61% 66.0 17.0 0.75 360 44 13.59% 25.0 11.0 1.00 103 X 27.5 50 23 - 7.1
18 F f c 14.24% 66.2 10.8 0.75 389 - X 27.5 49 21 - 7.1
19 F# f# c 14.97% 64.8 10.6 0.75 362 - X 27.5 48 20 - 7.1
20 G g c 15.55% 62.8 10.4 0.75 337 - X 27.5 47 19 - 7.1
21 G# g# c 16.33% 62.3 10.2 0.75 319 - X 24.0 31 45 18 5.3 6.7 0.7 3.2 5.6 0.20
22 A a c 16.38% 60.5 10.2 0.75 307 - X 24.0 45 18 - 6.7
23 A# a# c 17.94% 62.2 10.0 0.85 291 - X 24.0 44 17 - 6.7
24 B b c 18.03% 59.2 9.8 0.75 274 - 24.0 42 16 - 6.7
25 C3 c c 19.38% 60.0 9.6 0.85 260 - X 24.0 41 15 - 6.7
26 C# c# c 19.30% 56.0 9.3 0.75 242 - 24.0 40 14 4.7 6.1 0.7 3.3 5.1 0.17
27 D d c 20.54% 55.0 9.2 0.75 223 - X 24.0 40 14 - 6.1
28 D# d# c 21.38% 54.1 9.2 0.75 210 - 24.0 39 14 - 6.1
29 E e c 22.42% 51.8 9.2 0.75 190 - X 24.0 38 13 - 6.1 Corps coupé
30 F f c 23.06% 51.7 9.5 0.70 183 - 24.0 38 13 - 6.1
31 F# f# c 24.66% 52.6 9.2 0.70 176 - X 22.3 28 37 12 - 6.1
32 G g c 26.38% 51.9 8.9 0.70 163 - 22.3 36 12 - 6.1 0.15
33 G# g# c 27.17% 50.2 8.9 0.65 152 - X 22.3 35 11 - 6.1
34 A a c 28.06% 49.3 8.9 0.65 144 - 22.3 33 10 - 6.1
35 A# - - 22.3 32 10 - 6.1
36 B - - 22.3 32 9 - 6.1
37 C4 c c 33.31% 48.2 8.9 0.65 118 - 22.3 31 8 4 5.2 0.6 2.5 4.3 0.14
38 C# 34.58% 45.8 8.8 0.65 107 - X 22.3 31 8 - 5.2
39 D d c 36.14% 45.3 8.8 0.65 101 - 22.3 30 7 - 5.2 Corps coupé
40 D# d# c 39.78% 44.7 8.9 0.65 90 - 22.3 29 7 - 5.2 0.12 Corps coupé
41 E e c 40.59% 44.0 9.5 0.60 85 - 22.3 28 7 - 5.2 Corps coupé
42 F f c 42.56% 44.1 9.2 0.65 82 - 22.3 28 6 - 5.2 Corps coupé
43 F# f# c 12.2 0.45 100 - 8.2 2.6 2.3 200 Tuy bouche -
44 G - Tuy bouche -
45 G# - Tuy bouche -
46 A a c 11.0 0.45 83 - 7.6 2.4 2.6 200 Tuy bouche -
47 A# - Tuy bouche -
48 B b c 10.5 0.45 73 - 6.9 2.3 2.2 201 Tuy bouche -
49 C5 Neuf 10.2 0.45 69 - 6.6 2.1 2.2 200 Tuy bouche -
50 C# c# c 9.8 0.45 65 - 6.4 1.9 2.3 200 Tuy bouche -
51 D - Tuy bouche -
52 D# d# c 9.1 0.40 57 - 5.9 2 2.2 200 Tuy bouche -
53 E - Tuy bouche -
54 F - Tuy bouche -
55 F# - Tuy bouche -
56 G f c 8.4 0.40 44 - 5.5 2 2.2 200 Tuy bouche -

G.O
435. Hz



ESSOYES En bon état, quelques bosses. Tuyaux ouverts très évasés A 3 = 870.00
Bourdon 8' T métal : L = LT - 4/3 (ou 5/3 ouverts)   Diam int

Marques Corps Pied Bouche Cheminée Calotte Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonges
Manuscrites Ø Ext. Ø Ext. Ep. Ø Int. Prof. Larg. Haut. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Ep Long. Ø Marque Haut. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps bas haut Métal Int. Int. Bloc utile Tot. couv. / larg. / Haut / haut. Calculée rallonge Rallonge
13 C2 c b8 c b8 65.5 0.80 63.9 554 203 5.4 50.3 18.1 c8 63 30 51x18 4.0 3.5 2.8 551 -3 203.3
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# b.8 d# b.8 59.8 0.80 58.2 468 204 5.5 46.1 16.9 d#8 57 32 46x18 4.0 3.4 2.7 475 7 185.4
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f# b.8 f# b.8 54.8 0.80 53.2 392 204 5.3 41.4 15.0 f#8 53 34 41x18 4.1 3.5 2.8 394 2 169.6
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a b.8 a b.8 49.8 0.75 48.3 321 204 5.0 38.0 13.7 a8 49 25 38x15 4.1 3.5 2.8 326 5 154.1
23 A# - - - - - - -
24 B - - - - - - -
25 C3 c b8 c b8 45.7 0.75 44.2 263 204 5.0 34.7 12.5 c8 46 24 35x15 4.1 3.5 2.8 270 7 141.2
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# b.8 d# b.8 40.7 0.70 39.3 222 203 4.6 30.3 11.1 d#8 41 20 30x14 4.1 3.5 2.7 224 2 125.7
29 E - - - - - - -
30 F f b.8 f b.8 37.9 0.70 36.5 195 202 4.8 28.1 10.2 f8 42 22 28x13 4.2 3.6 2.8 198 3 116.9
31 F# f# b.8 f# b.8 36.6 0.70 35.2 196 202 4.0 27.4 10.0 54 9.4 f#8 37 23 28x13 4.1 3.5 2.7 197 1 112.8
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a b.8 a b.8 32.9 0.70 31.5 161 203 4.0 24.9 9.0 46 9.0 a8 34 20 25x13 4.1 3.5 2.8 153 -8 101.2
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c b8 c b8 29.9 0.70 28.5 133 203 3.9 22.2 8.2 37 7.7 c8 31 19 23x12 4.1 3.5 2.7 126 -7 91.7
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# b.8 d# b.8 26.9 0.65 25.6 110 203 3.4 19.7 7.2 32 7.3 d#8 27 17 20x11 4.2 3.6 2.7 104 -6 82.5
41 E - - - - - - -
42 F f b.8 f b.8 24.9 0.65 23.6 97 202 3.4 18.3 6.8 29 6.9 f8 27 16 19x11 4.2 3.5 2.7 92 -5 76.2
43 F# f# d f# 26.8 13.7 0.65 187 201 3.9 19.3 5.7 24 20x10 4.3 4.5 3.4 190 3 82.2
44 G ht corps entaillé - - - - - -
45 G# - - - - - -
46 A a d a 24.1 12.6 0.60 155 201 3.2 17.6 5.1 18 19x10 4.2 4.5 3.5 157 2 73.8
47 A# ht corps entaillé - - - - - -
48 B - - - - - -
49 C5 c d c 21.0 11.6 0.60 127 201 3.3 15.0 4.5 15 15x10 4.3 4.4 3.3 131 4 64.1
50 C# ht corps entaillé - - - - - -
51 D - - - - - -
52 D# d# d d# 18.9 10.3 0.55 104 201 3.0 13.0 3.8 15 14x9 4.4 4.7 3.4 109 5 57.6
53 E ht corps entaillé - - - - - -
54 F - - - - - -
55 F# f# d f# 17.0 9.5 0.55 86 201 2.6 11.5 3.7 13 12x9 ht corps entaillé 4.5 4.3 3.1 90 4 51.7
56 G Neuf 16.4 9.2 0.55 81 201 2.4 11.2 3.6 12 12x9 Tuyau neuf 4.4 4.3 3.1 84 3 49.8

Récit
435. Hz



ESSOYES En bon état. R.A.S. A 3 = 435.0 Alliage Corps Pieds

Gambe 8' T métal : L = LT - 2/3   Diam int   martelé 27% 27%

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
13 C2 c g c g 48.3 0.75 46.8 1202 1260 217 5.0 37.4 10.5 18 10.0 22 non frein harmonique 4.0 4.5 3.6 1283 23 149.4
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# g d# g 43.5 0.75 42.0 1014 1080 213 4.7 33.3 9.4 43 9.2 19 non frein harmonique 4.0 4.5 3.5 1077 -3 134.3
17 E - non frein harmonique - - - - - -
18 F - non frein harmonique - - - - - -
19 F# f# g f# g 39.0 0.70 37.6 845 904 206 4.6 30.0 8.5 39 8.6 17 non frein harmonique 4.0 4.4 3.5 904 0 120.3
20 G - non frein harmonique - - - - - -
21 G# - non frein harmonique - - - - - -
22 A a g a g 34.5 0.70 33.1 706 758 203 4.0 25.6 7.6 34 7.6 15 non frein harmonique 4.1 4.4 3.4 760 2 106.2
23 A# - non frein harmonique - - - - - -
24 B - non frein harmonique - - - - - -
25 C3 c g c g 30.8 0.65 29.5 594 642 200 3.6 23.1 7.2 31 7.2 17 22x9 4.1 4.1 3.2 638 -4 94.7
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# g d# g 27.4 0.65 26.1 490 538 199 3.5 20.6 6.1 27.3 6.5 15 21x8 4.1 4.3 3.4 535 -3 84.0
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# g f# g 24.4 0.60 23.2 404 449 200 3.3 18.0 5.6 24 5.6 14 18x8 4.2 4.1 3.2 449 0 74.8
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a g a g 21.7 0.60 20.5 344 382 200 2.7 15.5 4.8 21 5.5 12 17x8 4.3 4.3 3.2 377 -5 66.3
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c g c g 19.7 0.60 18.5 289 320 200 2.7 14.0 4.4 19 5.5 10 15x8 4.3 4.2 3.2 316 -4 60.0
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# g d# g 17.7 0.55 16.6 239 269 199 2.6 12.8 4.0 13 4.4 9 13x7 4.2 4.2 3.2 265 -4 53.9
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# g f# g 16.1 0.55 15.0 198 224 199 2.5 11.4 3.7 16 4.1 7 12x7 4.3 4.1 3.1 222 -2 48.9
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a g a g 14.9 0.50 13.9 162 189 198 2.4 10.4 3.4 14.5 3.5 6 11x6 4.3 4.1 3.1 186 -3 45.2
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c g c g 13.9 0.50 12.9 136 158 200 2.4 9.9 3.0 13 4.0 6 10x6 4.3 4.3 3.3 156 -2 42.1
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# g d# g 12.5 0.45 11.6 113 134 199 2.3 8.7 2.8 13 3.5 8 10x6 4.4 4.1 3.1 130 -4 37.9
53 E - - - - - - -
54 F - - - - - - -
55 F# - - - - - - -
56 G g g g g 11.1 0.45 10.2 86 107 200 2.0 7.6 2.5 11 3.2 4 8x6 4.4 4.1 3.0 103 -4 33.5

Récit
435. Hz



ESSOYES En bon état. R.A.S. A 3 = 435.0
Voix céleste 8' T métal : L = LT - 2/3   Diam int

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
13 C2 c v.c c v.c 52.4 0.75 50.9 1188 1261 220 5.5 40.1 11.4 22 11.2 28 Frein harm. 4.0 4.5 3.5 1281 20 162.3
14 C# - Frein harm. - - - - - -
15 D - Frein harm. - - - - - -
16 D# d# v.c d# v.c 47.2 0.75 45.7 994 1081 214 5.3 35.9 10.2 47.2 10.0 28 Frein harm. 4.1 4.5 3.5 1075 -6 145.9
17 E - Frein harm. - - - - - -
18 F - Frein harm. - - - - - -
19 F# f# v.c f# v.c 42.0 0.75 40.5 825 904 210 4.3 32.1 9.0 41 9.0 22 Frein harm. 4.0 4.5 3.6 902 -2 129.6
20 G - Frein harm. - - - - - -
21 G# - Frein harm. - - - - - -
22 A a v.c a v.c 37.5 0.75 36.0 683 757 205 4.3 28.6 8.4 37 8.3 24 Frein harm. 4.0 4.3 3.4 758 1 115.5
23 A# - Frein harm. - - - - - -
24 B - Frein harm. - - - - - -
25 C3 c v.c c v.c 33.3 0.70 31.9 575 641 200 3.4 25.5 7.1 33 7.2 23 25x10 4.0 4.5 3.6 636 -5 102.4
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# v.c d# v.c 29.7 0.70 28.3 478 538 200 3.0 22.1 5.9 29 7.0 19 22x10 4.1 4.8 3.7 534 -4 91.1
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# v.c f# v.c 26.5 0.70 25.1 398 449 200 2.7 19.8 5.5 25 6.5 15 19x9 corps déssoudé 4.1 4.6 3.6 448 -1 81.1
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a v.c a v.c 23.5 0.65 22.2 337 382 200 3.0 17.2 5.1 22 5.8 13 18x8 4.2 4.4 3.4 376 -6 71.8
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c v.c c v.c 21.0 0.60 19.8 276 321 200 2.9 15.2 4.2 20 5.7 15 15x8 4.2 4.7 3.6 315 -6 64.1
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# v.c d# v.c 19.0 0.55 17.9 237 269 199 2.7 13.5 4.0 19 5.3 10 14x8 4.3 4.5 3.4 264 -5 58.0
41 E - - - - - - -
42 F - - - - - - -
43 F# f# v.c f# v.c 17.2 0.55 16.1 193 225 199 2.5 12.3 3.9 16 4.6 12 12x7 4.3 4.1 3.2 222 -3 52.3
44 G - - - - - - -
45 G# - - - - - - -
46 A a v.c a v.c 15.6 0.55 14.5 159 189 199 2.2 10.9 3.3 15 4.8 9 11x7 4.3 4.4 3.3 186 -3 47.3
47 A# - - - - - - -
48 B - - - - - - -
49 C5 c v.c c v.c 14.5 0.50 13.5 132 159 199 2.2 10.4 3.2 13 3.9 8 10x6 4.2 4.2 3.3 155 -4 44.0
50 C# - - - - - - -
51 D - - - - - - -
52 D# d# v.c d# v.c 13.5 0.50 12.5 108 134 200 2.3 9.7 3.2 13 4.0 7 10x6 4.2 3.9 3.0 130 -4 40.8
53 E - - - - - - -
54 F - - - - - - -
55 F# - - - - - - -
56 G g v.c g v.c 11.8 0.45 10.9 83 106 199 1.7 8.2 3.0 11.3 3.7 4 9x6 4.3 3.6 2.7 102 -4 35.7

Récit
435. Hz



ESSOYES En bon état, quelques bosses. Problème longueur tuyaux aigus. Aigus entaillés et abimés en haut (photo) A 3 = 870.0
Flûte octaviante 4' T métal bouché : L = 1/2LT - 3/3   Diam int T Harm. : L = 2LT - 1/3   Diam int Ne pas rallonger  les aigus, attendre harmonie

Marques Corps Pied Bouche Entaille Cheminée Calotte Dents Oreilles Observations Rapport bouche Rallonges
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Pos th Trou Long. Ø Larg. Haut. Pos. Dim. Long. Ø Marque Haut. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal accord Tot. Tr Harm Harm. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge Rallonge
13 C2 c f.o c f.o 45.4 0.75 43.9 280 201 4.8 34.0 11.0 81 11.8 c o. 46 26 34x13 Bouché 4.1 4.0 3.1 285 5 140.3
14 C# - - - - - - -
15 D - - - - - - -
16 D# d# f.o d# f.o 40.7 0.70 39.3 235 201 4.4 30.5 10.0 67 10.9 d# o 42 25 31x13 4.1 3.9 3.1 237 2 125.7
17 E - - - - - - -
18 F - - - - - - -
19 F# f# f.o f# f.o 36.7 0.65 35.4 193 201 4.2 27.3 9.2 55 9.5 f# o 38 22 27x12 4.1 3.8 3.0 197 4 113.3
20 G - - - - - - -
21 G# - - - - - - -
22 A a f.o a f.o 33.0 0.65 31.7 162 201 4.0 24.7 8.2 46 8.9 a.o 33 23 25x12 4.1 3.9 3.0 164 2 101.6
23 A# - LT/4/3 D - - - - - -
24 B b f.o b f.o 30.8 0.60 29.6 142 201 3.9 22.4 7.6 41 8.6 b o 33 20 24x12 4.2 3.9 2.9 144 2 94.9
25 C3 c f.o c f.o 41.3 0.70 39.9 561 642 275 280 201 4.3 30.4 8.2 41 9.0 25 non ouvert, harm 4.2 4.9 3.7 644 2 127.5
26 C# - - - - - - -
27 D - - - - - - -
28 D# d# f.o d# f.o 37.9 0.70 36.5 455 536 228 231 201 4.2 27.6 7.5 37 8.4 25 4.2 4.9 3.7 541 5 116.9
29 E - - - - - - -
30 F - - - - - - -
31 F# f# f.o f# f.o 34.5 0.65 33.2 378 448 188 188 201 4.1 25.3 6.9 35 7.4 22 4.2 4.8 3.7 454 6 106.3
32 G - - - - - - -
33 G# - - - - - - -
34 A a f.o a f.o 31.0 0.65 29.7 325 382 156 159 201 4.0 22.9 6.1 31 7.2 20 4.2 4.9 3.8 381 -1 95.3
35 A# - - - - - - -
36 B - - - - - - -
37 C4 c f.o c f.o 28.3 0.65 27.0 262 320 128 132 201 3.8 20.9 5.5 28 6.7 19 4.2 4.9 3.8 320 0 86.9
38 C# - - - - - - -
39 D - - - - - - -
40 D# d# f.o d# f.o 25.6 0.60 24.4 224 268 106 109 201 4.8 18.6 5.3 26 6.5 18 4.2 4.6 3.5 268 0 78.5
41 E - - - - - - -
42 F - corps coupé - - - - - -
43 F# f# f.o f# f.o 23.2 0.60 22.0 182 209 87 88 201 4.3 16.9 4.4 8 5.8 16 corps coupé 4.2 5.0 3.8 225 16 71.0
44 G - corps coupé - - - - - -
45 G# - corps coupé - - - - - -
46 A a f.o a f.o 21.3 0.60 20.1 151 172 71 73 201 4.1 15.4 4.3 9 5.3 12 corps coupé 4.2 4.7 3.6 189 17 65.0
47 A# - corps coupé - - - - - -
48 B b f.o b f.o 19.5 0.55 18.4 146 63 64 201 4.4 13.8 4.0 12 au ton harmonique 4.3 4.6 3.5 150 4 59.5
49 C5 c f.o c f.o 18.9 0.55 17.8 54 52 201 3.5 13.4 3.6 12 au ton 4.3 4.9 3.7 141 87 57.6
50 C# 18.3 0.55 17.2 51 49 au ton - - - 132 81 55.8
51 D 17.4 0.55 16.3 48 46 au ton - - - 125 77 52.9
52 D# d# f.o d# f.o 16.9 0.55 15.8 45 43 3.6 11.9 3.3 13 au ton 4.3 4.8 3.6 117 72 51.4
53 E 16.4 0.55 15.3 41 40 au ton - - - 110 69 49.8
54 F 15.7 0.55 14.6 39 37 au ton - - - 104 65 47.6
55 F# 15.4 0.55 14.3 36 34 au ton - - - 97 61 46.7
56 G g f.o g f.o 15.1 0.55 14.0 33 31 200 5.0 10.4 3.2 10 au ton 4.4 4.4 3.3 91 58 45.7

Récit
435. Hz



ESSOYES Entailles à fermer ? A 3 = 435. Hz
Hautbois 8'

Marques Corps Pointe Pied Noyau Anche Lang. Observations
Manuscrites Ø Ht Ø Int Ø Bas Ep. Long. Long. Ø Ht Ø Bas Ep. Long. Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Ø Ø Ep. Larg. Haut. ép.

Pieds Corps Ext Ext Ext métal sup. inf. ext. ext. métal int. ext. ouv.
13 C2 c 68.2 28.5 10.6 0.80 168 874 14.0 13.0 1.00 68 6.7 207 30.0 37.5 74 43 7.2 8.8 0.8 3.7 7.9 0.30
14 C# 41 - 8.8
15 D 40 - 8.8
16 D# d# 62.5 27.0 10.1 0.80 151 710 13.5 12.2 1.00 63 6.7 206 68 38 - 8.8 0.30
17 E 34 6.6 8.2 0.8 4.0 7.2
18 F 34 - 8.2
19 F# f# 62.2 25.0 9.7 0.80 148 587 12.8 11.6 1.00 56 7.7 206 61 33 - 8.2 0.30
20 G g 60.9 24.4 9.6 0.80 146 549 12.8 11.6 1.00 54 31 - 8.2
21 G# Neuf 60.2 23.7 9.6 0.80 144 511 12.8 11.6 1.00 52 59 30 6.6 8.2 0.8 4.0 7.2 Tuyau neuf
22 A a 59.5 23.0 9.5 0.80 142 473 12.9 11.7 1.00 49 7.3 197 27.5 34.0 58 30 6.1 7.7 0.8 3.7 6.5 0.27
23 A# 28 - 7.7
24 B 28 - 7.7
25 C3 c 59.5 22.3 9.5 0.80 134 370 12.8 11.3 0.90 37 7.5 196 52 24 - 7.7 0.27
26 C# 22 5.6 7.2 0.8 3.1 6.3
27 D - 7.2
28 D# d# 56.3 20.1 9.0 0.75 120 295 11.9 10.8 1.00 30 7.0 195 47 23 - 7.2
29 E e 54.6 19.5 9.0 0.75 115 274 11.6 10.7 0.90 30 - 7.2
30 F f 53.0 19.7 9.1 0.75 110 249 27.5 34.0 - 7.2
31 F# 50.8 19.3 9.3 0.80 103 233 45 23 5 6.4 0.7 3.0 5.6
32 G - 6.4
33 G# - 6.4
34 A a 48.0 17.8 8.3 0.80 95 184 24.0 31.0 43 21 - 6.4
35 A# - 6.4
36 B - 6.4
37 C4 c 44.2 16.8 8.5 0.75 85 146 40 16 4.7 6.1 0.7 3.2 5.2
38 C# - 6.1
39 D - 6.1
40 D# d# 42.0 15.9 8.3 0.75 74 113 24.0 31.0 38 15 - 6.1 0.16
41 E Neuf 41.3 15.2 8.1 0.75 72 105 22.3 28.0 37 14 4.7 6.1 0.7 3.2 5.2 0.16 Tuyau neuf
42 F f 40.5 14.5 8.0 0.75 70 96 22.3 28.0 - 6.1
43 F# f# 40.0 14.7 8.0 0.75 67 85 35 12 - 6.1
44 G - 6.1
45 G# - 6.1
46 A a 38.3 14.3 8.0 0.75 59 64 33 12 - 6.1
47 A# 3.9 5.3 0.7 2.7 4.3
48 B - 5.3
49 C5 c 35.9 13.2 7.6 0.75 50 46 32 10 - 5.3
50 C# - 5.3
51 D - 5.3
52 D# d# 34.0 12.1 7.7 0.70 46 31 30 6 - 5.3
53 E - 5.3
54 F - 5.3
55 F# - 5.3
56 G g 31.3 10.6 7.4 0.70 37 20 22.3 28.0 28 5 - 5.3

Récit
435. Hz



ESSOYES A 3 = 435. Hz
Clarinette 8'

Marques Corps Pied Noyau Anche Rasette Observations
Manuscrites Ø poire Ø corps Ø pointe Ep. Long. Long. Long. Ø Long. Ø Haut. Long. Sail. Øbas Øhaut Ep. Haut Larg. Long. Ep. Ø

Pieds Corps Ext Ext Ext métal poire corps pointe (coin) bout métal entaille entaille couv
13 C2 c 71.0 39.2 19.3 0.80 113 433 93 39.5 44.0 81 51 13.8 14.6 1.00 12.0 5.5 43 1.9 2.5
14 C# 39.5 78 50 13.8 14.6 1.00 12.0 5.0 40 1.9
15 D 34.0 42.0 75 47 13.5 14.2 1.00 11.4 5.2 38 1.9
16 D# d# 68.5 36.6 17.7 0.80 107 346 88 34.0 72 46 12.8 13.8 1.00 11.2 5.1 36 1.8 2.3
17 E 34.0 69 44 12.7 13.4 1.00 10.8 5.0 35 1.8
18 F 34.0 68 42 12.6 13.3 1.00 10.7 5.0 33 1.8
19 F# f# 65.5 34.7 17.7 0.75 101 271 83 34.0 66 41 12.4 13.2 1.00 10.5 4.7 33 1.8
20 G 34.0 65 40 12.2 12.9 1.00 10.6 4.5 32 2.1
21 G# 34.0 63 39 11.8 12.4 1.00 10.2 4.5 30 1.9
22 A a 63.0 33.0 16.0 0.80 96 205 80 34.0 62 37 11.5 12.2 1.00 10.0 4.5 30 1.9 2.1 pointe cassée
23 A# 30.0 37.5 61 37 11.4 12.1 1.00 10.0 4.4 29 1.9
24 B 30.0 60 36 11.0 11.9 1.00 9.6 4.2 28 1.8
25 C3 c 60.5 31.2 15.5 0.80 91 150 77 30.0 57 35 10.8 11.4 0.80 9.4 4.2 28 1.9
26 C# 30.0 57 34 10.5 11.1 0.80 9.2 4.2 26 1.8
27 D 30.0 55 33 10.6 11.3 0.80 9.1 4.2 25 1.8
28 D# d# 58.0 28.9 15.5 0.80 84 101 76 30.0 53 32 10.4 11.3 0.80 8.9 4.1 25 1.8
29 E 30.0 52 30 9.9 10.8 0.80 8.6 3.9 24 1.7 1.9
30 F 30.0 50 29 10.0 10.5 0.80 8.6 3.9 24 1.8
31 F# f# 55.4 27.4 14.2 0.80 78 69 66 27.5 34.0 48 29 9.8 10.4 0.80 8.1 3.6 22 1.8
32 G 27.5 47 27 9.6 10.2 0.80 8.5 3.4 22 1.8
33 G# 27.5 45 26 9.2 9.7 0.80 8.2 3.3 21 1.8
34 A a 52.3 26.0 14.2 0.75 73 48 53 27.5 44 26 8.9 9.5 0.80 8.3 3.3 20 1.8
35 A# 27.5 43 25 8.9 9.5 0.80 8.1 3.2 19 1.8
36 B 27.5 41 24 8.8 9.3 0.80 8.0 3.1 18 1.6
37 C4 c 48.7 24.4 14.4 0.75 66 33 45 27.5 40 22 8.4 8.9 0.80 7.7 3.2 17 1.6 1.9
38 C# 27.5 37 21 8.3 8.8 0.80 7.5 3.2 16 1.5
39 D d 46.8 23.4 13.0 0.75 66 24 45 27.5 36 20 8.2 8.8 0.80 7.4 2.9 15 1.5
40 D# NEUF 45.7 23.0 12.9 0.75 62 21 43 27.5 34.0 35 19 8.0 8.5 0.80 7.4 2.9 15 1.5
41 E e 44.5 22.5 12.8 0.75 57 17 40 24.0 31.0 35 18 7.8 8.2 0.80 7.3 2.9 15 1.5
42 F f 43.3 22.1 12.6 0.70 54 15 40 24.0 34 18 7.9 8.4 0.70 7.1 2.7 14 1.5
43 F# f# 42.8 21.4 12.0 0.70 52 105 55 24.0 34 17 7.7 8.2 0.70 7.0 2.7 14 1.5
44 G 24.0 34 17 7.4 8.0 0.70 6.7 2.8 13 1.2
45 G# g# 39.8 20.0 10.8 0.70 47 83 52 24.0 34 17 7.4 7.9 0.70 6.6 2.7 13 1.2 entaille de timbre
46 A NEUF 40.0 19.5 10.8 0.70 46 75 51 24.0 31.0 33 17 7.2 7.8 0.70 6.5 2.6 13 1.2
47 A# a# 40.8 19.0 10.8 0.70 44 67 49 24.0 32 17 7.1 7.7 0.70 6.4 2.4 13 1.2
48 B 24.0 31 16 7.0 7.5 0.70 6.3 2.4 13 1.2
49 C5 c 39.0 18.0 10.8 0.65 43 55 44 24.0 31 16 6.7 7.3 0.70 6.1 7.4 13 1.2
50 C# 24.0 30 16 6.6 7.0 0.70 6.0 2.3 12 1.2 sans languette
51 D 22.3 28.0 29 16 6.7 7.1 0.70 5.8 2.3 12 1.2
52 D# d# 33.8 16.4 10.4 0.65 33 40 39 22.3 28 15 6.5 7.0 0.70 5.9 2.2 11 1.2
53 E 22.3 28 14 6.3 6.9 0.70 5.6 2.0 11 1.2
54 F f 33.3 15.8 10.2 0.65 33 35 37 22.3 28 14 6.6 7.1 0.70 5.9 2.2 10 1.0 trou dans corps, sans languette
55 F# NEUF 32.3 15.2 10.1 0.65 31 32 35 22.3 28 13 6.6 7.1 0.70 5.9 2.2 10 1.0
56 G 31.2 14.6 10.0 0.65 29 29 33 22.3 28 13 6.6 7.1 0.70 5.9 2.2 10 1.0

Récit
435. Hz



ESSOYES
Comparatif Øintérieurs Tuyaux de bois

G.O RECIT G.O G.O G.O G.O G.O G.O RECIT RECIT RECIT
Bourdon 16' Bourdon 8' Bourdon 8' Flûte 8' Salicional 8' Prestant 4' Salicional 4' Doublette 2' Flûte oct. 4' Gambe 8' Voix céleste 8'

1 C16' 188.0
2 C# -
3 D -
4 D# 166.1
5 E -
6 F -
7 F# 144.7
8 G -
9 G# -

10 A 129.7
11 A# -
12 B -
13 C8' 113.0 108.0 157.7 93.8
14 C# - - - -
15 D - - - -
16 D# 100.6 95.1 131.2 82.9
17 E - - - -
18 F - - - -
19 F# 83.7 82.4 108.7 74.1
20 G - - - -
21 G# - - - -
22 A 73.8 73.9 89.7 65.5
23 A# - - - -
24 B 69.4 68.7 79.6 -
25 C4' 63.6 63.9 63.6 75.3 58.5 70.8 46.8 50.9
26 C# - - - - - - - -
27 D - - - - - - - -
28 D# 58 58.2 58.2 67.3 51.8 63 42 45.7
29 E - - - - - - - -
30 F - - - - - - - -
31 F# 53.1 53.2 53 60.7 46 56 37.6 40.5
32 G - - - - - - - -
33 G# - - - - - - - -
34 A 48.3 48.3 48.6 54.3 40.8 49.7 33.1 36
35 A# - - - - - - - -
36 B - - - - - - - -
37 C2' 44.1 44.2 44.2 49.2 36.5 44.3 36.3 44.4 43.9 29.5 31.9
38 C# - - - - - - - - - - -
39 D - - - - - - - - - - -
40 D# 39 39.3 39.3 43.8 32.2 39.1 32.3 39.3 39.3 26.1 28.3
41 E - - - - - - - - - - -
42 F - 36.5 36.5 - - - - - - - -
43 F# 35.1 35.2 35 39 28.7 34.8 28.8 34.9 35.4 23.2 25.1
44 G - - - - - - - - - - -
45 G# - - - - - - - - - - -
46 A 31.6 31.5 31.5 35.1 25.7 31.4 25.4 31.3 31.7 20.5 22.2
47 A# - - - - - - - - - - -
48 B - - - - - - - - 29.6 - -
49 C1' 28.6 28.5 28.5 31.9 22.8 27.4 22.7 27.7 39.9 18.5 19.8
50 C# - - - - - - - - - - -
51 D - - - - - - - - - - -
52 D# 25.7 25.6 25.8 28.7 20 24.6 19.9 24.7 36.5 16.6 17.9
53 E - - - - - - - - - - -
54 F - 23.6 23.8 - - - - - - - -
55 F# - 26.4 17.5 21.7 17.5 21.8 33.2 15 16.1
56 G 21.9 - - - - - - - -
57 G# - - - - - - - -
58 A 24.1 15.7 19 15.7 19 29.7 13.9 14.5
59 A# - - - - - - - -
60 B - - - - - - - -
61 C1/2' 22.1 14.1 17.2 14.1 17.1 27 12.9 13.5
62 C# - - - - - - - -
63 D - - - - - - - -
64 D# 20.1 12.5 15.6 12.6 15.4 24.4 11.6 12.5
65 E - - - - - - - -
66 F - - - - - - - -
67 F# - 11.3 14.3 11.1 14.2 22 - -
68 G 18.2 10.9 - 10.5 14 - 10.2 10.9
69 G# - 10.3 13.5 -
70 A 13.1 10 13.1 20.1
71 A# - - - -
72 B - - - 18.4
73 C1/4' 12.2 9 12.1 17.8
74 C# - - - 17.2
75 D - - - 16.3
76 D# 11.2 8.3 10.8 15.8
77 E - - - 15.3
78 F - - - 14.6
79 F# - - 9.8 14.3
80 G 9.7 7.4 - 14
81 G# -
82 A 8.5
83 A# -
84 B -
85 C1/8' 8.1
86 C# -
87 D -
88 D# 7.4
89 E -
90 F -
91 F# -
92 G 6.4



ESSOYES Tuyaux très tachés et rayés A 3 =
Façade Le n° inscrit sur le pied = fabrication (et non pas l'ordre de la façade)

Marques Corps Pied Bouche Entaille Dents Oreilles Observations Rapports bouche Rallonge
Manuscrites Ø Ext. Ep. Ø Int. Long. Long Long. Ø Larg. Haut. Pos. Larg. Circ. Ø larg. Longueur Longueur Développé

Pieds Corps Métal utile Tot. / Largeur / Haut / haut. Calculée rallonge rallonge
1 1 84.0 0.75 82.5 1477 305 - - - - - 261.5
2 2 84.0 0.75 82.5 1505 305 - - - - - 261.5
3 3 75.0 0.75 73.5 1404 352 - - - - - 233.3
4 4 75.0 0.75 73.5 1407 350 - - - - - 233.3
5 5 75.0 0.75 73.5 1407 350 - - - - - 233.3
6 6 75.0 0.75 73.5 1402 350 - - - - - 233.3
7 7 64.0 0.70 62.6 1323 240 - - - - - 198.9
8 8 60.0 0.70 58.6 1231 260 - - - - - 186.3
9 9 60.0 0.70 58.6 1231 260 - - - - - 186.3

10 10 55.5 0.70 54.1 1143 280 - - - - - 172.2
11 11 55.5 0.70 54.1 1141 280 - - - - - 172.2
12 12 51.7 0.70 50.3 1058 297 - - - - - 160.2
13 13 51.7 0.70 50.3 1057 297 - - - - - 160.2
14 14 47.7 0.65 46.4 960 320 - - - - - 147.8
15 15 47.7 0.65 46.4 960 320 - - - - - 147.8
16 16 43.7 0.65 42.4 870 340 - - - - - 135.2
17 17 43.7 0.65 42.4 870 340 - - - - - 135.2
18 18 56.5 0.65 55.2 810 212 - - - - - 175.5
19 19 56.5 0.65 55.2 810 212 - - - - - 175.5
20 20 52.3 0.65 51.0 731 210 - - - - - 162.3
21 21 52.3 0.65 51.0 731 210 - - - - - 162.3
22 22 52.3 0.60 51.1 731 210 - - - - - 162.4
23 23 52.3 0.60 51.1 731 210 - - - - - 162.4
24 24 48.2 0.60 47.0 653 210 - - - - - 149.5
25 25 48.2 0.60 47.0 653 210 - - - - - 149.5
26 26 48.2 0.60 47.0 653 210 - - - - - 149.5
27 27 48.2 0.60 47.0 653 210 - - - - - 149.5
28 28 44.0 0.60 42.8 572 210 - - - - - 136.3
29 29 44.0 0.60 42.8 572 210 - - - - - 136.3
30 30 44.0 0.60 42.8 572 210 - - - - - 136.3
31 31 44.0 0.60 42.8 572 210 bouche abimée - - - - - 136.3



ESSOYES ANGLAIS OLIVE
Comparatif noyaux anches

Grand orgue Récit
Note Trompette 8' Clairon Hautbois 8' Clarinette 8'

Ø haut ØAnche Ø haut ØAnche Ø haut ØAnche Ø haut ØAnche N° Ø haut Ø rasette
C8' 39.5 44.0 13.0 1
C# 13.0 2
D 13.0 3

D# 11.8 4
E 11.8 5
F 11.8 6

F# 34.0 42.0 10.8 7
G 10.8 8

G# 10.8 9
A 10.8 10

A# 9.9 11
B 9.9 12

C4' 9.9 34.0 42.0 10.0 30.0 37.5 8.8 39.5 44.0 13
C# 9.9 10.0 8.8 14
D 30.0 37.5 8.8 30.0 37.5 9.0 8.8 34.0 42.0 15

D# 8.8 9.0 8.8
E 8.8 9.0 8.2
F 8.8 9.0 8.2

F# 8.2 8.2 8.2
G 8.2 8.2 8.2

G# 8.2 8.2 8.2
A 8.2 8.2 27.5 34.0 7.7

A# 27.5 34.0 7.5 27.5 34.0 7.7 7.7 30.0 37.5
B 7.5 7.7 7.7

C2' 7.5 7.7 7.7
C# 7.5 7.7 7.2
D 7.5 7.7 7.2

D# 7.5 7.1 7.2
E 7.0 7.1 7.2
F 7.0 7.1 7.2

F# 7.0 7.1 6.4 27.5 34.0
G 7.0 7.1 6.4

G# 24.0 31.0 6.4 24.0 31.0 6.7 6.4
A 6.4 6.7 24.0 31.0 6.4

A# 6.4 6.7 6.4
B 6.4 6.7 6.4

C1' 6.4 6.7 6.1
C# 5.9 6.1 6.1
D 5.9 6.1 6.1

D# 5.9 6.1 6.1
E 5.9 6.1 22.3 28.0 6.1 24.0 31.0
F 5.9 6.1 6.1

F# 22.3 28.0 5.9 22.3 28.0 6.1 6.1
G 5.9 6.1 6.1

G# 5.9 6.1 6.1
A 5.9 6.1 6.1

A# 5.9 6.1 5.3
B 5.9 6.1 5.3

C1/2' 5.2 5.2 5.3
C# 5.2 5.2 5.3
D 5.2 5.2 5.3 22.3 28.0

D# 5.2 5.2 5.3
E 5.2 5.2 5.3
F 5.2 22.3 0.0 5.2 5.3

F# 5.2 5.3
G 22.3 0.0 5.2 22.3 28.0 5.3 22.3 0.0

G#
A

A#
B

C1/4'
C#
D

D#
E
F

F#
G

Noyaux Anglais



��������	����

��������
������ 

22, Rue Louis Maison 10000 TROYES Tél. 03 25 79 35 70 Fax 03 25 74 99 40 
12, Rue Cassin 10300 MACEY Tél. 03 25 70 35 36 

Site Web : http://perso.club-internet.fr/lplet/ e-mail : lplet@club-internet.fr CCP Châlons : 20041 01002 0586637Z023 14 
SARL Laurent PLET Capital Social 10 000 Euros SIRET478 411 960 000 14 CODE APE 363 Z TVA :  FR 30478411960 

 
 

 Composition : 

 

Les jeux sont mentionnés dans l'ordre acoustique : 
 

I. Grand-Orgue (C1-G5, transpositeur sur G#0-C6) 
Bourdon 16 

Flûte 8 

Bourdon 8 

Salicional 8 

Prestant 4 

Salicional 4 

Doublette 2 

Trompette 8 

Clairon 4 
 

II. Récit expressif (C2-G5, non transpositeur) 
Bourdon 8 

Gambe 8 

Voix Céleste 8 

Flûte octaviante 4 

Hautbois 8 

Clarinette 8 (à anches libres). 
Pédale C1-F2 en tirasse fixe sur le Grand-Orgue (non transpositrice). 
 

Accouplement II/I. 
Appel et retrait Anches Grand-Orgue.(Trompette + Clairon + Doublette) 

Expression Récit à cuiller. 

ESSOYES 
 

DOSSIER PHOTOS 



Inform
ations 

Marché n° : 04 72 811 00 202 51 54 

Opération n° 118/02 

Gestion 2004 

Chapitre : 56 20 / 61 
 
 
 
OS n° 1 : 01/09/2004 - 30/9/2004 démontage de la tuyauterie 
OS n° 2 : 01/09/2005 - 01/02/2007 
- Démontage de la partie instrumentale et du buffet. Restauration de l’ensemble en atelier 
de septembre 2005 à juin 2006. Remontage sur place, mise en place de la tuyauterie, har-
monie d’avril à septembre 2006. 
- 18 Octobre 2006 : Réception des travaux en présence de Monsieur Eric BROTTIER, 
technicien conseil et maître d’oeuvre, Monsieur CLIQUOT représentant Monsieur le 
Conservateur Régional des Monuments Historiques, et Monsieur ROUGE représentant 
Monsieur le Maire d’ESSOYES. 
- 21 octobre 2006 : Concert d’inauguration de l’orgue restauré par Jean Marie MEIGNIEN. 



B
uffet 

Le buffet décalé tel qu’il était disposé avant la res-
tauration. 

Un panneau du soubassement avait été déposé pour faciliter l’accès 
à la mécanique ou la vision de l’autel. 

Les éléments sculptés ont longtemps 
servi de perchoirs. 

Un grand nombre de petites 
pièces de décors rapportés 
ont pu être retrouvées dans 
les décombres mais malheu-
reusement pas toutes. 
Après reconstitution et col-
lage à la colle d’os des dé-
cors nettoyés, les éléments 
manquants ont été sculptés. 



B
uffet 

Tous les éléments du buffet ont été nettoyés à l’eau chaude,  à la brosse et à l’air 
comprimé. 

Les décors sont composés de 
plusieurs strates dont la plupart 

étaient décollées. 

Reconstitution des moulures basses. 

Remise en place du panneau déposé après reconstitution des  dimensions 
originales. 



B
uffet 

Reconstitution des moulures,  ébauchées, rabo-
tées  et finies à la main (pas de fer correspond au 

profil). 

Sculpture des têtes de chapiteaux qui avaient été bûchées pour 
placer le buffet au plus près du mur.  

Il manquait beaucoup de petites moulures rapportées. 



B
uffet 

La mise en teinte des partie neuves  pour harmoniser les couleurs 

Encaustique des côtés en atelier (mélange  
d’huile de lin et de cire d’abeille pure, diluée 

dans de l’essence de térébenthine. 

Le buffet est maintenant placé entre les deux piliers ; il 
reste entre 3 et 4 cm de passage ! 



B
uffet 

Quelques vues de détail  sur les éléments sculptés et les éléments 
reconstitués avant mise en teinte. 



B
uffet 

Le bas du soubassement, en place, avant la 
dépose de l’échafaudage. 

Les plinthes ont été reconstituées à partir d’un éléments subsistant. Elles entourent le soubasse-
ment sur les côtés et le fond, de chaque côté de la console. 



B
uffet 

Les tuyaux de façade en 
place, avant et après 
restauration. 



C
onsole 

Le clavier de récit. Le feutre bleu est proche de la 
couleur d’origine. 

La couleur des bras de clavier était protégé des rayons 
du soleil par les cache  du transpositeur. 

Le clavier de Récit, et à droite, le clavier du grand-orgue, cla-
vier transpositeur, très court. 

Le mécanisme du 
grand-orgue : pilotins 
et grands balanciers. 
A gauche, les balan-

ciers de renvoi du 
Récit. 



C
onsole 

La console avant et après restauration 

Le pédalier avant et après restauration. 



C
onsole 

Le tirage des jeux à la 
console avant et après 
restauration. 

Un pommeau et les porcelaines avec écriture d’origine 



C
onsole 

Console et abrégé de tirasse, avant et après restauration 



C
onsole 

Le mécanisme de transmission du grand orgue en cours de montage. 

La console finie, sans le cache 
claviers reconstitué à partir 
des planches trouvées dans les 
gravas lors du démontage. 



Som
m

iers 

Nous avions rarement rencontré une telle 
couche de fiente et d’excréments divers 

dans un orgue ! 
 

Les Rolin marquaient très précisément les pilotes :  nom du 
jeu et n°  pour chaque pilote. 

Les faux sommiers du Récit au 
cours du remontage : faux som-
miers de chêne très minces. 



Som
m

iers 

L’encollage des sommiers : 
Deux ou trois gravures sont remplies de 
colle  de peau de lapin, chaude et assez 
liquide; puis le sommier est renversé pour 
vider la gravure. La colle tapisse alors le 
fond et les côtés d’un pellicule souple. 

Le fond des gravures (avec fente) avant et après encollage. 



Som
m

iers 

Le sommier du Récit : la table est entaillée de grain d’orge 
pour faciliter l’échappement de l’air , perpendiculairement 

au registre qui est recouvert de peau. 

Le sommier de G.O. : La table est recouverte de 
peau. Les faux registres ont des cales d’épaisseur 

(peau + papier) sous les vis uniquement 

Les inconvénients des fentes sont  évités grâce au bou-
chonnage de la table, avant le réencollage. 



Som
m

iers 

L’étanchéité du fond 
de sommier était assu-
rée par une simple 
épaisseur de papier  
bleu . On voit ici les 
traces des barrages et 
des gravures. Nous 
avons utilisé la même 
technique lors de la 
restauration. 

Les guides des ressorts de soupapes et les 
capillaires . 

La fermeture des tampons de laye  et la 
face inférieure des capillaires  plaque de 
laiton maintenue par des clous de tapis-
sier têtes rondes. 

Les soupapes du Récit et celles du G.O. 



Som
m

iers 

Quelques vues pendant le remontage de la char-
pente et la mise  en place des sommiers et de la 

boîte expressive du Récit. 



M
écanique 

Quelques vues de la mécanique des jeux , de la console et des pièces gravées soutenant les tuyaux de bois lors du démontage 

Tous les éléments en fer dans la mécanique des jeux et des 
notes ont été désoxydés avant d’être protégés par un vernis 

antirouille. 



M
écanique 

L’état des barres d’équerres lors du 
démontage nous a obligé à remplacer 
tous les supports d’équerres . 
Les équerres en laiton manquantes ont 
été fabriquées en copie conforme. 

Un abrégé, avant et après restauration. 



M
écanique 

L’abrégé du G.O. lors de 
sa remise en place. Remar-
q u e r  l a  d é c o u p e 
« sauvage » de la traverse 
inférieure pour le passage 
des   fourchettes »  d’ac-
couplement. 
Les mouches bleues sont 
majoritairement d’origine. 

Le mécanisme d’appel d’anches 
concerne les trois premiers jeux du 
sommier : Clairon , Trompette et 
Doublette. 

La mécanique note du Récit lors 
du montage. L’abrégé est couché 
sous le sommier. 



M
écanique 

Différentes vues lors du remontage de l’instrument. 



Mécanique 



M
écanique 

La mécanique du Récit et les volets de boîte expressive 
lors du démontage. 

Un « plancher » extérieur a été installé sur l’échafaudage pen-
dant toute la durée du remontage. 

Une vue du soubassement depuis  ce plancher extérieur, avant la mise en place des vergettes du Récit. 



A
lim

entation 

Le réservoir, sur le côté, avant le démontage de 
l’instrument, puis sur tréteaux, en atelier, pour 
sa remise en peau. 
Cette deuxième sortie d’air était condamnée. 
Elle est maintenant remise en fonction, dou-
blant ainsi l’alimentation de l’instrument. 



A
lim

entation 

Différentes vues lors de la res-
tauration de ce réservoir. 
Les peaux intérieures ont par-
fois pu être conservées. Les 
peaux extérieures ont toutes été 
remplacées; Le papier gaufré 
vert était encore présent, de 
couleur parfois un peu modifiée 
par la colle ou l’exposition à la 
lumière 



A
lim

entation 

Les pompes sont directement fixées sous la table inférieure du réservoir. Les  couvercles vissés permettent un accès facile 
à toutes les parties du réservoir et des pompes. 



A
lim

entation 

Le réservoir et les pompes sont maintenant restaurés. 

Le porte vent collecteur  est refait à  neuf, à partir de l’élé-
ment qui était encore en place lors du démontage. Ce reste 
de porte vent a été déposé  dans le clocher, près du réser-
voir remis en place. Il servira de témoin. 



A
lim

entation 

Les postages du grand orgue, côté C lors de la 
dépose. 

Les trois tournants en fer de la mécanique 
jeu du Récit. 
Les postages descendent vers les pièces 
gravées qui alimentent  les basses de Flûte 8 
et de Bourdon 16. Ici, entre la charpente et 
la face avant du buffet. 

Les postages du grand orgue côté dièse. 



Tuyauterie 



Tuyauterie 

Les restes de nidation des 
chouettes sont parfois 
édifiants ! 

Les bourdons sont à cheminée puis 
ouverts et coniques  coupés au ton 
dans la dernière octave. 

 

La flûte octaviante est d’abord bouchée, 
à cheminée, puis octaviante à entaille de 
timbre, puis octaviante coupée au ton. 
Les tuyaux étaient certainement coupés 
non octaviants dès l’origine car la posi-
tion du trou harmonique était trop haute 
pour permettre un bon fonctionnement 
dans l’aigu. Nous les avons rallongés  
avec le trou harmonique dans la partie 
neuve puis nous avons  placé le trou à la 
bonne hauteur pour quelques tuyaux 
récalcitrants. 



La disposition des tuyaux postés défie 
toute logique. Ici, vue du dessus, côté dièse 
du G.O.. Le côté de la boîte expressive est 
en haut sur la photo, l’avant du buffet à 
gauche. 

Le côté do du G.O. toujours vue du 
haut lors du démontage. 

Tuyauterie 



Tuyauterie 

La dernière octave du bourdon 

L’aigu de la flûte octaviante avec le dernier 
témoin de la partie coupée au ton d’origine (B4) 

La doublette attend sa restauration... 

 

La façade a subi un traitement énergique pour redevenir brillante 
mais les taches risquent de réapparaître un jour. 

Un tuyau du Prestant. 



Tuyauterie 

La trompette avant et après restauration. 

Quelques vues sur la Clarinette à anches libres. 

Le Hautbois du Récit avant et après restauration  



Tuyauterie



Tuyauterie


