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Diapason Progression Tuyaux neufs TOTAL

GRAND ORGUE Bois Métal Bois Façade Sommier
PRINCIPAL  16 1 -1/2 t 8 0 2 14 25 15 56
MONTRE 8 2 8 6 18 32 56
BOURDON 16 B et H 6 24 32 56
FLUTE HARMONIQUE 8 F1 10 et  4.3 et  5 12 44 56
VIOLONCELLE  8 4 7.5 0 10 12 34 56
BOURDON 8 B et Y+1/2 t 6 12 44 56
PRESTANT 4 B 7 56 56
FLUTE DOUCE 4 X + 1/2t 6 56 56
PLEIN JEU  HARMONIQUE IV-VI B + ½ t 6.5 25 251 276
BASSON 16 3 56 56
TROMPETTE 8 E 3 2.5 56 56
CLAIRON 4 (E 1 estimé) 2.5 12 44 56

POSITIF
Façade muette 23 14 37
QUINTATON 16 E 6 24 32 56
FLUTE HARMONIQUE  8 F1 et 3 8 et 3 et 5 18 38 56
SALICIONAL 8 F3 et 4+1t 8 et 7.5 4 8   44 56
FLUTE  OCTAVIANTE 4 3 3 ;  3.5 e t 6 0 14 0 0 42 56
UNDA MARIS 4 7.5 1 43 44
DULCIANE 4 D 7 56 56
CORNET  II - V (A - ½ t) 6 21 208 229
DOUBLETTE 2 A 6 56 56
PICCOLO 1 A - ½ t 6.5 ; 6 12 44 56
TROMPETTE 8  56 0 56
CLARINETTE 8 12 44 56
MUSETTE  8 (G5 estimé) 3 et 3.5 13 43 56

RECIT
CLAIRON 4 (F5 estimé) 2 12 44 56
TROMPETTE HARMONIQUE (F5 estimé) 2 56 56
OCTAVIN 6 4 ; 6.2 8 48 56
FLUTE OCTAVIANTE (4 estimé) 3 ;  5 35 21 56
GAMBE 8 F4 ;  13 6.5 12 44 56
FLUTE TRAVERSIERE 8 F2 ;  (2 bis -1/2t)   3 ; 5 12 44 56
VOIX CELESTE 8 14 6.5 44 44
QUINTATON 8 E ;  (D) 6 44 12 0 56
BASSON HAUTBOIS (G3 estimé) 3 56 56
 VOIX HUMAINE 8 2 et 1.5 56 56

PEDALE
SOUBASSE 32 AA 8 et 7 30 30
CONTREBASSE 16 CC 7 30 30
SOUBASSE 16 BB 8 30 30
BASSE 8 MO 6 30 30
VIOLONCELLE 8 8 30 30
BOURDON 8 BBO 30 30
OCTAVE 4 Z 7 30 30
BOMBARDE 16 A2 5.5 30 30
TROMPETTE 8 (E1estimé ) 2.5 30 30
CLAIRON 4 2.5 30 30

TOTAL 4 294 310 69 1933 2610
Soit  294 tuyaux neufs et 2316 tuyaux de C.C. (89 %) sur un total de 2610 tuyaux

Quinze cuillers de combinaison :
Orage - TGo - TPo - TR - C GO - C Pos - C R   //   C R/Pos - OcG - AP - Ago - APos - AR - Trém - Exp  

Tuyaux de Cavaillé-Coll



RAPPORT SUR LE GRAND ORGUE CAVAILLE-COLL
DE L'ABBAYE DE ROYAUMONT

Ce texte reprend les termes du CCTP établi par Monsieur Jean Pierre Decavèle (en italique) 
complété par les observations faites pendant les travaux de restauration

I - HISTORIQUE
Les sources .

−A. Cavaillé-Coll par C. Noisette de Crauzat (Fischbsüher)
−Allocution de 1937 par A. Cellier (Archives de l'Abbaye) - Devis Gonzalez du 22 02 1968
- Recensement des Orgues en Ile-de-France (P. Dumoulin, ASSECARM)
−Cécile Cavaillé-Coll : ouvrage sur son père.

Le grand orgue du réfectoire de l'Abbaye de Royaumont fut construit en 1864, comme l'atteste le plan daté de  
sa mécanique publié par C. Noisette de Crauzat.

Il fut commandé à Aristide Cavaillé-Coll par M. Marracci, industriel lillois, pour la villa qu'il venait de se  
faire construire à Cologny, tout près de Genève. Dans le livre de commandes (Livre noir cf. Huybens), il est  
répertorié sous le n° 689. Il coûta 64 069 F 30 et fut livré le 10 Octobre 1865. Il s'agit d'un orgue de 32 pieds  
comportant 3 claviers et 44 jeux réels, ce qui est, à l'époque, considérable pour un orgue privé, d'autant plus  
qu'il était destiné à un salon.

Avant d'être livré à Cologny, l'orgue fut monté dans les ateliers de la rue de Vaugirard et fut joué en audition  
par MM. Guilmant, Lemmens et Widor. C'est Lefébure-Wély qui l'inaugura, le 29 Septembre 1866, en présence  
du facteur d'orgue et de sa fille Cécile qui avait alors 12 ans.

Une description du buffet, aujourd'hui disparu, est relatée par Alexandre Cellier qui en possédait une  
photographie. Le buffet d'orgue était dans le style du salon second Empire, peint en blanc et or, la façade  
tournée face au Lac Léman que l'organiste voyait de la console indépendante tout en jouant.

De fait l'instrument, dont les plans sonores étaient sur 2 niveaux : 1er niveau, pédale et grand orgue, 2e  
niveau, positif et récit, occupait en hauteur le salon et le premier étage. Les jeux du positif et du récit se  
trouvaient donc au ler étage de la villa, et le plafond du salon faisait écran à la perception de leurs sonorités.

D'après le livre de Josef Angster (1834-1918) qui travailla chez Cavaillé-Coll de 1863 à 
1866 , le montage à Cologny fut assuré du 6 juillet au 21 septembre 1865 par quatre 
personnes : l'harmoniste Gabriel Reinburg, Josef Angster et deux autres employés. Cavaillé 
Coll vint lui-même pour la réception des travaux le 21 septembre, puis repartit.
L'orgue était répartit sur trois étages :
- La soufflerie primaire à la cave, avec quatre soufflets pour deux souffleurs
- La grand-orgue et la pédale au rez-de-chaussée
- Le positif et le récit à l'étage
Le buffet était peint en blanc et or.

Le buffet présentait deux étages de Montre superposés, celui du grand orgue et celui du positif dont les tuyaux  
existent toujours, du moins en grande partie.

En fait, cette façade ne concernait que le G.O.. Il n’y a aucune trace de façade pour le Positif, 
ce qui est assez logique puisque ce clavier se trouvait à l’étage supérieur de la villa et ne 
pouvait certainement pas être vu dans la pièce où se trouvait le soubassement de l’orgue. 



Voici les tuyaux de façade tels qu'ils étaient après le démontage de l'orgue en 2001, retriés 
selon les marques et disposés dans leur position d'origine.

En 1868, Alexis Chauvet joua l'orgue en concert et, à cet occasion composa une pièce d'orgue en sol mineur  
dont le manuscrit fut transmis par les héritiers de M. Marracci à A. Cellier (tous ces renseignements sont  
extraits du discours qu'A. Cellier prononça en 1937, lors de l'inauguration de l'orgue installé à Royaumont par  
Gonzalez. Il est à noter que A. Cellier écrit Maracci et non Marracci.

M. Marracci décéda en 1880. L'orgue ne fut plus joué jusqu' après le décès de sa veuve en 1900. En effet, M.  
Philippe Moricand, héritier, appela la Maison Merklin de Paris (M. Joseph Gutschenritter) pour remettre  
l'orgue en état.

M. Marracci possédait à Lille un petit orgue de 14 jeux de cette Manufacture, qui fut placé en 1901 dans la  
Chapelle d'une école protestante, près de Notre Dame de Lorette, dont A. Cellier devint titulaire en 1902, à  
19 ans.

En 1901, l'orgue Cavaillé-Coll étant restauré fut réinauguré par Henri Dallier et Otto Barblan. L'été, durant  
les quelques années suivantes, A. Cellier eut l'occasion de le jouer et de suivre son sort. M. Moricand vendit  
la villa avec l'orgue à un riche sud américain qu'A. Cellier mit en rapport avec M. Lang pour l'acquisition de  
l'orgue, et ce fut seulement après le décès du propriétaire que la veuve accepta de se séparer de l'instrument,  
dans une transaction où il apparaît qu'il fut échangé contre un ascenseur.

Ainsi M. Lang ayant acquis ce grand orgue d'Aristide Cavaillé-Coll, le fit transférer et remonter par la  
Maison Gonzalez à Royaumont, dans le grand réfectoire, en 1937.

 

  



Depuis l'origine, la composition ne semblait pas avoir été modifiée, sauf un ou deux jeux par Gonzalez en  
1937.

Composition d'origine de l'orgue A. Cavaillé-Coll - 44 jeux
( déduite des jeux existants, des sommiers et des documents Gonzalez)

ler clavier - 56 notes GRAND ORGUE

MONTRE 16
MONTRE 8 
BOURDON 16 
FLUTE HARM. 8 
SALICIONAL 8
BOURDON 8 
PRESTANT 4 
FLUTE DOUCE 4
PROGR. HARM. 4 à 6R 
BASSON 16 
TROMPETTE 8 
CLAIRON 4

12 jeux

3e clavier - 56 n RECIT EXPRESSIF
GAMBE 8
CELESTE 8 
FLUTE TRAV. 8 
QUINTATON 8 
FLUTE OCT. 4
OCTAVIN 2 
TROMPETTE 8 
CLAIRON 4
B. HAUTBOIS 8
VOIX HUMAINE 8

10 jeux

2e clavier - 56 notes POSITIF

QUINTATON 16 
FLUTE HARM. 8 
SALICIONAL 8 
FLUTE OCT.4 
UNDA MARIS 8 
DULCIANA 4 
CORNET 3/4 R 
DOUBLETTE 2 
PICCOLO 1
TROMPETTE 8 
CLARINETTE 16 
MUSETTE 4

12 jeux

PEDALE - 30 notes
SOUBASSE 32 
CONTREBASSE 16 
SOUBASSE 16 
FLUTE 8
VIOLONCELLE 8 
BOURDON 8
FLUTE 4
BOMBARDE 16 
TROMPETTE 8 
CLAIRON 4

10 jeux
Cuillères de combinaison
Orage - Tirasses GO - POS - REC - Anches PED - Oct.gr. GO - Anch.G0 - Anch.POS - Anch.REC - Appel GO 
- Copula POS- Copula REC - Copula REC/POS - Trémolo - Expression par cuillère et non par bascule.

En 1968, la Maison Gonzalez fut appelé à nouveau pour une remise en état de l'orgue. Un devis fut déposé,  
daté du 22 02 1968. Ce devis relate la composition de l'orgue à cette date. On s'aperçoit que la composition  
d'origine était toujours présente, mais qu'il avait été ajouté 2 jeux au Récit : un plein jeu 4 rangs et une  
cymbale 3 rangs, et que l'unda maris du positif avait disparu ; le plein jeu du grand orgue est mentionné 5  
rangs.

C'est donc bien de 1937 que datent les modifications des sommiers et des transmissions : 
deux jeux de plus au Récit avec un agrandissement de la boîte expressive (fond et plafond 
neufs en isorel); suppression des double layes avec modification des grilles des sommiers de 
Récit et Positif;  installation d'une assistance pneumatique à dépression dans la laye 
conservée pour ces deux claviers : Le toucher mécanique entraînant quatre à huit soupapes 
n'était plus acceptable à cette époque, vu les progrès de la technique!



Des modifications de compositions, indiquées "en accord avec Maître Marchal" furent proposées et effectuées.

au grand orgue : 
une doublette à la place du salicional 

au positif :
un plein jeu à la place de la trompette, 
le salicional 8 transformé en principal 8, 
un bourdon 8 sur le registre d'unda maris disparu. 
Recoupe des flûtes harmoniques 8 et 4, 
Transformation de la clarinette 16 en cromorne 8 , 
Cornet porté à 4 rangs.

Au récit
principal 4 à la place du quintaton 8 
Recoupe des flûtes harmoniques 8, 4 et 2

A la pédale :
Décalage violoncelle 8 pour le grossir.

La démarche était encore tout à fait néo-classique : grossissement de gambes pour en faire des principaux,  
base des pleins-jeux, recoupe dans toutes les flûtes harmoniques de leur partie harmonique pour"obtenir un 
meilleur mélange", transformation de la clarinette en cromorne, etc...

Tous ces travaux furent effectués, mais pas toujours comme indiqués au devis. 



II - DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

A - Buffet - 

Avant la restauration de 2001-2007 :

L'orgue est situé dans le grand réfectoire, au sol, contre le mur du fond, côté cloître, partie gauche de l'édifice.  
Une galerie en bois de style néo-gothique occupait, sur toute la largeur, cet emplacement avant l'arrivée de  
l'orgue.
Le buffet d'origine ne fut pas conservé et il s'agit, de fait, aujourd'hui, d'un orgue sans buffet reposant sur un  
soubassement menuisé en contreplaqué chêne, mais qui a encore ses anciens tuyaux de façade, du moins en  
partie, disposés sur 2 niveaux, comme à l'origine, et encadrés de tuyaux de bois visibles.

La charpente intérieure de Cavaillé-Coll a été maintenue, d'où une disposition instrumentale intacte, chaque  
plan sonore étant à sa place d'origine .

− dans le soubassement, les mécanismes avec une machine Barker la soufflerie en 2 fois 2 soufflets  
superposés côté C et côté C dièse et la pédale derrière, au sol.

− Au ler étage, niveau de l'entablement de la lère façade, le grand orgue diatonique en 2 sommiers, placé à  
43 cm en-dessous de la façade et à 192 cm du sol.

− Au 2e étage, le positif devant, en 2 sommiers diatoniques, à 3m12 des sommiers de grand orgue. Le récit  
expressif derrière en un sommier diatonique en V.

De fait, ce 2e étage est à mi-hauteur de la 2e façade.

Sur un soubassement fermé par un panneautage en contreplaqué, face extérieure chêne, ont été disposées, sur  
2 niveaux, deux séries de tuyaux de façade de Cavaillé-Coll, sous forme de flûtes de pan.

Au ler niveau, 3 séries de tuyaux, 2 de 17 tuyaux encadrant 1 de 5 tuyaux plus grands au centre. Les écussons  
rapportés sont de forme arrondie et les lignes de bouche forment des courbes continues qui laissent supposer  
que ces tuyaux pouvaient être approximativement dans une disposition semblable à l'origine, mais sans doute  
dans des plates-faces plus larges En effet, les 2 plus petits tuyaux des 2 séries de 17 accusent une chute des  
lignes de bouche anormales.

Au 2e niveau, encadrées aussi par un panneautage identique à celui du soubassement, en partie basse et sur  
les côtés, 3 séries de tuyaux de façade de même facture que les précédents sont disposées de la même façon, en  
2 séries de 12 tuyaux en-cadrant une de 5. De fait, la recomposition du 2e niveau est tout à fait factice et n'a  
pas de lien avec l'ancienne disposition de Cavaillé-Coll, comme peut le prouver cette addition de 5 + 7 tuyaux  
des 2 séries de 12 de progressions différentes tant dans les tailles que dans le dessin des lignes de bouche.

Enfin, de grands tuyaux de bois, en partie d'origine Cavaillé-Coll, mais repeints par Gonzalez, encadrent toute  
la hauteur de ces 2 niveaux de Montre. Ces tuyaux correspondent au jeu de Montre 16 et ne pouvaient être  
qu'intérieur au buffet dans l'orgue d'origine. La présence d'une Montre 16 et d'une Montre 8 peut faire  
supposer qu'outre des plates-faces, il pouvait y avoir en façade des tourelles, au moins sur les côtés, pour loger  
les plus grands tuyaux. La boite du Récit et des hauts de tuyaux dépassent les menuiseries et les façades. Il est  
évident que l'orgue n'a pas belle allure dans ces dis-positions et qu'il serait souhaitable, tout en conservant les  
tuyaux de Montre anciens, de le doter d'un buffet fermé, en harmonie avec le lieu, du moins par le style.

Les encombrements du massif sont les suivants :

largeur en façade 568 cm - profondeur 432 cm
−hauteur du soubassement 248 cm - hauteur totale 9m30, presque celle de l'édifice (9m86 à 10,15m).



Extrait du rapport de démontage  avril 2002
 Cet orgue n’a jamais eu de plafonds ni de panneautage arrière. Comme prévu, le nouveau 
buffet n’en sera donc pas pourvu. Par contre, les côtés de l’instrument seront eux aussi en 
chêne massif, car aussi visible que la façade, en tout cas pour le côté dièse.
L’esquisse du technicien conseil  a servi  de base de départ, en l’absence de document 
probant concernant le buffet d’origine. 
Nous proposons ci-joint  un  projet  de buffet dont la partie basse intègre la majeure partie de 
la façade  d’origine (55 sur 69 tuyaux )  avec  une hauteur de pied modifiée pour deux 
tuyaux seulement. Cette façade contient des tuyaux des jeux suivants :  Principal 16 , Montre 
8 et Violoncelle 8 du Grand-Orgue.
La partie haute possède une tourelle centrale qui  est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble 
mais ne permet pas de décaler  l’instrument par rapport à l’axe de la voûte. Elle intègre les 
quatorze tuyaux de façade anciens ne pouvant loger dans la partie basse  et 23 tuyaux neufs 
qui seront donc muets.  Les tuyaux anciens  seront donc alimentés par de long postages en 
partie en  pièces gravées (comme pour l’alimentation des basses du Bourdon 16 de ce même 
clavier)  
Ce buffet devra être avancé au maximum contre le pédalier ancien pour permettre un accès à 
la laye des fonds du Positif. 

Rapport de restauration mai  2007
Le dessin proposé en avril 2002 a été réalisé par photomontage à partir du dessin du CCTP et 
des planches de dessin du manuel du facteur d'orgues édité dans l'encyclopédie Roret en 
1903 (réédition Laget 1980). A partir de ce dessin, Yves Koenig a réalisé le plan au 1/10 
soumis à l'approbation du maître d'oeuvre le 05 novembre 2004. Ce projet a été 
formellement accepté par Monsieur l'Architecte en chef le 21 décembre 2004. Les côtés du 
buffet sont directement inspirés de l'orgue de LONG (80) construit par Cavaillé en 1877. La 
partie haute du positif, acceptée le 21/10/05, est aussi copiée sur le même orgue. 
La construction de ce buffet s'est donc déroulée dans l'atelier de Sarre-Union entre 
décembre 2004 et décembre 2005.  La teinte choisie est conforme aux voeux de l'ACMH qui 
désirait se rapprocher le plus possible du ton des murs du réfectoire.



B/ - Les mécanismes

Avant la restauration de 2001-2007 
L'orgue est à traction mécanique avec assistance pneumatique Barker au grand orgue. Les tracés sont encore  
ceux d'origine. Par contre, la console a été habillée à l'image du soubassement par des panneaux de  
contreplaqué.

1 - La console

Extraits du C.C.T.P.
Il s'agit d'une console indépendante placée sur estrade, en avant de l'orgue, l'organiste tournant le dos à  
l'orgue.

Le bâti et les mécanismes internes sont d'origine, ainsi que le panneau de dessus du pédalier. Tout le reste du  
panneautage. y compris le couvercle, est de Gonzalez.
Tout le placage intérieur est d'origine : joues et gradins en chêne clair, bras, frontons en palissandre avec, au  
centre du fronton supérieur, la plaque de Manufacture "A. Cavaillé-Coll et Cie à Paris", lettres et décor en  
laiton incrusté.
3 claviers en chêne, naturelles plaquées d'ivoire et feintes d'ébène massif, touches légèrement biseautées.

Cotes des claviers : 
largeur 56 notes : 77,6 cm division octave : 16,4 / 16,5 cm palettes : 4,5 cm
feintes : 6,5 cm
largeur bras : 3,5 cm
hauteur . 6 cm
Tirage des jeux en gradins sur 4 niveaux, dans l'ordre de haut en bas :
 Récit
Positif
Grand orgue 
Pédale

Tirants de section ronde en chêne, pommettes en palissandre mais légendes sur plastique (les porcelaines ont  
disparu).
Section tirants : 2,2 cm, pommettes : 3,5 cm

Pédalier moderne à l'allemande de 30 touches en chêne (largeur 117,5 cm, rebord avant de 9 cm).

Bâti intérieur en chêne.
Cuillères de combinaison en fer d'origine, bascules d'expression au centre (modification).

Abrégé des tirasses à rouleaux en fer, d'origine. Balanciers des tirasses en chêne d'origine. Balanciers  
verticaux du tirage des jeux en fer
Transmission par tirants, section carrée,en pitchpin.
Tout d'origine.
Cotes du meuble

: largeur 171,5 cm

profondeur 79,5 cm
hauteur depuis le sol : 174 à 177 cm avec couvercle.
Renfoncement pour cuillères : 14 cm Débord claviers 78 cm
Hauteur bloc claviers : 34 cm
Distance console à buffet : 69 cm

Console aux cotes "Malines". Aplomb Ré sur Ré.
Distance dessus pédalier à dessus touche grand-orgue : 73 cm Hauteur des estrades (3 marches) : 65 cm  



Disposition jeux à la console : cf.  p.
Extrait du rapport de démontage  avril 2002

Fournitures de toutes les porcelaines neuves ; remplacement de 15 pommeaux de jeux trop 
abîmés par Gonzalès lorsqu’il a arraché les porcelaines pour mettre du plastique ;  
rebouchage des trous des jeux supplémentaires du Récit et réouverture des trous bouchés  
par Gonzalès  pour les cuillères disparues. Remise en état du panneau au dessus du pédalier  
après avoir remis à sa place la cuillère d’expression ; elle était placée, comme d’habitude, à 
l’extrême droite de la console.   Fabrication au modèle des cinq cuillères disparues et  
fourniture et mise en place des mécanismes de commande  manquants après avoir remis les  
existants à leurs places d’origine. Les pédales disparues sont les suivantes : Orage, Octave  
grave G.O., Appel d’anches Positif , Appel d’anches Récit et Expression.
Les huit traces de tirants de combinaison  prouvent que les tirants, équerres et vergettes de  
commande de ces combinaisons ont bien été placés dans cette console, mais l’absence  
complète de toute trace dans le soubassement,  entre les charpentes du G.O. et sur les  
tirants ou équerres du tirage des jeux  semble confirmer que cette disposition n’a jamais été  
appliquée sur cet orgue. Ces trous resteront bouchés par la plaque de palissandre moulurée  
placée probablement par Cavaillé-Coll.
Nous avons retrouvé dans le soubassement le pédalier d’origine avec les bandes de papier  
sous verre précisant les positions des  cuillères. Ce pédalier sera donc restauré et non plus  
fourni à neuf.

Rapport de restauration mai  2007

Tout le panneautage est maintenant en chêne massif. Tout l'agencement de la console a été 
copié sur l'orgue de Saint-Dizier (Cavaillé-Coll 1862) . Elle se démonte donc en cinq parties 
indépendantes, reliées par des tourillons. L'accès à la mécanique se fait par le haut (couvercle 
sur charnière) ou par l'avant de l'instrument (portes sur pivots)
Les gradins ont été revernis au tampon. Le pupitre est neuf, en chêne, copié sur la console de 
Marle (02) . Il est complètement repliable et escamotable contre le couvercle de la console.
Les pommeaux en palissandre ont été partiellement remplacés. Toutes les porcelaines sont 
neuves. Les écritures copiées sur la console de Saint Dizier, avec les décors annexes (losange 
ou trait de soulignage) suivant les jeux. Les jeux sur Appels d'anches sont marqués en rouge.

Le pédalier d'origine, retrouvé dans l'orgue lors du démontage,  a  été restauré et remis en 
place.
L'ordre des cuillers  a été plusieurs fois modifié; peut-être même par Cavaillé. Nous sommes 
revenus à l'ordre qui nous est apparu le plus logique et demandant le moins de modification
La position de la pédale d'expression doit être commentée : je viens d'apprendre que des 
écrits présentent cet orgue comme le premier de Cavaillé à avoir eu une commande 
d'expression centrale par bascule. Il est vrai que la disposition de l'abrégé de tirasse et des 
cuillers laisse un espace disponible au centre et qu'il y avait au démontage une expression à 
bascule à cet endroit.
Mais plusieurs points nous ont conduit à remettre cette expression à cuiller :
- la place de l'expression par cuiller était présente, proprement refermée,  sur le côté droit de 
la console (comme d'habitude chez Cavaillé)
- la pédale à bascule et son mécanisme était manifestement de facture récente (probablement 
1937)
- Le panneau de fermeture sous les claviers (panneau d'origine) était simplement découpé à 
la scie pour laisser le passage à cette bascule, ce qui est impensable de la part de Cavaillé 
Coll.



 Mécanique des notes

Extraits du C.C.T.P.
Principe touches en bascules, liaison par vergettes en pin, renvois par équerres en laiton, accès à la division  
des sommiers par abrégés verticaux à rouleaux en fer montés sur châssis en chêne.

Au revers du soubassement, au centre, sur bâti, se trouve le siège des copula, un peu en arrière, à l'aplomb de  
la laye du grand orgue, une machine Barker assiste les transmissions, commandée par le clavier de grand  
orgue. Cette machine Barker du modèle de Saint Sulpice, est dite à pistons du fait de ses petites soupapes  
d'échappement qui sont rondes.

C'est la même machine qu'à Saint Dizier ou à Chaumont. Cependant, contrairement à 
Chaumont où la course des soufflets est encore commandée par la fermeture d'arrivée de l'air 
dans le soufflet par un petit piston, ici, comme à Saint Dizier, la course des soufflets est 
limitée à l'extérieur par une butée générale sur le premier train de balanciers 

Les vergettes du grand orgue partent de la console, au niveau du plancher ; elles actionnent sous la Barker un  
train de doubles balanciers qui tirent par vergettes à l'arrière des équerres actionnant les soufflets Barker.

Ces derniers poussent par pilotes des grands balanciers situés en-dessus, poussant par le centre 3 séries de  
petits balanciers, les premiers reliés à l'abrégé du grand orgue vers l'arrière, les deuxièmes à la copula positif  
et les troisièmes  à la copula récit.

La Barker est disposée de la façon suivante : une rangée de 12 soufflets en bas et 4 rangées de 11 au-dessus,  
ce qui donne 56 notes.

 Les transmissions du positif, récit et pédale sont assurées par vergettes, équerres et abrégés verticaux sous  
sommier, à l'arrière pour le positif qui a sa laye à l'arrière, abrégé à l'avant au récit mais renvoi vers l'arrière  
par équerres et vergettes, la laye étant à l'arrière et à l'avant à la pédale. Mais, pour la pédale, il y a en plus  
un abrégé vertical sous le bâti des copula pour la distribution des côtés C et C dièse,

La disposition après restauration est un peu différente puisque nous avons reconstitué les 
layes  que Gonzales avait supprimées.
Pour le Récit :  La laye des anches est neuve, elle est à l'aplomb de l'abrégé  et alimente les 
jeux de Trompette, Clairon, Flûte Octaviante et Octavin. Les cales qui séparent les gravures 
ont été reconstituées à leurs emplacements d'origine facilement reconnaissables car 
légèrement  encastrés dans les barrages.
Les soupapes, les boursettes et tous les éléments de  la laye sont neufs, en copie des 
subsistants.
Les guides de soupapes ont du être refaits car Gonzales les avait diminués d'épaisseur pour 
obtenir la place nécessaire à la disposition des petits soufflets d'assistance pneumatique qui, 
à l'intérieur de la laye, aidait à la fermeture de la soupape. A cette fin, un petit tube reliait 
chaque gravure à l'extérieur  (disposition qui a été laissée pour ne pas abîmer plus le matériel 
d'origine,  chaque tube étant simplement rebouché par une bande de peau).
De plus, chaque gravure bénéficiait d'un dispositif d'échappement  pour compenser les 
cornements et emprunts éventuels. Toutes ces dispositions  n'existent  plus et nous sommes 
maintenant dans la même configuration qu'à l'origine  : traction mécanique sans assistance 
sur deux à quatre soupapes par notes sans échappement ni aucun subterfuge pour fiabiliser 
l'ensemble : le toucher est donc conséquent et il peut arriver que l'on entende quelques 
cornements si on met un petit jeu seul sur la laye des anches, ce qui n'arrive pas dans 
l'utilisation normale de l'instrument
Pour le Positif, la description est la même que ci-dessus, ce qui fait que lorsqu'un organiste 
utilise l'accouplement Récit / Positif, il entraîne directement sous les doigts quatre à huit 



soupapes par note : Il est normal que cela paraisse dur ! Si on veut utiliser ensemble ces deux 
claviers dans un tempo rapide, il est nécessaire de passer par la Barker .

Pour la pédale, le cheminement  mécanique n'a pas changé par rapport à la situation du 
démontage .

 Tirage des jeux

Extraits du C.C.T.P.
Pour tous les plans sonores, le tirage des jeux est entièrement mécanique.

A partir de la console, les balanciers verticaux en fer actionnent par le bas des tirants carrés horizontaux  
reliés dans le buffet à d'autres, verticaux, par des équerres en fer.

Les transferts se font soit par équerres en fer ou pilotes tournants horizontaux aussi en fer rond, reliés par  
tirants à des balanciers en fer qui actionnent les têtes de registre,ou par pilotes en fer rond au récit.

Les tirants verticaux sont dotés de contrepoids avec poulies.

Au grand orgue, des rouleaux couchés au centre actionnent des tirants avec pattes de lapin, des équerres et les  
balanciers en bout.

Cette mécanique des jeux est inchangé après les travaux de restauration. Les éléments 
rajoutés par Gonzalès pour les deux jeux supplémentaires du Récit ont tous été supprimés. 
Par contre toutes les traces de vis et d'assemblages ont été soigneusement étudiées pour 
reconstituer les commandes des appels d'anches disparus (Positif et Récit). 

 L'alimentation

Extraits du C.C.T.P.
Le vent est fourni par 2 paires de 2 soufflets superposés, disposés dans le soubassement, côté C et côté C dièse,  
en parallèle. Ces soufflets à tables parallèles sont à 2 plis compensés (dimensions : 132 x 123 cm).

Les 2 soufflets du haut alimentent à la pression basse les basses du grand orgue par gosiers, les 2 du bas  
alimentent par porte-vent les dessus du grand orgue. Il y a donc 2 pressions au grand orgue et une cloison  
dans les layes.
Ils alimentent aussi les autres plans sonores mais par l'intermédiaire d'un régulateur à 1 pli pour chaque  
sommier, par porte-vent en bout au positif, au récit et à la pédale donc à une seule pression. Ces régulateurs  
sont à la dimension du sommier en-dessous duquel ils sont placés.

Le vent est fourni par un ventilateur électrique, mais l'orgue ne fonctionnant pas, il n'a pas été possible de  
relever les pressions.

Les poids sont constitués d'éléments en fonte mais aussi en pierre. Les recherches des pressions d'origine  
seront délicates.
Les postages ont été refaits en carton silicaté (pratique Gonzalez), par contre il subsiste des porte-vent anciens  
en bois.



Extrait du rapport de démontage  avril 2002

Les pressions relevés au démontage étaient excessivement basses  suite aux fuites  
importantes et à un choix délibéré de Gonzales. Le ton relevé était très bas aussi, ce qui est  
logique. 
L’alimentation d’origine était certainement placé à un étage inférieur de la villa (ou dans sa  
cave). En effet, il nous manque tout le circuit de production du vent (ni grand soufflet, ni  
pompes) et chaque ensemble  de deux soufflets superposés pour le G.O., la pédale, le porte  
vent alimentant les régulateurs du Positif et du Récit, la Machine Barker étaient alimentés à  
l’origine par  le bas.  Tout le circuit actuel reliant ces ensembles au grand porte vent  
arrivant du moteur ventilateur est de Gonzales et sera conservé, sauf l’alimentation de la  
Barker qui sera refaite à neuf puisque le porte vent d’origine était en bois  (descendant tout  
droit le long de la barker vers l’étage inférieur) et  a été remplacé par du carton.
Seuls les ensembles sous le G.O. étaient reliés par gosiers selon le CCTP, en fait tous les  
sommiers sont alimentés par gosiers et non par porte-vent (dix gosiers au lieu de quatre).  
Ces gosiers n’ont que trois plis car les régulateurs sont munis de cales de bois  empêchant  
leur fermeture complète, probablement pour ne pas forcer sur le mécanisme  entraînant la  
soupape de régulation. C’est une disposition que je n’avais encore jamais rencontrée. Les  
cales sont en pitchpin, de même section que la charpente, et recouverte de molleton. 
S’il était nécessaire de les retirer, il faudrait alors rajouter deux plis à chaque gosiers mais  
cette éventualité reste peu probable car tout cet ensemble semble bien d’origine.
Les poids étaient indiqués en fonte et en pierre, en fait pratiquement tous les poids ont été  
remplacés par Gonzales qui a placé des plaques de béton. Il nous reste deux plaque de fonte  
et 3 petits blocs de fonte caractéristiques (forme de « tablette de chocolat »). Il sera donc 
nécessaire de retrouver de la fonte ressemblant aux habitudes de Cavaillé.
Le moteur ventilateur de l’orgue restauré sera placé à l’intérieur du buffet, probablement  
sur une console fixée au mur du fond.

Rapport de restauration mai  2007

L'alimentation primaire qui était dans la cave de la villa Marracci n'a donc jamais été 
déplacée à Royaumont.  Le moteur ventilateur est neuf  et placé sur le marchepied du Positif, 
entre les pavillons des basses de Bombarde Pédale et Basson 16 G.O..
Ce ventilateur alimente directement  le portevent  vertical reliant les deux niveaux de 
l'instrument. Chaque soufflet ou réservoir  possède un régulateur  à son entrée qui permet de 
limiter la course de la table supérieure. 
Les pressions  choisies lors de l'harmonie sont  conformes aux habitudes de Cavaillé-Coll, 
aucun document ne pouvant nous indiquer les pressions d'origine.
Pression haute : 110 mm pour les aigus du G.O.
Pression basse : 90 mm pour les basses du G.O. et tous les autres sommiers

Les poids trouvés au démontage étaient essentiellement composées de pavés auto bloquants 
en béton. Ils ont été remplacés par des poids en fonte ou par des lingots de plomb.

Les portevents en bois sont en sapin ou en chêne (Barker). Les postages en carton ont tous 
été supprimés et remplacés par des postages en plomb soudé (cf photos). 
L'alimentation de la Barker  est neuve (en carton chez Gonzalès), constituée de deux 
portevents de sapin venant du collecteur arrière de l'instrument, sous les réservoir de pédale. 
A l'origine ces deux portevents venaient directement du sol, c'est à dire de la soufflerie 



primaire (à forte pression) situées dans au sous-sol de monsieur Marracci

 Les sommiers
Les sommiers sont tous d'origine. Construits en chêne, layes fermées par des pitons tournants caractéristiques  
de la facture Cavaillé-Coll.

Au grand orgue, sommier diatonique en 2 parties, côté C, côté C dièse, de 150 cm de large par 142 cm de  
profondeur, espacées au centre de 74 cm, situées à 192 cm du sol et à 43 cm en-dessous de la façade.
Epaisseur sommier 24 cm
" table 9 mm

registre 8 mm avec peau
chapés 32 mm

Profondeur gravure 68 mm

Laye à l'arrière avec abrégé vertical à l'aplomb et laye à l'avant pour les fonds, renvoi par équerres,vergettes,  
petits rouleaux pour 2 fois 9 basses à doubles gravures.

Le sommier du positif est situé au-dessus de celui du grand orgue, à 3m12, et à mi-hauteur de la façade  
supérieure. Il est aussi diatonique en 2 parties de 140 cm de large par 120 de profondeur, espacées de 40 cm,  
à 35 cm de la façade.
La laye est à l'arrière avec l'abrégé vertical à l'aplomb.

Le sommier du récit est situé derrière celui du positif, à 45 cm, à la même hauteur, en boite expressive. Il est  
diatonique en V en une seule partie de 187 cm de large par 138 cm de profondeur (la boite fait 201 x 158 cm).  
Il reste à l'arrière un passage de 52 cm jusqu'au mur.
La laye est à l'arrière, mais l'abrégé vertical à l'avant.

Le sommier de pédale est situé au sol, sous le Récit, en arrière, sommier diatonique en 2 parties de 190 cm de  
large par 103 de profondeur, espacées de 30,5 cm, avec un passage arrière de 70 cm. Sommier à double  
gravure.

Abrégé vertical à l'avant, double laye à l'avant pour les anches, à l'arrière pour les fonds, renvoi par équerres  
et vergettes.

Les chapes et faux-sommiers sont dans l'ensemble plutôt d'origine, en chêne, sauf là où il y a eu changement de  
jeux.

Extrait du rapport de démontage  avril 2002

Pour le sommier du G.O. et de la pédale, il n’y a que peu de changement par rapport au 
programme de restauration prévu, seuls les fonds antisecousses  et les « ventres mous » ont 
disparu et seront  donc refaits. Les boursettes sont en bon état et pourront généralement être 
conservées à condition de résister à une pression de 6 bars. Les soupapes sont 
majoritairement en  bon état et conserveront leur membranes de baudruche
Par contre, les sommiers de Positif et de Récit s’avèrent beaucoup plus transformés que 
prévu ; les layes d’anches ont complètement disparues et les layes des fonds sont 
profondément transformées. Gonzalès y avait placé des petits soufflets compensateurs qui 
ont ensuite été bloqués, probablement en 1968.
Pour ces deux sommiers, les fonds sont complètement à reprendre avec les deux layes 
complètes, les fonds antisecousses, les appels d’anches et leurs soupapes d’admission. De 
plus la ceinture du sommier de Récit doit être restaurée pour effacer les traces des chapes 
ajoutées sur son  flanc. Les soupapes présentes dans  ces sommiers sont d’origine et en bois 
exotique (ainsi que les faux registres). Nous proposons donc de les compléter et remplacer 
(quand c’est nécessaire) par des soupapes en Red Cedar avec double peau et baudruche
Boîte expressive : Elle sera  restaurée et réajusté à la nouvelle dimension du sommier de 



Récit. Le plafond et le fond seront donc neufs, en copie. Si cela  s’avérait vraiment 
nécessaire elle serait diminuée en hauteur par recoupe des côtés et de la face avant mais cela 
nuirait  probablement à son efficacité. 

Tous les sommiers ont maintenant retrouvé leurs double-layes. Les séparations  dans les 
gravures sont exactement là où Cavaillé-Coll les avaient placées (Cf Photos). Les soupapes 
neuves sont en épicéa avec double peau mégis et baudruche
La boîte expressive a effectivement été réduite en hauteur (donc avec recoupe des panneaux 
des côtés et des volets mobiles supérieurs de la face avant)



COMPOSITION  CAVAILLE-COLL 
1865

Ier clavier - 56 notes GRAND ORGUE
PRINCIPAL  16
MONTRE 8
BOURDON 16
FLUTE HARM. 8
SALICIONAL 8
BOURDON  DOUX 8
PRESTANT 4
FLUTE DOUCE 4
PLEIN JEU HARMONIQUE. IV –VI
BASSON 16
TROMPETTE 8
CLAIRON 4

2e clavier - 56 notes POSITIF
QUINTATON 16
FLUTE HARMONIQUE 8
SALICIONAL 8
FLUTE OCTAVIANTE 4
UNDA MARIS 8
DULCIANE 4
CORNET  II—V
DOUBLETTE 2
PICCOLO 1
TROMPETTE 8
CLARINETTE 8
MUSETTE 8

3e clavier - 56 n RECIT EXPRESSIF
GAMBE 8
VOIX CELESTE 8
FLUTE TRAVERSIERE. 8
QUINTATON 8
FLUTE OCTAVIANTE 4
OCTAVIN 2
TROMPETTE  HARMONIQUE8
CLAIRON 4
BASSON  HAUTBOIS 8
VOIX HUMAINE 8

PEDALE - 30 notes
SOUBASSE 32
CONTREBASSE 16
SOUBASSE 16
BASSE 8
VIOLONCELLE 8
BOURDON 8
OCTAVE  4
BOMBARDE 16
TROMPETTE 8
CLAIRON 4

Orage - Tirasses GO - POS - REC - Appel GO -
Copula POS - Copula REC - Copula REC/POS  -
Oct.gr. GO - Anches PED  - Anch.G0 - Anch.POS  -
Anch.REC  - Trémolo - Expression par cuillère .

Présentation



Quelques vues du réfectoire après la réfection du sol et avant le remontage de l’orgue

Présentation



L’orgue tel qu’il était avant le démontage :
Le réfectoire est en travaux.
La disposition est celle de Gonzales en 1937. 

Les grands tuyaux de bois sont ceux de 
C.C, du principal 16 qui étaient à l’origi-
ne à l’intérieur de la charpente. Tous les 
tuyaux qui étaient visible dans la disposi-
tion de Gonzales avaient été repeints. Ils 
ont été décapés à l ‘ammoniaque, ce qui a 
permis de retrouver la peinture d’origine 
de C.C.

Le soubassement et la console sont habillés de 
grands panneaux de contreplaqué chêne.

B
uffet



Fabrication du nouveau buffet dans l’atelier 
de Yves Koenig, à Sarre-Union (67).
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Vue générale du buffet dans l’atelier, 
avant démontage  et traitement de surfa-
ce (lasure ocrée à la demande de 
l’ACMH).
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Le carrelage  a été entièrement protégé pendant 
toutes les opérations de remontage
Le carrelage  a été entièrement protégé pendant 
toutes les opérations de remontage
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L’intérieur des grandes tourelles avant la mise en place des suspensions et des tuyaux. Les renforts de chêne ont été 
entaillés pour permettre le passage des tuyaux de façade.

Quelques vues de détail après la 
mise en place des tuyaux de façade.

B
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Le nouveau buffet dans sa version 
définitive.

Les tuyaux de façade  de Cavaillé 
ont généralement été rallongés  
(jusqu’à 1.5 m de rallonge pour les 
plus grands); mais ils donnent tou-
jours les mêmes notes qu’à l’origi-
ne.

L’ensemble est légèrement désaxé 
par rapport à la voûte du réfectoire  
(comme le buffet avant démontage) 
pour laisser le maximum de passage  
à la porte de sortie des cuisines (à 
droite du buffet). L’ancien réfectoire 
des moines est  régulièrement utili-
sée pour des grands repas de maria-
ge ou de séminaire.
Lors du démontage, nous avions 
retrouvé plus de 130 bouchons de 
champagne  à l’intérieur de l’instru-
ment et des tuyaux de façade….Nos 
descendants en retrouveront certai-
nement beaucoup moins car il faut 
maintenant  viser beaucoup plus 
haut !!

B
uffet



Quelques photos de Michel Chassat  reproduites 
avec son aimable autorisation  et celle de  la Fon-
dation Royaumont.
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Meuble de Console : Tout le 
panneautage est maintenant en 
chêne massif. Tout l'agence-
ment de la console a été copié 
sur l'orgue de Saint-Dizier 
(Cavaillé-Coll 1862) . 

Elle se démonte donc en cinq 
parties indépendantes, reliées 
par des tourillons. L'accès à la 
mécanique se fait par le haut 
(couvercle sur charnière) ou par 
l'avant de l'instrument (portes 
sur pivots).

B
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Quelques photos du pupitre de Marle (02) qui a 
servi de modèle pour la fabrication de celui de 
Royaumont.

B
uffet



Les gradins de tirage des jeux, pendant l’harmonie. Les jeux 
non finis n’ont pas encore reçu leurs porcelaines. 
Les écritures et dénominations sont conformes aux  docu-
ments et marques manuscrites trouvés dans l’orgue et sur les 
tuyaux. Les couleurs des papiers portant les dénominations 
des cuillers sont extraites des éléments d’origine.
Le tirant cassé, ci contre est victime d’une tentative d’ouver-
ture de la console lors d’une réception de mariage  pendant 
l’année 2006. 

B
uffet



Différentes vues de la charpente lors du démontage de l’orgue.

Ce reste de pièce gravée nous indiquait l’emplacement d’origine du Principal 16

La « semelle »  particulière du Positif, 
sur laquelle va venir se poser  les char-
pentes  des  soufflets  et des sommiers.

C
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Différentes vues du sommier, du soufflet et de la charpente du Récit lors du démontage de l’orgue.

Som
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Lors du démontage le sommier de G.O. côté do avec la pièce gravée des basses en bois .

Lors du démontage, depuis le sommier Positif 
côté do. Les trous  dans le plancher pour les haut 
des pavillons du Basson 16 de G.O. La pièce gra-
vée du  bourdon, qui sera reconstituée (ancienne 
pièces gravée alimentant les basses du Salicio-
nal).

Ci-contre, dépose des sommiers de pédale, avec les 
pièces gravées des basses alternée des Soubasse 32 et 
Contrebasse 16 (avec réglages d’arrivée d’air).

Som
m
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En atelier : dépose des layes transformées par Gonzales : 
On distingue l’arrière des soupapes, les tubes reliant les 
gravures  à l’air extérieur et les soufflets d’assistance 
pneumatique à dépression  qui aidaient à l’ouverture des 
soupapes.

L’emplacement des layes 
servait  de réceptacle à ces 
mécanismes d’échappe-
ment permettant de com-
penser les défauts d’étan-
chéité des sommiers.

Fermeture de toutes les communications faites par Gonzales 
pour redonner leurs fonctions aux appels d’anches.

Som
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Pour faciliter leurs 
retournements fré-
quents les sommiers 
sont solidaires d’un 
axe en tube, pendant 
les opérations d’ en-
collage des gravures 
ou de remontage des 
layes.

Les emplacements existants des « prisonniers » séparant les gravures entre layes des fonds et des anches sont net-
toyés et regarnis de cales de pin qui seront ré-encollées en même temps que les gravures.

Les chapes anciennes qui avaient été replaquées ou trop transformées ont été  découpées en conservant la par-
tie basse inférieure était en contact avec la table (perces et grains d’orges d’origine).

Som
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La fabrication en atelier des 
boursettes et de toutes les 

pièces en laiton qui rentrent 
dans la composition d’un 
sommier Cavaillé-Coll.

Les soupapes en résineux sont recouvertes d’une triple épaisseur 
de peau et d’une baudruche.

L’étanchéité des 
pièces gravées (ici 
celle du Récit) est 
assurée par des 
bande de peau.

Tous les sommiers sont vérifiés en atelier avant 
d’être emmenés sur place (tests sous pressions).

Les faux sommiers sont  consolidés, complétés et remis 
dans leurs états d’origine.

Som
m

iers



Au démontage des sommiers, découvert des ta-
bles  et des perces avant  la dépose des faux re-
gistres.

Réfection des 
têtes de registres, 
qui dans certains 
cas, devront être 
recollées plu-
sieurs fois sur 
place suite aux 
problèmes d’hy-
grométrie (ici au 
Récit).

Laye des anches neuve pour le Récit, avec 
fonds de toile encollée.
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La table du Positif côté dièse. Les basses de l’Unda maris sont refermées  (elles avaient ouvertes par Gonzales 
pour l’alimentation de mixtures). Voir les trous écarris pour le Quintaton 16, la Flûte Harmonique,  Basses du 

Salicional et de la trompette et tout le cornet.

Un exemple des méfaits de l’hygrométrie 
trop basse dans le réfectoire lors du remonta-
ge. On voit bien la réparation de table 
(bouchon  fermant la fente ancienne ) et la  
reprise de cette fente de l’autre côté de la 
perce, conséquence directe d’un mouvement 
de table  dû à la sécheresse .
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La reconstitution des soupapes et mécanismes 
d’appel d’anche.

Réparations des fonds de laye. Remise 
en place de fonds mobiles en toile encol-
lée sur cadre (Gonzales avait tout rem-
placé par des fonds en contreplaqué.

Les pièces gravées qui avaient été recoupées par Gonzales 
retrouvent leur unité et sont reconstituées.

Som
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Mise en place des registres et vérification des perces, avant le calage des chapes.

La pièce gravée des basses du G.O. attend ses postages

Derrière la pédale : soufflet et ré-
gulateur.
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L’intérieur d’une planche inférieurs de laye avant mise en place des boursettes et soupape de 
décharge  (laye des d’anches).

Les guides des ressorts sont reconstitués en chêne. Ils sont 
maintenus en place par des vis originales, montrée  ici avant 
le filetage
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Une vue arrière de l’intérieur de la 
console :

Ci contre : au démontage  ; on distin-
gue bien les trous de vis des supports 
de cuillères déplacés ou supprimés 
par Gonzales.

Ci-dessous : après restauration ; non 
seulement l’ensemble est plus pro-
pre, mais toutes les cuillères sont 
rétablies.

La console  après la mise en 
place des vergettes et de la mé-
canique des jeux.

M
écanique



On distingue bien sur ces deux pho-
tos les emplacements prévus par 
Cavaillé-Coll pour huit registres de 
combinaisons fixes. 
Toute la place est réservée dans la 
console pour tout le mécanisme, 
qui a probablement été monté dans 
l’atelier du facteur. Mais il ne reste 
aucune trace d’entraînement du 
tirage des jeux à l’intérieur de l’ins-
trument. 
Ces combinaisons ont été prévues 
dans la console mais jamais réali-
sées.

Les trois séries des balanciers de tirasse :

Ci contre, vues de l’arrière avant mise en place des vergettes. 

Ci dessous, vues de l’avant après la mise en place des liaisons 
avec l’abrégé de tirasse.

M
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La restauration des claviers en atelier. 

Les placages d’ivoire ont été partiellement 
remplacés.

La remise en place des claviers dans le bâti de console. Les 
traits d’établissement au crayon sont ceux du fabricant. Ils 
indiquent les axes de tirage de la mécanique des notes.

Ci-dessous le clavier de G.O, dans sa place définitive, avec 
ses mortaises pour les passages des vergettes du Positif et 
du Récit.

M
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Quelques vues de la machine Barker lors du dé-
montage.
Elle est du type  à pistons horizontaux comme à 
St-Dizier ou à Chaumont (52). Les ressorts de 
rappel  sont améliorés par rapport à ces derniè-
res. Il n’y a pas de pistons à l’intérieur  pour 
réguler la hauteur de l’ouverture. La course des 
soufflets est limitées  au niveau des  pilotes de 
sortie.

M
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Les porte-vents de zinc placés par Gonzales ont été rem-
placés par des porte-vents en sapin, reliés au collecteur 
situé derrière l’orgue. La Machine Barker fonctionne donc 
à la pression du moteur (120 mm au débit maximum).

M
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La fabrication en atelier et la mise 
en place des balancier de l’octave 
grave du G.O. qui avait été suppri-
mée par Gonzales.

M
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La restauration, la fabrication et la mise en place des rouleaux de commande des accouplements

Les contre-touches de pédale 
et l’accrochage  des mécani-
ques de cuillères d’accouple-
ment.

Le premier abrégé de 
pédale, au revers de la 
charpente du G.O.

M
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L’abrégé de Grand Orgue  coté dièse.

Ci-dessous : côté do au démontage

Mécanique et alimentation de la façade lors du 
démontage. Les postages sont en carton.

Abrégé de pédale, sous les sommiers.

Abrégé  de Positif en atelier

M
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En atelier : Montage de la charpente 
du Positif, avec mise en place des 
sommiers pour la fabrication de la 
mécanique neuve commandant la 
laye des fonds.

Abrégé de pédale, sous les sommiers.

M
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Les renvois des mécaniques notes et 
jeux vers le Récit et le Positif lors du 
démontage. Cette situation est inchan-
gée après la restauration.

Les barres d’équerres de Positif et Récit , en haut des grandes 
vergettes verticales, derrière la plate face centrale.

Les deux rideaux de vergettes verticales 
de Positif et Récit, à l’aplomb de l’abrégé. 
Ce marche pied est maintenant le seul 
accès à l’étage  de l’instrument (accès par 
l’étage de la villa chez Marracci). Les 
deux rebords sont là pour protéger les 
vergettes et  la barre de chêne  a été placée 
pour faciliter l’accès aux facteurs d’or-
gues (aide au rétablissement !).

M
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Vergettes neuves et anciennes sont 
toutes garnies de fil vert encollé à 
la colle chaude pour  maintenir 
l’attache de laiton.

Les pitons traditionnels de 
C.C. pour la fermeture des 
tampons de laye, avant et 
après la fabrication du filetage.

Fabrication en atelier des équerres de ren-
voi pour le Positif avec la liaison  de hêtre 
entre les vergettes de l’abrégé et le tirage 
de la laye des anches.

Les séries de pilotes pour les barres d’accouplement en sortie de 
Barker.

M
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Barre d’équerres après nettoyage et res-
tauration des œillets de cuir.

Beaucoup de suspensions de 
vergettes avaient disparues.
Elles sont maintenant reconsti-
tuées.

M
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La mécanique  du Récit lors du démontage, il n’y a  plus 
de laye des anches.

Les traces de la mécanique de renvoi vers la 
laye des fonds du Positif. 
Finalement, nous avons restitué le troisième 
bras d’abrégé, une équerre de renvoi horizon-
tal (dans l’axe de ce troisième bras) et des 
rouleaux d’abrégés redistribuant le mouve-
ment sur les double soupapes sous la laye 
comme l’attestaient les traces d’origine.

M
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Fabrication des équerres neuves du positif.

Pratiquement tous les œillets de cuir garnissant les trous 
des équerres ont été remplacés.

Les grands abrégés attendent  
sagement en atelier le moment du 
remontage.
Du haut en bas :
Positif, Grand Orgue, Récit.

M
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Des éléments de la mécanique des jeux et  des accessoires.

Fabrication à la forge des éléments disparus

Le déchiffrage des marques au crayon est 
toujours fort utile.
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Les renvois de mécanique des 
jeux du Positif, vue de dessous 
du sommier côté do.

Les renvois de la mécanique des jeux du Récit.

M
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La barre des renvois des accessoires, à l’arrière de la console, avant et après reconstitution des tirages.

La mécanique d’appel d’anche reconstituée pour 
le Récit.

La mécanique d’appel d’anche reconstituée pour le Positif.

Différentes équerres de fer dans le trajet de mécanis-
me d’appels d’anches.
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La soufflerie G.O. et Pédale avec charpentes, lors du démonta-
ge

Il ne restait que très peu de ces poids d’origi-
ne, soit en plaque de fonte, soit en barre frac-
tionnable en blocs d’environ 10 cm de côté 
et de 2 kgs. Les poids de Gonzales étaient 
composées de pavés autobloquants en béton. 
Ils ont été remplacés par des lingots de 
plomb.

Assemblage assez caractéristi-
que d’un porte vent de C.C., ici 

bouché en son extrémité et 
recouvert de peau

La restauration en atelier d’un des réservoir à simple pli 
(pédale, Positif et Récit). Tous les cuirs ont été remplacés, 
collés à la colle  chaude de peau de lapin. Tous les aisnes sont 
doublés. Situation avant la mise en papier vert gauffré.

Les éclisses d’un pli sortant vues 
de l’intérieur : Le bois est  aussi 
recouvert de papier pour améliorer 
son étanchéité

A
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L’ancien moteur occupait une 
pièce séparée qui appartient 
maintenant aux cuisines voisi-
nes. Nous avons donc été 
obligé de placer le nouveau 
moteur au seul emplacement 
suffisamment spacieux à l’in-
térieur de l’orgue : sur la mar-
chepieds entre positif et Récit, 
côté C.  Un porte vent neuf 
alimente le grand collecteur 
vertical à l’arrière de l’orgue 
d’où  part tout le circuit d’ali-
mentation .
La soufflerie primaire ayant 
disparue depuis  le déménage-
ment de l’orgue à Royaumont, 
la Barker est à la pression de 
ce moteur (120 mm C.E. au 
débit maximum).

On voit ici quelque unes des consé-
quences fâcheuses du manque d’hu-
midité dans le réfectoire après les 
travaux de 2002. Dès le remontage 
de l’orgue, les tables de soufflet se 
fendent (celles des sommiers aus-
si !), les mouvements du bois en-
traînent des fentes des papiers  et 
décollements des peaux ! 
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Restauration en atelier d’un des nombreux 
gosiers. Là encore, tous les cuirs ont été 
changés mais tous les papiers collés par 
C.C. à l’intérieur des éclisses ont été 
conservés (anciens livres de comptes).

L’ensemble d’alimentation G.O. côté C, avec ses gosiers et un anti-secousse sur le porte vent de la machine Barker, 
après remontage sur place.

Le trémolo du Récit après restauration

A
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Vue du bâti des soufflets G.O. et de la machine Barker.

Le principal 16 a retrouvé sa place dans l’instrument.

La pièce gravée du Principal 16 attend ses postages.

Le passage entre la Barker et les sommier de péda-
le avant le remontage de la mécanique.
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Les postages commencent à apparaître , ici  deux étapes pour l’alimentation du  G.O. côté C

Deux autres illustrations de la complexité des posta-
ges  : G.O côté dièse.

L’alimentation de la pièce gravée du G.O. côté dièse

Des  pièces relais sont néces-
saires pour les postages ali-
mentant les basses du Princi-
pal 16 G.O. et des jeux de 
Bourdon 16 et Basse 8 de pé-
dale.

Certains tuyaux de la  
plate face centrale 
sont difficiles d’ac-
cès !

117 tuyaux du G.O. sont postés 
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Tous les tuyaux des cinq jeux les plus graves de 
la pédale sont postés : soit  150 postages sur très 

peu de  place !
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54 tuyaux du Positif sont postés

Les pièces gravées ont d’abord été reconsti-
tuées, puis remises à leurs place d’origine. En-
suite, nous avons dû les modifier pour tenir 
compte des impératifs du buffet actuel : les 
basses des Quintaton 16 et Flûte 8 sont  main-
tenant dans le prolongement des pièces gravées 
du Salicional, au bout des chapes d’anches.
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La première disposition des 
basses de bois du positif, 
conforme à l’origine.

L’extrémité  de la  pièce gra-
vée  pour les deux premier 
tuyaux des deux jeux concer-
nés (Q16 et F8)  est mainte-
nant dans le prolongement de 
la pièce gravée du Salicional, 
au bout des chapes d’anches. 
Ces tuyaux  ne dépasseront 
donc plus du buffet.
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36 tuyaux sont postés pour le 
Récit, de part et d’autre de la 
boîte expressive (donc 72 
postages).
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Les pieds de la Gambe 8 du Récit étaient particulièrement attaqués par la lèpre de l’étain. Ils ont été partiellement remplacés

Les parties non harmoniques de certaines flûtes portaient des rallonges de métal ancien  pour l’entaille de timbre. Elles ont
été conservées. Ci-dessous le tri des tuyaux du Cornet

Tuyauterie



L’octavin  du Récit et la Doublette du Positif sont étalés après leur net-
toyage et avant la restauration et la rallonge des corps.

Les calottes des bourdons sont rendues étanches par de la peau megis. 
Parfois augmenté de papier journal (ici,  Le Ménestrel du dimanche 13 

septembre 1863).

Tuyauterie



Les tuyaux harmoniques des 
jeux octaviants avaient tous été 
recoupés par Gonzales (et le 
biseaux raclés) : ils ont été ral-
longés et  les trous octaviants ont 
retrouvé leur utilité.

Tuyauterie
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Plusieurs pieds de tuyaux de bois ont été refaits à neufs (courts 
et longs). Tous les pieds qui avaient été équipés de réglages de 
vent par Gonzales ont été refermés par des bouchons de hêtre 
et ré-ouverts au bon diamètre lors de l’harmonie sur place.

Lorsque les tuyaux de bois sont très proches les uns des 
autres, C.C. met des pieds longs en zinc, avec renforts 
sous la bouche. Nous en avons remplacé quelques uns.

Des tuyaux de bois sont entièrement neufs 
(Salicional du Positif) d’autres ont dû être partiel-
lement refaits (planches piquées).

Tuyauterie



Vues générales de la tuyauterie du Grand Orgue pendant l’harmonie.

Tuyauterie



Vue générale des tuyaux de pédale lors du démontage. Il n’y a au-
cun changement sur ce plan sonore après la restauration si ce n’est 
que tous les postages sont maintenant en plomb et non plus en car-
ton. Les aigus de la pédale, avec les pavil-

lons d’anches et un des appareils d’en-
registrement de l’hygrométrie ambian-
te, ce qui permettra peut-être d’obtenir 
un jour les travaux nécessaires à  la 
régulation de l’hygrométrie du réfec-
toire.

Les tuyaux de zinc du violoncelle de pédale (d’origine) 
et d’étain de l’Octave 4.

Tuyauterie



Vue générale de la tuyauterie du Positif  côté dièse, après res-
tauration.

Vue générale du Positif lors du démontage.

Tuyauterie



Vues de l’intérieur de la boî-
te expressive du Récit  au 
démontage : Plafond en iso-
rel dur  et beaucoup de place 
au dessus du pavillon C de 
Trompette, ce qui nous a 
permis de diminuer la hau-
teur de cette boîte de 30 cm, 
ce qui fait qu’elle n’est plus 
visible depuis le réfectoire.

On voit bien sur cette 
vue du côté de la boîte 
les mises en peinture 
sans dépose de la tuyau-
terie en bois.

Quelques vues de la tuyauterie à l’intérieur de la boîte expressi-
ve, pendant les travaux d’harmonie.

(ci-contre) Le Quintaton 8 est neuf, (étanchéité des calottes en 
peau)  mais son  faux sommier est d’origine et les perces nous 
ont indiqué  la taille des tuyaux à reproduire sans risque d’er-
reurs.

Tuyauterie



Une vue du marche pied supérieur entre 
les plans sonore Positif et Récit. La 
trappe d’accès est ouverte. 
On distingue le moteur au fond, l’abrégé 
de Récit, la mécanique de boîte expres-
sive avec son contrepoids provisoire-
ment non enclenché; la pièce gravée des 
basses (hors boîte) avec les bandes de 
peau refermant les pieds des tuyaux de 
bois; le réservoir d’alimentation du plan 
sonore.

Vue générale des aigus du Récit

Deux marche pieds ont été placés sur ce côté 
dièse du Récit pour sécuriser l’accès à ce plan 
sonore.
Le trémolo est en place, comme souvent chez 
C.C, il est en amont d’un circuit  sensé amortir 
toutes les secousses du vent (réservoir et fonds 
de sommier mobiles).

Tuyauterie



Quelques photos de tuyaux par Michel Chassat, reproduites avec l’aimable 
autorisation de la fondation Royaumont.

Deux vues du Positif.

Le Quintaton de 8 du Récit

Deux vues des tuyaux du Grand Orgue

Tuyauterie



1 - GRAND ORGUE

1.1 – Principal  16
appelé sur le faux-sommier PRINCIPAL 16,  dénomination  retenue pour la console de l'orgue 
restauré (dénomination conforme à celle du document d’origine  émanant des mémoires du 
facteur d’orgues Josef Angster)

14 basses bois dont les emplacements sont conservés à l’intérieur de l’orgue (encoches des 
taquets directement dans la charpente) Marque  au pochoir imprimées sur les lèvres supérieures : 
DD.  Deux pièces gravée neuves seront faites pour les dix premiers tuyaux. Les tuyaux seront 
repeints en rouge.
27  suivants en façade . 
15 dessus sur sommier en étain sur pieds étoffe. 
Etat avant restauration :
Très belle facture, dents fines aux biseaux, marques au poinçon (dimensions moyennes). 
Exemple Si b marqué b, Si marqué dièse, Mi b marqué E b etc.... Entailles de timbre, un peu de 
chanfrein récent, pieds plutôt fermés, bouches d’origine, tuyaux à leur place, donnent la note 
marquée.
Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
principal de 16 pieds com au f 2p 15 notes 1/2 ton plus meunce taille que diap 1
Les mesures confirment ce texte : la taille est ½ ton plus petite que le Diapason 1 (avec C1 8’ à 
144 mm) pour les tuyaux sur le sommier. progression suivant la racine quarante huitième de  8
Marques au poinçon sur les corps : note  + P C
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + P C

Largeur de chape : 132 mm
Marques sur registres : XVII
Perces : de 30 * 20 mm   à 7 mm

L'harmonie de ce jeu a été assez bien conservée. Les graves en bois ont retrouvé leurs places 
d'origine, sur des pièces gravées latérales, alimentées directement par les gravures des sommiers 
(aucun moteur auxiliaire dans cet orgue). Les pieds avaient été en général assez refermés, surtout 
dans la façade. Ils ont été réouverts de façon à rééquilibrer l'aigu et le grave de ce jeu, en nous 
basant sur les tuyaux intouchés les plus sonores.
Dans le grave, ce Principal  16 est plutôt plus discret que la Montre 8, puis  plus sonore dans 
l'aigu.
Les dents sont d'origine, fines  et peu nombreuses.
Deux tuyaux neufs ont été finalement fabriqués en copie et placé derrière la façade actuelle (C3 
et C#3). Les tuyaux d'origine appartiennent à la façade haute de l'instrument et ne sont donc plus 
alimentés, pour éviter des inégalités de son trop gênantes à la console.

2 tuyaux  neufs  et  54 tuyaux de C.C.



1.2 - MONTRE 8
appelé sur le faux-sommier MONTRE 8 , 
Idem Montre 16, en étain sur pied d’étoffe, marques au poinçon,
Etat avant restauration : embouchage d’origine plus intact que Montre 16, pieds moins fermés, 
chanfrein léger..
24 basses  en  façade. 
32 dessus sur sommier
Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
montre 8 pieds 32 notes 1/2 ton plus grosse taille que le diap 2
Contrairement à ce texte, la taille des tuyaux sur le sommier  est conforme au Diapason 2 soit 
134 mm au C1 8 pieds et progression suivant la racine quarante huitième de  8. 
Par contre, les tuyaux de façade  sont effectivement plus gros d’environ ½ ton
Marques au poinçon sur les corps : note  + M 8
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note + M 8

Largeur de chape : 108 mm
Marques sur registres : XVI
Perces : de  25 * 18 mm   à   5 mm

L'harmonie de ce jeu a été relativement  bien conservée.  Les pieds avaient été en général un peu 
refermés, surtout dans la façade. Ils ont été réouverts de façon à rééquilibrer  avec la Montre 16. 
Quelques lèvres supérieures avaient été maladroitement biseautées; quelques bouches avaient été 
remontées dans l'aigu.  Les dents d'origines sont fines et peu nombreuses
Six tuyaux neufs ont été finalement fabriqués en copie et placé derrière la façade actuelle (D2 à 
G2). Les tuyaux d'origine appartiennent à la façade haute de l'instrument et ne sont donc plus 
alimentés, pour éviter des inégalités de son trop gênantes à la console.

6 tuyaux  neufs  et  50 tuyaux de C.C.

1.3 - BOURDON 16
appelé sur le faux-sommier BOURDON 16 
24 basses bois (sapin), peint au rouge., Marque  au pochoir B.  Lèvres inférieures en chêne, 
postées sur côté. Même taille que pour les tuyaux de bois du B8, comme celui ci ,les pieds ont été 
équipés d’un réglage d’arrivée de vent par lame de zinc. Ce système sera conservé
32 dessus en métal, étoffe, à calottes mobiles avec peau,
12 sans cheminée et 20 à cheminée.
Etat avant restauration : Petites marques au poinçon, dents et embouchages d’origine.
Pieds un peu fermés, mais pratiquement état d’origine.

Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
bourdon de 16 pieds 32 notes un demi ton plus meunce taille que diap H
En fait les tailles mesurées nous donnent un Diapason H qui serait de 79.6 mm (soit 80 environ ) 
de diamètre intérieur pour le C 2’ sonnant 4’ (ce qui est proche des tableaux connus) mais surtout 
avec une progression sur la racine quarante huitième de 6 et non de 5  comme prévu dans ces 
mêmes tableaux

Marques au poinçon sur les corps : note  + B 16
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + B h 

Largeur de chape : 128 mm
Marques sur registres : XV - XIV
Perces : de  32 * 20 mm   à   7 mm

L'harmonie de ce jeu a été très bien conservée. Les diamètres d'ouverture des pieds n'ont 
pratiquement jamais été modifiés, ni les hauteurs de bouche, ni les biseaux. Les dents sont larges 
et bien marquées. Quelques chanfreins avaient été pratiqués à l'intérieur des lèvres supérieures.



Taille identique à celle du B8 pour les tuyaux de bois, par contre plus généreuse  (d'environ 3 ½ 
tons) pour les  tuyaux en métal.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll 56 notes

1.4 - FLUTE HARMONIQUE 8
appelé sur le faux-sommier  FLUTE HARMONIQUE 8  (Flûte Harm.8)

12 basses bois (sapin) peintes au rouge, avec fenêtres lèvres inférieures en chêne ; Marque  au 
pochoir F1, g o  au crayon
. Tuyaux  suivants en étain sur pieds d’étoffe.
17 non harmoniques, coupés au ton à l’origine, 
27  dessus harmoniques à 3 trous, coupés au ton à l’origine. (Harmonique sur F3, ce dernier ayant 
été coupé n’était pas harmonique au démontage.
Etat avant restauration :
Tous ces tuyaux ont été rallongés pour être pavillonnés, le métal semble être de Cavaillé-Coll 
mais les soudures sont moins larges et l’entaille de timbre est très étroite. (sixième du diamètre 
intérieur)
Les longueurs avant les rallonges sont trop courtes pour des tuyaux coupés au ton., et les 
longueurs pavillonnées sont trop courtes pour correspondre aux habitudes de C.C.. Par contre les 
trous harmoniques sont parfaitement placés pour un diapason à 435 Hz.
Biseaux un peu raclés mais dents encore présentes. Marques à la main sur le pied uniquement 
note  + fh.  (si marqué b au lieu de #). Pas de nom de jeu sur C2
Aucun poinçon. 
Bouches et pieds, ouvertures d’origine.
Progression suivant la racine quarante huitième de  10  pour les tuyaux de bois, puis  de 4.3  pour 
les tuyaux non harmoniques et  progression suivant la racine quarante huitième de  5   pour les 
tuyaux harmoniques. Pas de correspondance avec les tableaux de C.C.

Tous les tuyaux ont conservé leurs rallonges en métal ancien pour être conformes aux longueurs 
de C.C.  et  coupés au ton comme ils étaient à l’origine.

Largeur de chape : 120 mm
Marques sur registres : XIII - XII
Perces : de  25 * 18 mm   à   7 mm

L'harmonie de ce jeu avait été assez modifiée et était complètement éteinte dans la deuxième 
octave. Quelques contrepentes avaient été pratiquées sur le haut des biseaux et quelques 
chanfreins à l'intérieur des lèvres supérieures.
Les dents d'origines sont fines
Dans les tuyaux de bois, les entailles de timbre avaient été agrandies pour remonter le diapason, 
les rouleaux de plomb servant à l'accord ont été déroulés en conséquence et cloués.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll 56 notes



1.5 – VIOLONCELLE  8
appelé sur le faux-sommier VIOLONCELLE  8

Etat avant restauration : Jeu neuf  en principe, la chape était occupée par une doublette de 
Gonzales
Il semblait assez logique d’attribuer à ce jeu les tuyaux de façade marqués 8 + la note. Ils 
commencaient au  E1 du 8 avec 102 mm de diamètre intérieur et finissaient au A2 du 8’  (48.6 
mm). Ils ne peuvaient donc pas être la première octave du Salicional Positif. (Au démontage ils 
servaient au Principal 8 de ce clavier, placé sur la chape du Salicional)
La logique des tailles mesurées faisait correspondre ce jeu au Diapason 4 de Salicional (c’est à 
dire 116 mm de diam int au C 8’ et une progression de 7.5. 
Les tuyaux finalement retrouvés dans  la Sesquialtera du Récit confirmaient bien ce choix . Ils 
étaient marqués sur le pied (note  + vc sur le premier, note + v sur les suivants) Ils 
correspondaient parfaitement à ce diapason 4 de Salicional et étaient complets jusqu’au G5. Les 
corps avaient bien sur été coupés et les freins harmoniques initialement présents jusqu’au C4 
avaient tous disparus.
De plus, le faux sommier avait conservé ses perces d’origine (de A#2 à G5) correspondant aussi à 
cette tuyauterie. Cette attribution était donc certaine.

Les corps  des tuyaux ont été rallongés et les freins harmoniques refaits.
Les quatre premiers tuyaux  sont neufs, postés derrière la façade.
De plus, six tuyaux neufs ont été finalement fabriqués en copie et placé derrière la façade actuelle 
(A#1 à D#2). Les tuyaux d'origine appartiennent à la façade haute de l'instrument et ne sont donc 
plus alimentés, pour éviter des inégalités de son trop gênantes à la console.

Largeur de chape : 92 mm
Marques sur registres : XI
Perces : de  25 * 18 mm   à   6 mm

L'harmonie de ce jeu avait été profondément modifiée. Les biseaux étaient maladroitement 
raclés. Des chanfreins avaient été pratiqués  à l'intérieur des lèvres supérieures. En général, les 
hauteurs de bouches étaient conservée, sauf dans le médium.
Les pieds étaient très refermés et ont donc été ré ouverts lors de l'harmonie.

Jeu : 10 tuyaux  neufs  et  46 tuyaux de C.C.

1.6 - BOURDON 8
appelé sur le faux-sommier BOURDON 8 (Bourdon doux 8 d’après Angster)
12 basses bois en sapin peint au rouge. Marque  au pochoir B, 8  inscrit au crayon
44 dessus en étoffe (métal) à calottes mobiles avec peau, sans cheminée.
Etat avant restauration : Ouverture des pieds normale, embouchage et dents d’origine. Marques à 
la main sur calottes et les pieds. Petites marques au poinçon sur les corps.



Marques au poinçon sur les corps : note  + B 8
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + B 1 
Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
Bourdon 8 pieds 44 notes 1/2 ton plus grosse taille que le diap Y
Cette écriture est confirmée par les tailles mesurées sur les premiers tuyaux mais ici comme au B 
 La progression est basée sur la racine quarante huitième de 6

Largeur de chape : 98 mm
Marques sur registres : X
Perces : de  25 * 18 mm   à   5 mm

L'harmonie de ce jeu a été très bien conservée. Les diamètres d'ouverture des pieds n'ont 
pratiquement jamais été modifiés, ni les hauteurs de bouche, ni les biseaux. Les dents sont larges 
et bien marquées.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll 56 notes

1.7 - PRESTANT 4
appelé sur le faux-sommier : PRESTANT 4
Jeu en étain sur pieds d’étoffe, à entailles de timbre.
Etat avant restauration : Petites marques au poinçon, un peu de chanfrein sur les lèvres 
supérieures.
Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
prestant 56 notes diapason b
Effectivement , la taille est conforme au Diapason b soit 80 mm au C1 4 pieds et progression 
suivant la racine quarante huitième de  7
Les longueurs calculées avec entaille de timbre (Longueur théorique – 2/3 de diamètre intérieur ) 
pour un diapason  de 435 Hz sont parfaitement conformes aux longueurs mesurées

Marques au poinçon sur les corps : note  + P
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + P 

Largeur de chape : 89 mm
Marques sur registres : V IV
Perces : de  14 mm   à   5 mm

L'harmonie  était assez bien conservée, malgré quelques bouches remontées et quelques lèvres 
supérieures biseautées. Pour égaliser le timbre, nous avons légèrement réouvert les pieds entre C2 
et C4.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll 56 notes

1.8 - FLUTE DOUCE 4

Flûte douce 4 d’après Angster
Jeu en étoffe, à calottes mobiles avec peau, sans cheminée, un peu remontées. 
Etat avant restauration : Marques au poinçon petites. Bouches intactes 16 dessus ouverts 
coniques, sur le ton, même facture (de E4 à G5).

Marques au poinçon sur les corps : note  + F
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + d 
Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
flûte douce 4 p 54 notes 1/2 ton plus grosse tail que diap X
Cette écriture est confirmée par les tailles mesurées sur les premiers tuyaux mais ici comme au B 



16 et au B8, la progression est basée sur la racine quarante huitième de 6

Largeur de chape : 78 mm
Marques sur registres : V III
Perces : de  14 mm   à   5 mm

Comme pour les Bourdons, l' harmonie  de ce jeu était  bien conservée.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll 56 notes 

1.9 – PLEIN JEU  HARMONIQUE 4 à 6 R.
appelé sur le faux-sommier :   PLEIN JEU  HARMONIQUE (Plein Jeu Harm. 3-6 d’après 
Angster)

Réflexions après étude de la tuyauterie et avant restauration : 

Au démontage : 4 à 5 rangs. Le 1er rang a perdu sa dernière reprise. Tuyaux en étain sur pieds 
d’étoffe, à entaille de timbre, marqués au poinçon.
Les pieds paraissent un peu fermés. Quelques chanfreins. Les derniers petits tuyaux sont sur le 
ton, à partir du 1/4 de pied.
Composition :

Cl 2 2/3 2 1 1/3 1

C3 4 2 2/3 2 1 1/3 1

C4 (8) disparu 5 1/3 4 2 2/3 2 1 1/3

Ecriture sur le premier tuyau en métal : 
plein jeu harmonique 4 à 6 rangs 56 notes ou 276 tuyaux d'après le tableau F diapason B 
doublette
Cette inscription étant sur un G (1er tuyau du rang de 2 2/3) le Plein jeu était prévu 1 ton plus gros 
que le diapason B Doublette

En  réalité, ce G  2/2/3 a la taille qu’aurait un G#  dans le diapason B  de la Doublette, soit un ½ 
ton plus petit et la progression est ensuite basée sur la  racine quarante huitième de  6.5 et non sur 
la racine quarante huitième de  6 comme les Doublettes 
Les tuyaux  placés à l’origine sur ce jeu étaient tous marqués  note + P au poinçon sur le corps, 
note + x manuscrit sur le pied (sauf le premier portant la dénomination du jeu marqué note + p 
sur le pied aussi)



A l’origine les tuyaux étaient numérotés de 1 à 56  sur le corps, au dessus de l’applatissage, sans 
indication du n° du rang.
La perce du faux sommier est encore d’origine  pour la plupart des tuyaux (trou  légèrement 
fraisé) et confirme la composition suivante donné par le chiffrage des tuyaux.

Composition d’origine :
Cl 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C3 4 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C4 (8) disparu 4 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3

Jusqu’au n° 34 , tous les tuyaux portent  bien les poinçons note + p sur le corps. Les tuyaux sont 
à entailles de timbre jusqu’au f ¼ ‘ mais les suivants ont perdu leur poinçon sur le corps. Les 
tuyaux étaient à entailles jusqu’au C 1/8 ‘ à l’origine.
Le rang de tierce porte 2 numéros  de 1 à 17

9 25
Les cinq tuyaux du n° 26 n’ont jamais été  décalés (un seul n° par tuyau). Le rang de tierce  était 
donc placé à l’origine , puis il a été décalé en 1’ sur les deux premières octaves
Le faux-sommier confirme cette composition et la transformation subie : tous les trous des 
deux derniers rangs  de C1 à C4 sont rétrécis par du cuir. A partir de C4 tous les trous  des 
deuxième et troisième rang   ont été agrandis et ont perdu leur chanfrein puisque 
l’introduction de nouveaux tuyaux de 5 1/3  (sur l’emplacement du rang de 4’) a provoqué 
un décalage des rangs

Le rang de 5’1/3 à partir de C4 porte les marques suivantes : poinçon  note + D sur le corps, 
manuscrit note + p sur le pied. Ces tuyaux correspondent au Diapason B de Doublette  diminué 
de ½ ton soit  un Diamètre de 43.4 mm sur C 2’



Un seul tuyau du rang de 8’ (marqué note + P)  a été retrouvé dans le Plein Jeu du Récit du 
démontage.
 Il est donc possible de revenir à la première composition , avec le rang de tierce complet, en 
enlevant le cuir des derniers rangs et en réajustant l’aigu. Il faudrait alors fournir 8 basses de 
tierce qui ont disparues et les 20 dessus du rang de 8’ (moins le C# 5 retrouvé) et 14 aigus du 
rang de 1 1/3 actuellement disparu. Les tuyaux du rang actuel de 5 1/3 serait décalés et servirait
de complément. Ces tuyaux sont bien de C.C. même s’ils ne correspondent pas à la première 
composition. Cette solution a l’inconvénient de nous laisser avec quelques aigus de ce rang de 
5 1/3  que nous saurions où placer.

Le tri du Plein jeu dans sa disposition première nous  donne bien six tuyaux anciens par note 
entre C4 et F4 mais nous n’en avons plus que cinq entre F#4 et G5, de plus les trous les plus 
petits des deux derniers rangs du Faux-sommier ne semble pas avoir été agrandis, aussi je 
proposerai la solution suivante qui a l’avantage de respecter la première disposition de C.C. et 
permet de replacer tous les tuyaux existants 

Composition proposée :

Cl 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C3 4 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C4 51/3 4 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
F#4 8 51/3 4 2 2/3 2 1 3/5

Il n’y aurait alors à fournir que les 8 premiers tuyaux du rang de Tierce et 13 aigus du rang de 8 ‘ 
soit 21 tuyaux neufs et 255 tuyaux anciens

Marques au poinçon sur les corps : note  +  P ou D (rg 5 1/3)
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  +  x ou d (rg de 5 1/3)

Largeur de chape : 140 mm
Marques sur registres : V II   VI
Perces :  C1 : 18x18 mm  /  C2 : 17x17 mm  /  F2 : 25x17  /  F3 : 25x16  /  C4 : 25x15

ETAT FINAL DE CE JEU :

Pendant les travaux d'harmonie, Nous avons finalement renoncé à réduire les trous d'origine du 
faux sommier pour tenir les tuyaux du rang grave à partir du C4 ( 5 1/3 au lieu de 8'). Nous avons 
fourni les tuyaux neufs manquants et restitué largement la composition d'origine, tout en 
conservant le 5 1/3. Le rang de 1 1/3 disparaît donc dès le C4. Quatre petits tuyaux d'origine ne 
sont donc pas replacés

Cl 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C3 4 2 2/3 2 1 3/5 1 1/3
C4 8 5 1/3 4 2 2/3 2 1 3/5

Dans le grave, les pieds n'avaient jamais été retouchés, nous avons pu partir sur cette base pour 
l'égalisation. Quelques bouches avaient été remontées. 
La présence de la tierce dans ce plein jeu  de taille assez fine correspond tout à fait à la notion de 
« Grand Choeur »  associée aux anches. C'est d'ailleurs le premier jeu sur Appel d'anches pour le 
sommier de G.O.

Jeu  presque entièrement de Cavaillé-Coll
25 t. neufs et 251 anciens



1.10 - BASSON 16
appelé sur le faux-sommier : BASSON 16
Jeu en étain, marques au poinçon, grosses marques, entailles mais fermées. Noyaux carrés, 
anches à larme, tous avec boîte sauf 22 dessus.
Premier tuyau marqué : Basson de 16 pieds  56 notes
La progression des diamètres hauts suit la racine quarante huitième de 3. Cette taille ne 
correspond à aucun tableau
Les sept premiers tuyaux sont en trois parties  (corps haut, corps bas et pointe)
Marques au poinçon sur les corps : note  +  B 16

Largeur de chape :  158 mm
Marques sur registres : V  -  IV
Perces : de  23 x 21  mm   à   9 mm

Harmonie bien conservée. Anches à larmes côniques avec saillies d'origine marquées sous l'anche 
et sur le côté. Les entailles de timbre sont nécessaires et doivent être légèrement ouvertes

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

1.11 - TROMPETTE 8
appelé sur le faux-sommier : TROMPETTE 8
Jeu en étain, marques au poinçon, grosses marques
14 premiers à noyaux carrés et boite, suivants noyaux olive
Anches Bertounèche. Grosse taille.
Premier tuyau marqué : Trompette 56 notes Diapason EE3
La taille du premier do correspond effectivement à ce diapason  (127 mm pour 125 mm dans le 
tableau)  et  sa progression suit la racine quarante huitième de 2.5
Marques au poinçon sur les corps : note  seule

Largeur de chape : 127 mm
Marques sur registres :  III - II
Perces : de  19 mm   à   8 mm

Harmonie bien conservée. Anches  ouvertes avec saillies d'origine marquées  sur le côté. Les 
entailles de timbre sont nécessaires et doivent être légèrement ouvertes dans le grave. Certains 
pavillons n'ont jamais été recoupés depuis leur fabrication (marqués en gras dans les feuilles de 
taille) : G1, A1, D2, E2, F2, F#2, B2, D#3, A3, B3

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

1.12 - CLAIRON 4
appelé sur le faux-sommier : CLAIRON  (Clairon 4 d’après Angster)
Jeu en étain, grosses marques au poinçon, tous à noyaux olive (20 basses avec bague)
Etat avant restauration :  Rigoles Bertounèche. 12 dessus en tuyaux à bouche au démontage, qui 
seront changés par une reprise en tuyaux neufs
Faux sommiers replaqués. Grosse taille.
Premier tuyau marqué : Clairon 56 notes diapason EE2
En fait, la taille du premier do correspond  au  diapason   E1  et  la progression suit la racine 
quarante huitième de 2.5

Marques au poinçon sur les corps : note  +  C

Largeur de chape : 122 mm
Marques sur registres : I
Perces : de  14 mm   à   7 mm

Harmonie bien conservée. Saillies d'origine comme Trompette. Grosse taille

44 t. de Cavaillé-Coll et 12 t  neufs



2 - POSITIF

2.1 - QUINTATON 16
appelé sur le faux-sommier : QUINTATON 16
Etat avant restauration :
24 basses bois peintes au rouge postées. Marques au tampon :  E même taille et marque que le 
quintaton 8  du Récit. Les tuyaux peints en faux bois par Gonzales, ont été repeints en rouge
32 dessus en étoffe, calottes mobiles avec de la peau
(idem Bourdon). Marques à la main. Embouchage et dents d’origine.
Premier tuyau en métal marqué : 32 notes diapason E
Les tailles relevées des tuyaux de métal confirment cette inscription. Progression suivant la 
racine quarante huitième de 6
Marques au poinçon sur les corps : note  + Q 
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + q
Marques  manuscrites  sur les calottes  : note  + q 16

Largeur de chape : 127 mm
Marques sur registres : X III
Perces : de  39 x 16  mm   à   7  mm

L'harmonie de ce jeu avait été assez modifiée. Pour la partie en bois, nous avons pu nous référer 
aux tuyaux du Quintaton du Récit qui par chance avaient été laissés en place par Gonzales, bien 
que non utilisés par sa composition. Les pieds de ces tuyaux de bois avaient été bien conservé (et 
non repercés et garnis de langues de chat en zinc pour réglage du vent comme la plupart des 
tuyaux de bois de cet orgue).
Quelques bouches ont du être baissées dans les octaves 3 et 4 pour l'égalité de timbre.

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll   56 notes

2.2 – FLUTE HARMONIQUE  8
appelée sur le faux-sommier : FLUTE HARMONIQUE  8  (Flûte Harm.8)

18 basses bois à fenêtre. Marques au tampon :  F1, même taille et marque que la F.H. du G .O. 
peint en faux  bois par Gonzales,  repeint en rouge.
38 dessus en étain sur pieds d’étoffe, marques à la main. 
Etat avant restauration : Les dessus harmoniques ont été recoupés. Pavillons rajoutés sur 11 
tuyaux avec entailles de timbre  au cinquième du Diamètre intérieur. Harmonique à partir de F3
Les 2 trous harmoniques bouchés par soudure,  seront repercés. 

Tous les corps des tuyaux ont été  rallongés (11 tuyaux pavillonnés  ou coupés au ton comme à 
l’origine et 27 dessus harmoniques coupés au ton)

Marques au poinçon sur les corps : note  + F H
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + h
 Progression suivant la racine quarante huitième de 8 pour les basses en bois, de 3 pour les 
tuyaux non harmoniques,  de 5 pour les tuyaux harmoniques. Ce qui correspond dans les tableaux 
de C.C. aux progressions des Flûtes Octaviantes.
Les tailles relevées correspondent à la Flûte Octaviante Diap 3 pour la partie non harmonique
La position du trou harmonique est moins exacte que dans la F.H. du G.O.. Peut-être à cause des 
incertitudes des mesures des trous rebouchés (soudures plus ou moins larges)
Comme au G.O., les longueurs avant les rallonges sont trop courtes pour des tuyaux coupés au 
ton., et les longueurs pavillonnées sont trop courtes pour correspondre aux habitudes de C.C.. 

Largeur de chape : 117 mm
Marques sur registres : X II
Perces : de  31 x 15  mm   à   7  mm



Les perces des pieds des  tuyaux de bois sont généralement anciennes; cependant les tuyaux de 
métal avaient été refermées, les lèvres supérieures parfois retaillées. Les dents sont importantes

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll   56 notes

2.3 – SALICIONAL 8
appelé sur le faux-sommier : SALICIONAL  Salicional 8

Etat avant restauration : 
8 basses bois.   marques au pochoir  F3  peint en faux bois par Gonzales,  repeint en rouge. 
Progression des tuyaux de bois suivant la racine Quarante huitième de 8

Nous avons attribué à ce jeu les tuyaux qui étaient dans le Principal 4 du Récit au démontage , cet 
ensemble a les caractéristiques suivantes :
Premier tuyau en métal marqué : salicional 8 p com c4p 44 notes diapason 4
Marques au poinçon sur les corps : note  + S (souvent disparu par recoupe)
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + s
Les tailles relevées correspondent  exactement au diapason 4, avec une progression basée sur la 
racine quarante huitième de 7.5 comme prévu dans le tableau de C.C. 

Largeur de chape : 90 mm
Marques sur registres : X I
Perces : de  30 x 16  mm   à   7  mm

L'harmonie de ce jeu a posé quelques problèmes  car les biseaux étaient généralement rabotés par 
Gonzalès. Nous avons refait des petites dents fines sur les emplacements d'origine encore 
visibles.
Les lèvres supérieures portent des chanfreins très prononcés  de Gonzalès.

52 t. de Cavaillé-Coll et 4 t  neufs (bois)

2.4 - FLUTE  OCTAVIANTE 4
appelé sur le faux-sommier : FLUTE OCT (Flûte Octav. 4 d’après Angster)
Etat avant restauration :  12 basses à pavillon d’origine
12 suivants à  entailles ressoudées dans un pavillon ajouté
16 suivants encochés, à rallonger 
2 sur le ton marqué   marqués a et a# peuvent être intégré en changeant la progression ou 
viennent d'ailleurs 

Marques au poinçon sur les corps : note  +  F O
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  +  o

Premier tuyau en métal marqué : flute octaviante 4 p 56 notes diap 3

Les tailles relevées des tuyaux de métal confirment cette inscription. Pour la taille du tuyau grave 
mais les progressions ne sont pas « normales «  sauf dans la première octave (pavillonnées 
d’origine)
Progression suivant la racine quarante huitième de 3 pour les tuyaux non harmoniques, de la 
première octave , puis racine quarante huitième de 3.5  pour les tuyaux non harmoniques de la 
deuxième octave et pour les tuyaux harmonique suivants jusqu’au Eb4, mais pour rejoindre 
les tailles des deux tuyaux existants suivants (A4 et A#4) il faut appliquer une progression de 6 
dès le E4 !
La position du trou harmonique est aussi  exacte que dans la F.H. du G.O. Les deux trous sont 
encore visibles et non refermés. Les encoches faites par Gonzales ont  donc été ressoudées avant 
de rallonger les tuyaux de façon à conserver les trous harmoniques d’origine.



Les longueurs des tuyaux pavillonnés de la première octave  (Long calculée =LT - 3.4/3 Diam 
théorique) sont plus courtes que les longueurs habituelles de CC pour des tuyaux pavillonnés 
(Long calculée =LT - 2/3 Diam théorique).
Cette disposition semble ancienne et la longueur des tuyaux suivants (rallongés) pourrait alors 
être d’origine. Cependant, la progression très faible des diamètres semble indiquer des hésitation 
quant à la destination première de ce jeu. 
D’après ce jeu, les tuyaux harmoniques rallongés devraient être conservés et non recoupés au ton

La largeur très étroite de l’entaille de timbre ( 1/5 environ du Diamètre) semble bien se confirmer

Largeur de chape : 87 mm
Marques sur registres : X
Perces : de 15  mm   à   6  mm

Comme pour  tous les jeux harmoniques, l'harmonie avait été profondément modifiée

14 tuyaux neufs et 42 t de Cavaillé-Coll

2.5 -  UNDA MARIS

Faux-sommier   neuf  (Unda Maris 8 d’après Angster)

44 dessus en étain, recoupés, (entailles  enlevées par recoupe). Accord actuel par encoches. Des 
bouches baissées.
Marques au poinçon sur les corps : note  + P (souvent disparu par recoupe)
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + p
Les tailles relevées correspondent à un ton plus gros que le diapason 4, avec une progression 
basée sur la racine quarante huitième de 7.5 comme prévu dans le tableau de C.C. En fait, cette 
progression nous donnerait un C1 de 8’ d’environ 128 mm de Diamètre.
Il faut noter que cet ensemble est encore grossi par l’ajoût de deux tuyaux de C.C  marqués m 
(placés en B2 et D3 d'après leurs tailles) .

Largeur de chape : 87 mm
Marques sur registres : IX
Perces : de 13  mm   à   7  mm

De nombreux tuyaux  étaient très abîmés. Les biseaux raclés , bouches remontées et lèvres 
supérieures chanfreinées.
Tous les corps ayant été rallongés, nous avons choisi de discorder ce jeu vers le bas, 
conformément aux souhaits exprimés par Mutin dans son article de l'encyclopédie 

1 tuyau neuf et  43 t de Cavaillé-Coll

2.6 - DULCIANE 4
appelé sur le faux-sommier : DULCIANE 4

Jeu en étain sur pieds d’étoffe, cylindriques, à entaille de timbre. Marques au poinçon, dents. 



Embouchage et dents d’origine. Jeu intact.
Marques au poinçon sur les corps : note  +  D U
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  +  d u

Premier tuyau en métal marqué : Diapason d
Les mesures des tuyaux confirment cette inscription, le premier tuyau  a bien un diamètre 
intérieur de 72 mm correspondant aux tableau de C.C. mais la progression suit la  racine quarante 
huitième de 7 et non celle de 6.5 prévu dans ce même tableau

La longueur  du corps est normale (L calculée = LT - 2/3 Diam int) et les entailles de timbre sont 
au 1/3 du Diamètre

Largeur de chape : 69 mm
Marques sur registres : VIII
Perces : de 14  mm   à   6  mm

Harmonie bien conservée, jeu très doux; plus discret que le salicional

Jeu entièrement de Cavaillé-Coll

2.7 - CORNET 
Faux-sommier  neuf,  (Cornet Harm. 2-6 d’après Angster)

Réflexions préalable à la restauration :

Les tuyaux bouchés présents dans ce jeu au démontage venaient de la Flûte Octaviante du Récit, 
ils s’y retrouvent donc à nouveau.
Comme pour le Plein Jeu du G.O., les tuyaux de ce jeu, en étain sur pieds d’étoffe, ont subi 
plusieurs marquages. 

Le premier état correspond au chiffres situés au dessus de l’aplatissage sur le corps (c’est à dire 
un seul chiffre de 1 à 56 quel que soit le rang du tuyau)
Cet état donne la composition suivante qui semble être la plus ancienne :
Cl 2 1 3/5
C2 2 2/3 2 1 3/5
C3 4 2 2/3 2 1 3/5
C4 8 4 2 2/3 2 1 3/5

Tous les tuyaux sont ouverts, coupés au ton à l’origine . Les encoches seront donc ressoudés.
Dans cette disposition, il nous manque les tuyaux suivants :
5 dans le rang de Tierce : les  n° 9, 10, 16, 17 et 24
7 dans le rang de 2’ :  les n° 14, 15, 16, 18, 22, 23,  et 24
9 dans le rang de 2’2/3 :  les n° : 18, 20, 21, 22, 24, 34, 35, 36, et 37

Largeur de chape : 95 mm



Marques sur registres : VII
Perce carrée dès C1 :

Remarques : 
Les tuyaux portent  un second marquage avec la place de la note dans le jeu  (premier n° conservé si correspondance, 
sinon un second n° est ajouté après avoir généralement barré le premier) et le n° du rang. (même nouveau marquage 
que dans le Plein Jeu du G.O..

Le tri suivant cette numérotation montrent des essais :
Le premier rang est simplement noté de 1 à 56  (pas de changement par rapport à la situation d’origine ) :

Cl C2 C3 C4
1er rang 2’ 2’ 2/3 4’ 8’

Le deuxième rang porte les n°    1   à    56   et nous donne la composition suivante : 
2 2

Cl C2 C3 C4
2ème rang 1’3/5 2’ 2’ 2/3 4’
(pas de changement par rapport à la situation d’origine ) 

Le troisième rang porte les n°    1   à    44  et nous donne la composition suivante : 
3 3

Cl C2 C3 C4 G#4
3ème rang 4/5’ 1’ 1’3/5 2’ 2’ 2/3

Le quatrième  rang porte les n°    1   à    56
4 4

avec beaucoup de tuyaux manquants mais les dix sept premiers tuyaux numérotés indiquent une reprise en septième 
sur D2 et nous donne la composition suivante : 

Cl D2 C3 C4 G#4
4ème rang 2/5’ septième 2’

Le cinquième  rang porte les n°    39   à    56
5 5

 et nous donne la composition suivante : 

Cl D2 C3 C4 F#4
5ème rang 1’3/5

Ces marques  font ressortir des essais  qui ne peuvent être confirmés par le faux-sommier.
 Il était  donc logique de revenir à la composition indiquée plus haut correspondant  à la 
disposition la plus ancienne,  et la largeur de chape  beaucoup plus étroite que celle du Plein Jeu 
du G.O. semble bien confirmer que ce jeu ne commençait qu’avec 2 rangs

La taille utilisée pour ce jeu correspond au Diapason A de Doublette diminuée d’1/2 ton. La 
progression est bien conforme au tableau de C.C. soit basée sur la racine quarante huitième de 6

La taille de ces tuyaux de Cornet est très proche de celle de la Doublette, nous avons donc pris 
cette base comme référence de puissance, l'ensemble étant quand même de timbre plus flûté
Nous nous trouvons  donc avec un « petit choeur » pouvant répondre au « Grand Choeur » du 
G.O. 

Soit 21 tuyaux neufs et 208  de Cavaillé-Coll

2.8 - DOUBLETTE 2
appelé sur le faux-sommier : DOUBLETTE 2
Etat avant restauration : 
Jeu en étain sur pieds d’étoffe. Basses  à entaille et 32 dessus sur le ton. Marques au poinçon. 
Dents, bouches semblent d’origine.



Marques au poinçon sur les corps : note  +  D 
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  +  d

Premier tuyau en métal marqué : Diapason A
Les mesures des tuyaux  correspondraient plutôt au diapason  A diminuée légèrement  comme 
pour le Cornet  , la progression est bien conforme au tableau de C.C. soit basée sur la racine 
quarante huitième de 6

La longueur  du corps est normale (L calculée = LT - 2/3 Diam int) et les entailles de timbre sont 
au 1/3 du Diamètre jusqu’au #2, puis les tuyaux sont coupés au ton  (L calculée = LT - 5/3 Diam 
int)

Largeur de chape : 128 mm chape commune avec le Piccolo
Marques sur registres : VI
Perces : de 9  mm   à   5  mm

Les biseaux et les dents sont intacts mais les lèvres supérieures ont souvent été biseautés par 
Gonzales et parfois remontées. La taille étant supérieure à celle du Prestant G.O. dans l'aigu,  le 
son en est un plus flûté et permet l'intégration de ce jeu entre la  flûte octaviante et le Piccolo.

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

2.9 - PICCOLO 1
appelé sur le faux-sommier :  PICCOLO 1
Etat avant restauration : 
Jeu en étain sur pieds d’étoffe, marques au poinçon P + la note Encoché dans la basse, entailles 
recoupées et même des rallonges.
36 dessus sur le ton. Des altérations mais jeu d’origine C.Coll revu par Gonzalez

Marques au poinçon sur les corps : note  +  P  (a partir de C3 mais il ne reste que le P sauf  F4)
Marques  manuscrites  sur les pieds  : note  + pi

Premier tuyau en métal  disparu
Les mesures des tuyaux  correspondraient  au diapason A Doublette diminuée  d’1 ton  , avec une 
progression  basée sur la racine quarante huitième de 6.5 jusqu’à C3 et 6  de C3 à G5

Les tuyaux étaient initialement tous coupés au ton, les poinçons sur les corps des 2 premières 
octaves ont disparus lorsque ces tuyaux ont été rallongés   pour être pavillonnés (L calculée = LT 
- 3/3 Diam int)
La longueur  du corps est normale pour les tuyaux coupés au ton  (L calculée = LT - 5/3 Diam 
int)

Largeur de chape : 128 mm chape commune avec la Doublette
Marques sur registres : V



Perces : de 8  mm   à   5  mm

L'harmonie avait été peu modifiée , sauf pour l'intensité des tuyaux. Ce jeu est maintenant 
extrêmement présent, parfois ...piquant 

12 tuyaux neufs, 44  de  Cavaillé-Coll

2.10 -  TROMPETTE 8 
appelé sur le faux-sommier :  EUPHONE 16 (Euphon 16  d’après Angster)

La mention Trompette 8 existe bien sur le faux-sommier, elle est manuscrite et maladroite. 
Cependant la mention manuscrite d'origine de tous les jeux sur les tirants de la console ne laisse 
place à aucun doute, il y avait bien une Trompette 8 au Positif

De plus, la première octave du faux-sommier d’origine a été retrouvé dans l’instrument lors du 
démontage. Ce faux-sommier avait été coupé lors du remplacement de la Trompette  par un 
Bourdon 8 en 1968. Il est bien percé pour des pieds d’anches en 8’.

Nous avons donc construit une trompette neuve  de Diapason E5 (donc de taille plus menue que 
celle du G .O.) avec la même progression de 2.5

Largeur de chape : 137 mm 
Marques sur registres : IV - III
Perces : de   33 x 15   mm   à   11  mm

La première harmonie de ce jeu selon les critère habituel de Cavaillé Coll ne nous a pas donné 
satisfaction car l'emplacement de ce sommier dans l'orgue actuel (juste sous la voûte) a beaucoup 
augmenté la puissance sonore de la partie grave. Aussi nous avons rallongé les pavillons  et 
augmenter l'épaisseur des languettes pour « bassonner »  un peu cette basse de Trompette

Jeu neuf

2.11 – CLARINETTE 8



appelé sur le faux-sommier : CLARINETTE  (Clarinette 8  d’après Angster)

Au démontage :
En étain, noyaux olive dans la basse et 12 dessus à noyaux carrés, modernes, rigoles 
Bertounêche, marques au poinçon, ancienne Clarinette 16 de C. Coll transformée en Cromorne 8.

Il semblerait que ce jeu ait d’abord été placé en Clarinette 8, puis décalé en Clarinette 16 sur ce 
faux sommier (probablement par Gonzales en 1938)  puis à nouveau en 8’ en 1968 avec des 
dessus à bouche  (Les trous du faux sommier ont été agrandis)
Il n’y a aucune marque  manuscrite sur le premier tuyau, 
Les marques au poinçon sont plus  grosses que dans les jeux à bouche et ont disparu dans les 
aigus
Les # sont rajoutés à la main. Les  ré# sont marqués  D#  , les la# A# et les si B.( (comme dans 
tous les jeux à anches de cet orgue)
 Progression suivant approximativement la racine quarante huitième de 1.7, par paliers de  2 à 6 
tuyaux de diamètre identique

Marques au poinçon sur les corps : note  seulement
Marques  manuscrites  sur les pieds  :  le n° du pied ( un n° par type de noyau)   et   V
Largeur de chape : 97 mm 
Marques sur registres :  II
Perces : de    17   mm   à   9   mm

Cette Clarinette est de taille assez fine, presque un Cromorne. Nous avons du augmenter 
beaucoup les courbures pour stabiliser le plus possible les deux premières octaves. Quelques 
corps ont du être rallongés pour l'égalisation du timbre

 12 tuyaux neufs et 44 tuyaux C.Coll 

2.12 - MUSETTE  8
appelé sur le faux-sommier : MUSETTE  8 

Au démontage :
Jeu en 4 p, en étain, marques au poinçon
11 basses de Basson, noyaux carrés, anches à larme.
33 dessus de Hautbois, noyaux carrés, anches Bertounèche.
12 dessus à bouche, tuyaux changés, faux-sommier replaqué.



Il semblerait que ce jeu ait d’abord été placé en Musette 8, puis décalé en Musette 4 par Gonzales

Les onze basses de basson sont marquées  (poinçon sur la pointe et sur l’anche) de B (B1) à A 
(A2).  Les corps ont été recoupés , avec une nouvelle entaille de timbre plus étroite que celle 
d’origine. Le corps du B1 porte encore son poinçon d'origine puisque poinçonné comme la 
première octave du Basson du Récit, au milieu du corps, près de la soudure. Il est marqué B 3 
(troisème Basson, le Récit est marqué B2 ).  Les corps de la deuxième octave étaient bien 
marqués en haut devant (comme au Récit) , toutes les marques ont disparues dans la recoupe de 
Gonzales
Les pattes de fixation ont été enlevées mais elles étaient initialement symétriques, il nous manque 
donc bien A#2 et B2, en plus des onze premiers. 

Le faux sommier porte bien la trace du support  de râtelier jusqu’au  B2 
Il est donc certain  que ce jeu a d’abord été placé en Musette 8, puis décalé en Musette 4 par 
Gonzales
Les tuyaux subsistant suivent une progression  suivant la racine quarante huitième de 3. Nous 
devrions donc avoir un basson très fin dont le premier do aura un diamètre de 60 mm , ce qui est 
très proche de la taille la plus menue prévue dans le tableau de C.C. (61 mm) pour le Diapason 
G5.
Ces tuyaux sont rallongés suivant la formule trouvée pour correspondre aux longueurs totales du 
Basson Hautbois du Récit (en enlevant une épaisseur au petit diamètre de l’anche dans la formule 
de CC)
 Le premier tuyau de Hautbois est poinçonné C et porte la marque manuscrite : Musette  8 kilo  
300. De plus il correspond bien à un C à 435 (et les notes suivantes correspondent aussi à ce 
diapason) Gonzales a du rajouter un tuyau  et décaler l’ensemble du jeu 1/2 ton plus grave, sans 
recoupe
Il y a donc un tuyau supplémentaire  dont le métal peut paraître un peu plus récent mais de même 
facture. Il en peut pas venir du Hautbois du Récit 

Les marques au poinçon sont plus hautes que dans les jeux à bouche et ont disparu dans les aigus
Les # sont rajoutés à la main. Les  ré# sont marqués  D#  , les la# A# et les si B.

Marques  manuscrites  sur les pieds  :  le n° du pied ( un n° par type de noyau) 

Largeur de chape : 127  mm 
Marques sur registres :  I
Perces : de    18   mm   à   10   mm

Nous avons donc la chance  que Gonzales ait modifié l'harmonie générale de ce jeu en le décalant 
simplement vers le grave. Le tuyau de C.C. Qu'il a ajouté à cette fin est conservé dans l'orgue. 
Pour ce jeu, comme pour l'ensemble des jeux d'anches les longueurs des pavillons sont 
excessives surtout dans les graves. Il est donc obligatoire d'ouvrir les entailles de timbre , même 
après avoir généreusement repris les courbures des languettes

13 tuyaux neufs et 43 de Cavaillé-Coll

3 - RECIT

3.1 - CLAIRON 4
Faux-sommier neuf (Clairon 4  d’après Angster)

En étain, marques au poinçon.
20 tuyaux à noyaux carrés + 24 à noyaux olive avec rigoles Bertounèche.
12 dessus à bouche, changés.
Jeu harmonique dans les dessus. A partir de C3
Les marques au poinçon sont plus hautes que dans les jeux à bouche.
Les # sont rajoutés à la main. Les  ré# sont marqués  D#  , les la# A# et les si B.



 Le premier corps est marqué : Clairon Harmonique 56 notes d2
Marques au poinçon sur les corps : note  +  C D 
Marques  manuscrites  sur les pieds  :  le n° du pied seulement (n° de fabrication ; un n° par type 
de noyau)
Les mesures des tuyaux  correspondraient  au diapason   F5   (et non D2) , avec une progression 
basée sur la racine quarante huitième de 2

Largeur de chape : 125  mm 
Marques sur registres :  I
Perces : de    15   mm   à   9   mm

Jeu de Cavaillé-Coll

3.2 - TROMPETTE HARMONIQUE
Faux-sommier  neuf (Trompette 8  d’après Angster)
Au démontage :
Jeu en étain, à noyaux olive
24 dessus à noyaux carrés, rigoles Bertounèche
Le premier corps est marqué :  Trompette  Harmonique 56 notes d2
Marques au poinçon T D + note, entailles non ouvertes.
20 dessus harmoniques. A partir de C4
Les mesures des tuyaux  correspondraient  au diapason   F5   (et non D2) , avec une progression 
basée sur la racine quarante huitième de 2

Largeur de chape : 141  mm 
Marques sur registres :  II - III
Perces : de    19   mm   à   9   mm

Les saillies d'origine sont marquées sur le côté des anches (en général, les anches traversent le 
noyau sur toute sa hauteur). La première octave est nettement en surlongueur. Il est indispensable 
d'ouvrir les entailles d'accord. Les languettes n'ont pas systématiquement une contre courbure.

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

3.3 - OCTAVIN
Faux-sommier : marque disparue  (Octavin 2  d’après Angster)
Au démontage :
Jeu en étain, partie harmonique recoupée par Gonzalez mais bouches et biseaux intacts. Marques 
au poinçon quand elles n’ont pas disparu par les recoupes.
1er tuyau marqué : octavin 2 p 56 diap 6
Les relevés donnent un résultat très proche du tableau .
Progression suivant la racine quarante huitième de 4 pour les tuyaux non harmoniques ( de la 
première octave ), puis racine quarante huitième de 6.2  pour les tuyaux harmoniques . 
(progression 6 prévu dans le tableau de C.C.)
Le trou harmonique est bien placé. Tous les tuyaux harmoniques  ont été rallongés
Les longueurs des tuyaux non harmoniques (d’origine) sont conformes aux autres jeux octaviants 
Long calculée =LT -  Diam théorique 

Largeur de chape : 82  mm 
Marques sur registres :  IV
Perces : de    9   mm   à   5   mm

En général, le récit est plus doux que le Positif, c'est vrai aussi pour cet octavin et pour la flûte 
octaviante

8 tuyaux neufs, 48 t. de Cavaillé-Coll

3.4 – FLUTE OCTAVIANTE



Faux-sommier  neuf  (Flûte Octav. 4  d’après Angster)
Etat avant restauration :
Les tuyaux de ce jeu ont été en partie retrouvée dans le Cornet  (où ils servaient de rang de 
Bourdon) et dans le Principal 4 Récit au démontage.
Les relevés donnent un  résultat  très proche du tableau  Diapason 4
Progression suivant la racine quarante huitième de 3 pour les tuyaux non harmoniques ( deux 
premières octaves ), puis racine quarante huitième de 5  pour les tuyaux harmoniques . 
Le trou harmonique a disparu lors de la recoupe par Gonzales. 
Tous les tuyaux anciens sont maintenant  rallongés

Largeur de chape : 112  mm 
Marques sur registres :  V - VI
Perces : de    14   mm   à   6   mm

Tuyaux très modifiés par Gonzales, comme toutes les flûtes harmoniques

35 tuyaux neufs, 21 t. de Cavaillé-Coll

3.5 - GAMBE 8
Inscription sur le Faux –sommier : GAMBE 8
Jeu en étain sur pied d’étoffe. Marques au poinçon, V.G. en haut des corps, entailles de timbre, 
freins bavettes Embouchage et dents d’origine. Jeu intact.
12 basses en sapin, peint en rouge marquées F4
44 notes sur le sommier
 premier tuyau en métal marqué :  viole de gambe 8 pieds com c 4 pieds d 13
Les relevés donnent un  résultat  très proche du tableau  Diapason  13,  pour un premier do de 8  ‘ 
à 89 mm  de diamètre intérieur théorique mais avec  une progression suivant la racine quarante 
huitième de 6.5
La longueur  des  corps est normale (L calculée = LT - 2/3 Diam int) et les entailles de timbre 
sont au 1/3 du Diamètre  environ.

Largeur de chape : 97  mm 
Marques sur registres : VII
Perces : de    25 x 20   mm   à   6   mm

Tuyaux de bois difficiles à l'attaque. Quelques bouches remontées et entaillées et quelques dents 
ajoutées par Gonzales mais , en général, l'harmonie de ce jeu est assez bien conservée.

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

3.6 - FLUTE TRAVERSIERE 8
Inscription sur le Faux–sommier : FLUTE TRAVERSIERE



12 basses bois à fenêtres postées, marques au pochoir  F2 
dessus en étain, marqué “t” sur les pieds = traversière.
Ex Flûte harmonique Cavaillé-Coll recoupée Trous rebouchés, accord par encoches, bouches et 
dents d’origine.

Pas d’inscription sur le premier tuyau en métal ! Les mesures donnent le résultat suivant : ½ ton 
plus petit que le diapason  2 Bis
Progression suivant la racine quarante huitième de 8 pour les basses en bois, de 3 pour les tuyaux 
non harmoniques ( de C2  à E3), puis racine quarante huitième de 5  pour les tuyaux harmoniques 
Les longueurs des tuyaux non harmoniques (d’origine) sont conformes aux autres jeux octaviants 
Long calculée =LT -  Diam théorique 
Entaille de timbre d’environ le ¼ du Diamètre intérieur
Tous les corps des tuyaux harmoniques  ont été rallongés , les trous  harmoniques étaient  bien 
placés

Largeur de chape : 127  mm 
Marques sur registres : VIII - VIV
Perces : de    27 x 19   mm   à   7   mm

Tuyaux de bois assez fermés dès l'origine. Beaucoup de pieds ré ouverts dans les tuyaux en 
métal. Bouches assez bien conservées

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

3.7 - VOIX CELESTE 8 
Inscription sur le Faux–sommier : VOIX CELESTE

44 notes, tuyaux en étain sur pieds d’étoffe, à entailles
de timbre et freins à bavette, marques au poinçon.
Embouchages, ouvertures pieds, dents, tout d’origine.

premier tuyau en métal marqué : Voix celeste 8 pieds 44 notes diap 14
Les relevés donnent un  résultat  très proche du tableau  Diapason  14,  pour un premier do de 4 ‘ 
à 51 mm  de diamètre intérieur théorique mais avec  une progression suivant la racine quarante 
huitième de 6.5
La longueur  des  corps est normale (L calculée = LT - 2/3 Diam int) et les entailles de timbre 
sont au 1/3 du Diamètre  environ.

Largeur de chape : 95  mm 



Marques sur registres : X
Perces : de    14   mm  (C2)  à   6   mm

Harmonie d'origine bien conservée

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

3.8 – QUINTATON 8
Faux sommier  marqué : QUINTATON 8
12 basses anciennes en sapin laissées par Gonzales, le long de la boîte expressive. marques au 
pochoir  E .  Les perces du faux sommier sont  généralement intactes  et nous permettent de 
déduire  les diamètres approximatifs par comparaison avec les autres jeux du même plan sonore. 
Nous obtenons un Quintaton de Diapason D , c’est à dire avec 57 mm de diamètre int au C2 et 
suivant une progression de 6
De plus la comparaison avec les perces des faux sommier du Positif montre bien que la taille 
utilisée pour le Récit  est supérieure même si les tuyaux de bois sont identiques.

Largeur de chape : 114  mm 
Marques sur registres : XI - XII
Perces : de    27 x 17   mm    à   5   mm

44 tuyaux neufs, 12 de Cavaillé-Coll

3.9 - BASSON HAUTBOIS
Faux sommier disparu   (Basson Hautb. 8  d’après Angster)

Jeu en étain, à entaille, marqué au poinçon
24 basses de Basson, noyaux carrés, tous avec boîte, anches à larme.
32 dessus de Hautbois, noyaux olive, anches Bertounèche.
Jeu intact.
Le corps du C1 est coupé en longueur : pas de marque.
Diapason proche du G3 avec une progression des diamètres suivant la racine quarante huitième 
de 3

Largeur de chape : 125  mm 
Marques sur registres : XIII - XIV
Perces : de    20   mm  à   10   mm

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

3.10 - VOIX HUMAINE 8
Faux sommier neuf  (Voix hum. 8  d’après Angster)

Jeu en étain, marques à la main. Cylindrique à couvercles soudés ouverts entre le 1/3 et le 4/5. 
Noyaux olive, rigoles Bertounèche. Jeu intact.
 Les tailles sont très proches de celles de la Clarinette du Positif. Elles diminuent par palier en 
suivant d’abord une progression de 2 puis 1.5
Il y a un tuyau intrus mais de C.C. sur le B2

Largeur de chape : 127  mm 
Marques sur registres : XV
Perces : de    21   mm  à   10   mm



Finalement, nous avons choisi de fabriquer un B2 en copie de facture s'intégrant dans le jeu. 
L'intrus est  conservé dans l'orgue, mais ses caractéristiques le rendaient trop différent des autres 
tuyaux et toute égalisation était impossible.

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4 - PEDALE

Depuis le fond vers l’avant tous les bois sont postés.

4.1 - SOUBASSE 32
Jeu en sapin, bouché, lèvres inférieures en chêne, marques au pochoir  AA. En alternance avec 
Contrebasse. Tous les tuyaux peints au rouge.  (Bourdon 32  d’après Angster)

Progression suivant la racine quarante huitième de 8 pour la première octave, puis de 7

Largeur de chape : 135  mm 
Marques sur registres : XI
Perces : de     2 x (48 x 21  mm )  sur C1  à  (48 x 23 )  mm sur C2   à   (40 x 21) mm sur F3

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.2 - CONTREBASSE 16
Jeu ouvert, aussi en sapin, marques au pochoir  CC. Fenêtre en arrondi, bavettes d’accord en 
étain, lèvres inférieures en chêne. En alternance avec la Soubasse 32.
Progression suivant la racine quarante huitième de 7

Largeur de chape : 92  mm 
Marques sur registres : X
Perces : de    41 x 23   mm  à   34 x 16  mm

Comme dans les autres jeux en bois ouverts, les entailles ont été agrandies pour monter le 
diapason. Nous avons conservé ces modifications et les avons compensés en déroulant ou en 
changeant les rouleaux de métal pour l'accord.

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.3 - SOUBASSE 16
Idem jeux précédents, en sapin, bouché. marques au pochoir  BB
Progression suivant la racine quarante huitième de 8
(Soubasse 16 d’après Angster )
Largeur de chape : 92  mm 
Marques sur registres : VIIII
Perces : de    39 x 21   mm  à   32 x 17   mm

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.4 - BASSE 8 = Flûte 8
Idem Contrebasse 16. Jeu en sapin, à fenêtres arrondies avec bavettes étain. Marques au pochoir 
sur lèvres supérieures : MO
(Basse 8  d’après Angster)
Progression suivant la racine quarante huitième de 6

Largeur de chape : 78  mm 
Marques sur registres : VIII
Perces : de    27 x 21   mm  à   26 x 14   mm



Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.5 - VIOLONCELLE 8
Inscription sur faux-sommier : VIOLONCELLE 8

Jeu en zinc peint  en gris.
Marques manuscrites sur les écussons  (écussons sur tout le jeu)
Marque sur l’écusson du C1 : Violoncelle Pédale C
Les marques de la première octave ne sont peut être pas de C.C. mais la progression des tailles 
est parfaitement respectée et rien ne permet de douter de l’attribution de ces tuyaux à C.C.
Marques au poinçon : V P + note sur les pieds de C2 à E2, sur les pieds et les corps ensuite.
Progression suivant la racine quarante huitième de 8

Largeur de chape : 75  mm 
Marques sur registres : VII
Perces : de    18   mm  à   11   mm

Harmonie bien conservée,  comme dans l'ensemble de la pédale

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.6 - BOURDON 8
Entièrement en  en sapin idem Soubasse, marques au pochoir  BBO
Progression suivant la racine quarante huitième de 6
(Bourdon 8  d’après Angster)
Largeur de chape : 78  mm 
Marques sur registres : VI
Perces : de    36 x 21   mm  à   24 x 14   mm

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.7 -  OCTAVE 4
Inscription sur faux-sommier : OCTAVE 4P (Octave 4  d’après Angster)

Jeu en étain à entaille de timbre, marques au poinçon, dents et embouchages d’origine. Des 
bouches baissées. Grosse taille.

premier tuyau en métal marqué : flute de 4 p pédale 27 notes diapason Z
Les relevés donnent un  résultat  très proche du tableau  Diapason  Z,  pour un premier do de 4 ‘ à 
106 mm  de diamètre intérieur théorique mais avec  une progression suivant la racine quarante 
huitième de  7
La longueur  des  corps est courte , comme pour les jeux de grosse taille (L calculée = LT -  Diam 
int) et les entailles de timbre sont au 1/4 du Diamètre  environ.
Marques au poinçon : F P  + note

Largeur de chape : 78  mm 
Marques sur registres : V



Perces : de    14   mm  à   8   mm
Harmonie bien conservée

Jeu entièrement de  Cavaillé-Coll

4.8 - BOMBARDE 16
Inscription sur faux-sommier : BOMBARDE 16
En étain, entaille, marques au poinçon, grosses marques. Noyaux carrés, tous avec boîte, anches 
Bertounèche.
Marque sur le C# 1  (ancien C1) : Bombarde 30 notes Don A2
Les pavillons de la première octave ont été décalés par C.C. (pour grossir la taille ?) en ajoutant 
un pavillon nouveau sur la pointe  et le corps bas du C1. Ce décalage perdure jusqu’au B1 
(pavillon marque A#)
Il manque la boîte du C2
Les relevés donnent  effectivement un  résultat  très proche du tableau  Diapason  A2,  pour un 
premier do de 16’ à 213 mm  de diamètre intérieur théorique mais avec  une progression suivant 
la racine quarante  huitième de  5.5 et non de 5

Largeur de chape : 141  mm 
Marques sur registres : III - IV
Perces : de    26   mm  à   15   mm

Jeu de  Cavaillé-Coll  (sauf 1 boite)

4.9 - TROMPETTE 8
Inscription sur faux-sommier : TROMPETTE 8
En étain, entailles jusqu’au Mi 2. Marques au poinçon.
22 basses noyaux carrés avec boîte.
10 dessus noyaux olive.
Anches Bertounèche. Jeu intact. 

 Premier pavillon marqué : Trompette pédale  27 notes
Les relevés donnent un  résultat  très proche du tableau  Diapason  E1 ,  pour un premier do de 8’ à 140 mm 
de diamètre intérieur théorique ,  avec  une progression suivant la racine quarante  huitième de  2.5 

Largeur de chape : 107  mm 
Marques sur registres : II
Perces : de    19   mm  à   13   mm

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll

4.10 - CLAIRON 4
Inscription sur faux-sommier : CLAIRON 4
Idem, marques au poinçon, 2 premiers à noyaux carrés, suivants noyaux olive. Anches Bertounèche. Intact.

Premier pavillon marqué : Clairon  pédale  28 K (Kilogrammes !)
Les relevés donnent un  résultat   plus gros que toutes les tailles prévues dans le tableau des anches de C.C. , 
pour un premier do de 4’ à 127 mm  de diamètre intérieur théorique ,  avec  une progression suivant la 
racine quarante  huitième de  2.5 

Largeur de chape : 112  mm 
Marques sur registres : I
Perces : de    16   mm  à   12   mm

Harmonie bien conservée pour les jeux de pédale. Pour les anches comme pour les jeux de fond, les jeux 
sont plus doux à la pédale qu'au G.O., même si les tailles sont plus larges.

Jeu  entièrement de Cavaillé-Coll



ROYAUMONT Diamètres intérieurs des Flûtes
Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

Pédale Pédale Pédale Positif G.O. Positif Pédale Pédale Récit G.O. G.O. Pédale Positif Récit Récit G.O. Récit
Note Flûte 8' Flûte 4' Contreb.16' Piccolo 1' Flûte H 8' Flûte H  8' Bourdon 8' Bourdon 16' Fl. Harm. 8' Bourdon 16' Bourdon 8' Soubasse 32 Fl Oct 4' Fl Oct 4' Octavin 2' Flûte D 4' Quintaton 8'
C32' 297,0
C# 297,0
D 272,0
Eb 270,0
E 250,0
F 248,0

F# 226,0
G 226,0
G# 212,0
A 208,0
b 192,0
# 192,0

C16' 265,0 226,0 178,6 178,0
C# 265,0 226,0 178,0
D 250,0 204,0 162,1
Eb 245,0
E 230,0 191,0 151,5 152,0
F 225,0 152,0

F# 210,0 175,0 140,6
G 208,0 175,0
G# 191,0 159,0 130,1
A 193,0 159,0
b 175,0 151,0 117,4
# 177,0 151,0

C8' 197,0 162,0 151,0 151,3 149,0 137,0 127,9 112,0 112,0 106,0 87,0
C# 197,0 162,0 143,9 149,0 137,0 106,0
D 180,0 147,0 137,2 136,5 127,0 115,0 103,4 103,4 99,0 79,6
Eb 180,0 147,0 130,8 127,0 99,0
E 168,0 124,6 123,6 115,0 95,4 95,4 91,0 75,9
F 168,0 118,8 115,0 107,0 91,0

F# 154,0 113,2 111,9 118,0 97,6 86,1 86,1 67,9
G 154,0 107,9 118,0
G# 144,0 102,9 102,8 109,0 98,0 89,2 81,7 81,7 65,1
A 144,0 98,1 109,0 98,0
b 128,0 93,5 92,5 100,0 90,0 80,8 72,6 72,6 60,1
# 128,0 89,1 100,0 90,0

C4' 120,0 106,0 96,1 87,0 94,0 83,0 74,3 76,7 74,3 73,4 66,7 65,4 57,0
C# 120,0 101,8 93,2 94,0 83,0 71,7 65,2 63,0 54,9
D 97,7 90,4 76,0 87,0 76,0 70,1 63,7 60,7 52,9
Eb 93,9 87,7 87,0 76,0 68,5 62,3 58,5 51,0
E 101,0 90,1 85,1 71,8 82,0 70,0 67,0 60,9 56,3 49,1
F 101,0 86,6 82,6 82,0 70,0 65,5 59,5 54,3 47,3

F# 91,0 83,1 80,1 63,9 72,0 63,6 61,4 59,2 64,0 58,1 52,3 45,6
G 91,0 79,8 77,7 72,0 62,5 56,8 50,4 43,9
G# 76,6 75,4 61,1 55,5 48,5 42,3
A 73,6 73,1 60,2 59,7 54,3 46,7 40,7
b 77,0 70,7 70,9 64,0 58,4 53,1 45,0 39,2
# 77,0 67,9 68,8 64,0 57,1 51,9 43,4 37,8

C2' 70,0 65,2 66,7 56,1 60,0 56,5 49,1 46,5 55,5 50,7 49,9 41,8 36,4
C# 70,0 62,6 64,7 60,0 54,1 49,5 48,5 40,3 35,1
D 65,0 60,1 62,8 52,7 48,4 47,1 38,8 33,8
Eb 65,0 57,7 60,9 51,3 47,3 45,8 37,4 32,6
E 60,0 55,4 59,1 51,2 52,0 51,7 50,0 46,2 44,5 36,0 31,4
F 60,0 53,2 56,9 50,9 52,0 50,7 48,7 46,0 43,2 34,7 30,2

F# 51,1 55,0 49,4 49,5 39,3 37,4 47,5 44,5 42,0 33,4 29,1
G 49,1 53,2 47,7 48,2 46,2 43,0 40,8 32,2 28,0
G# 47,1 51,5 46,4 45,9 45,0 41,6 39,6 31,0 27,0
A 45,2 49,8 44,4 44,5 43,9 40,2 38,5 29,9 26,0
b 43,4 48,1 42,8 43,1 42,8 38,9 37,4 28,8 25,1
# 41,7 46,5 41,8 41,5 41,6 37,6 36,3 27,7 24,2

C1' 40,1 47,0 45,0 40,6 40,4 31,4 30,0 40,6 36,4 36,7 26,7 23,3
C# 38,5 45,2 43,5 38,9 39,1 39,5 35,2 35,3 25,7 22,4
D 36,9 43,5 42,1 37,7 37,9 38,5 34,0 34,0 24,8 21,6
Eb 35,5 41,8 40,7 36,6 36,3 37,5 32,9 32,7 23,9 20,8
E 34,1 40,2 39,3 35,4 35,2 36,6 31,8 31,5 23,0 20,0
F 32,7 38,7 38,1 34,1 34,1 35,6 30,8 30,3 22,2 19,3

F# 37,2 36,8 32,9 32,7 25,0 23,7 34,7 29,7 29,2 21,3 18,6
G 35,8 35,6 31,7 32,0 33,8 28,8 28,1 20,6 17,9
G# 34,4 34,4 31,0 30,7 32,9 27,8 27,1 19,8 17,3
A 33,1 33,3 30,0 29,8 32,1 26,9 26,1 19,1 16,6
b 31,8 32,2 28,9 28,7 31,3 26,0 25,1 18,4 16,0
# 30,6 31,1 27,8 27,8 30,5 25,2 24,2 17,7 15,4

C1/2 29,4 30,1 27,2 26,7 18,9 29,7 24,3 23,3 17,1 14,9
C# 28,3 29,1 26,2 26,0 28,9 23,5 22,4 16,4 14,3
D 27,2 28,1 25,6 25,4 28,2 22,7 21,6 15,8 13,8
Eb 26,2 27,2 24,6 24,3 27,4 22,0 20,8 15,3 13,3
E 25,2 26,3 23,5 23,2 26,4 21,3 20,0 12,8
F 24,2 25,4 22,5 22,7 25,5 20,6 19,2 12,3

F# 23,3 24,6 22,1 21,7 14,7 24,5 19,9 18,5 11,9
G 22,4 23,8 21,4 21,1 23,6 19,2 17,8 11,4
G# 21,5 22,8 18,6 17,2
A 20,7 21,9 18,0 16,5
b 19,9 21,1 17,4 15,9
# 19,2 20,3 16,8 15,3

C1/4 18,4 19,6 16,3 14,7
C# 17,8 18,9 15,7 14,2
D 17,1 18,2 15,2 13,7
Eb 16,5 17,5 14,7 13,2
E 15,9 16,9 14,2 12,7
F 15,3 16,3 13,8 12,2

F# 14,7 15,7 13,3 11,7
G 14,2 15,1 12,9 11,3
G# 13,7 10,9
A 13,2 10,5
b 12,7 10,1
# 12,2 9,7

C1/8 11,8 9,3
C# 11,3 9,0
D 10,9 8,7
Eb 10,5 8,3
E 10,1 8,0
F 9,8 7,7

F# 9,4 7,4
G 9,1 7,2



ROYAUMONT Diamètres intérieurs des Flûtes

Positif
Quintaton 16'

139,4
135,3
127,4
127,4
117,9
120,3
110,1
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93,0

 
87,0

 
79,6

 
75,9

 
67,9

 
65,1

 
60,1

 
51,2

 
 
 
 
 

40,5
 
 
 
 
 

32,4
 
 
 
 
 

25,6
 
 
 
 
 

20,7
 
 
 
 
 

16,5
 



Diamètres intérieurs des  Principaux et Gambes
ROYAUMONT ?

G.O. Positif Positif G.O. G.O. Positif PED Positif G.O. Positif G.O. Récit Récit
Note Montre 16' Cornet Doublette 2 Montre 8' Prestant 4 Unda maris Violoncelle 8 Dulciane 4 Violoncelle 8 Salicional 8 Plein Jeu Gambe 8 Voix Céleste
C16' 222,0
C# 213,2
D 204,7
Eb 196,6
E 188,8
F 181,3
F# 174,1
G 167,2
G# 160,5
A 154,1
Bb 148,0
B 142,1
C8' 136,5 139,8 125,0 116,0 103,0
C# 131,1 139,8 119,7 111,1 99,1
D 132,0 127,7 114,6 106,4 95,3
Eb 126,4 127,7 109,8 101,9 91,6
E 121,0 114,9 105,1 102,2 97,5 88,1
F 115,9 114,9 100,7 102,2 93,4 84,8
F# 111,0 110,7 96,4 92,4 89,4 81,5
G 106,3 110,7 92,3 92,4 85,7 78,4
G# 101,8 101,8 88,4 84,4 82,0 75,4
A 97,5 101,8 84,6 84,4 78,5 72,5
Bb 93,3 91,4 81,1 79,3 75,2 69,7
B 89,4 91,4 77,6 74,3 72,0 67,1
C4' 85,6 87,2 80,0 77,2 74,3 72,0 71,0 71,3 55,7 50,5
C# 82,0 87,2 76,8 74,0 71,2 69,1 68,4 68,4 53,6 48,6
D 78,5 79,4 73,8 71,0 68,2 66,4 65,4 65,6 51,5 46,7
Eb 75,2 75,8 70,8 68,1 65,3 63,8 62,4 62,9 49,6 44,9
E 72,0 72,4 68,0 65,3 62,5 61,2 59,4 60,3 47,7 43,2
F 68,9 69,2 65,3 62,6 59,9 58,8 59,4 57,8 45,8 41,6
F# 66,0 65,4 62,7 60,0 57,3 56,5 54,6 55,4 44,1 40,0
G 63,2 61,4 60,2 57,5 54,9 54,2 54,6 53,1 52,2 42,4 38,4
G# 60,5 57,1 57,8 55,2 52,6 52,1 48,6 51,0 50,2 40,8 37,0
A 58,0 57,1 55,5 52,9 50,3 50,0 48,6 48,9 48,3 39,2 35,6
Bb 55,5 51,5 53,3 50,7 48,2 48,0 45,8 46,9 46,4 37,7 34,2
B 53,1 51,5 51,2 48,6 46,2 46,1 43,9 44,9 44,7 36,3 32,9
C2' 50,9 49,5 49,5 48,2 49,2 46,7 44,2 44,3 42,1 43,1 43,0 34,9 31,6
C# 48,7 47,7 47,7 46,2 47,2 44,7 42,3 42,5 40,4 41,3 41,3 33,5 30,4
D 46,7 45,9 45,9 44,2 45,4 42,9 40,5 40,8 38,7 39,6 39,7 32,3 29,3
Eb 44,7 44,3 44,3 42,3 43,6 41,1 38,8 39,2 37,1 38,0 38,2 31,0 28,1
E 42,8 42,6 42,6 40,5 41,8 39,4 37,2 37,6 35,6 36,4 36,7 29,8 27,1
F 41,0 41,1 41,1 38,8 40,2 37,8 35,6 36,1 34,1 34,9 35,3 28,7 26,0
F# 39,2 39,6 39,6 37,2 38,6 36,3 34,7 32,7 33,5 34,0 27,6 25,0
G 37,6 38,1 38,1 35,6 37,0 34,8 33,3 31,4 32,1 32,7 26,6 24,1
G# 36,0 36,7 36,7 34,1 35,6 33,3 32,0 30,1 30,8 31,4 25,5 23,2
A 34,5 35,4 35,4 32,6 34,1 32,0 30,7 28,9 29,5 30,2 24,6 22,3
Bb 33,0 34,1 34,1 31,3 32,8 30,7 29,5 27,7 28,3 29,1 23,6 21,4
B 31,6 32,8 32,8 29,9 31,5 29,4 28,3 26,5 27,2 28,0 22,7 20,6
C1' 30,3 31,6 31,6 28,7 30,2 28,2 27,2 25,4 26,0 26,9 21,8 19,8
C# 29,0 30,5 30,5 27,4 29,0 27,0 26,1 24,4 25,0 25,9 21,0 19,1
D 27,7 29,4 29,4 26,3 27,9 25,9 25,1 23,4 23,9 24,9 20,2 18,3
Eb 26,6 28,3 28,3 25,2 26,8 24,9 24,1 22,4 23,0 23,9 19,4 17,6
E 25,4 27,2 27,2 24,1 25,7 23,8 23,1 21,5 22,0 23,0 18,7 16,9
F 24,4 26,2 26,2 23,1 24,7 22,9 22,2 20,6 21,1 22,1 18,0 16,3
F# 23,3 25,3 25,3 22,1 23,7 21,9 21,3 19,8 20,2 21,3 17,3 15,7
G 22,3 24,4 24,4 21,2 22,8 21,0 20,5 19,0 19,4 20,5 16,6 15,1
G# 23,5 23,5 20,3 21,9 20,1 19,7 18,2 18,6 19,7 16,0 14,5
A 22,6 22,6 19,4 21,0 19,3 18,9 17,4 17,8 18,9 15,4 13,9
Bb 21,8 21,8 18,6 20,2 18,5 18,1 16,7 17,1 18,2 14,8 13,4
B 21,0 21,0 17,8 19,4 17,8 17,4 16,0 16,4 17,5 14,2 12,9
C1/2 20,2 20,2 17,0 18,6 17,0 16,7 15,4 15,7 16,8 13,7 12,4
C# 19,5 19,5 16,3 17,9 16,3 16,1 14,7 15,1 16,2 13,2 11,9
D 18,8 18,8 15,6 17,1 15,7 15,4 14,1 14,5 15,6 12,7 11,5
Eb 18,1 18,1 15,0 16,5 15,0 14,8 13,6 13,9 15,0 12,2 11,0
E 17,4 17,4 14,3 15,8 14,4 14,2 13,0 13,3 14,4 11,7 10,6
F 16,8 16,8 13,7 15,2 13,8 13,7 12,5 12,8 13,9 11,3 10,2
F# 16,2 16,2 13,1 14,6 13,2 13,1 12,0 12,2 13,3 10,8 9,8
G 15,6 15,6 12,6 14,0 12,7 12,6 11,5 11,7 12,8 10,4 9,4
G# 15,0 15,0 13,4 12,1 12,3
A 14,4 14,4 12,9 11,6 11,9
Bb 13,9 13,9 12,4 11,2 11,4
B 13,4 13,4 11,9 10,7 11,0
C1/4 12,9 12,9 11,4 10,3 10,6
C# 12,4 12,4 11,0 9,9 10,1
D 12,0 12,0 10,5 9,5 9,8
Eb 11,5 11,5 10,1 9,1 9,4
E 11,1 11,1 9,7 8,7 9,0
F 10,7 10,7 9,3 8,4 8,7
F# 10,3 10,3 9,0 8,1 8,4
G 9,9 9,9 8,6 7,7 8,0
G# 9,6 9,6 7,7
A 9,2 9,2 7,4
Bb 8,9 8,9 7,1
B 8,6 8,6 6,9
C1/8 8,3 8,3 6,6
C# 7,9 7,9 6,4
D 7,7 7,7 6,1
Eb 7,4 7,4 5,9
E 7,1 7,1 5,7
F 6,8 6,8 5,4
F# 6,6 6,6 5,2
G 6,4 6,4 5,0
G# 6,1 4,8
A 5,9 4,7
Bb 5,7 4,5
B 5,5 4,3



ROYAUMONT Diamètres extérieurs haut des pavillons d'anches
Progr 2,5 2,5 2,5 5,5 2,5 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3 et 3.5 1,7 2 et 1.5 

Pédale G.O. Pédale Pédale G.O. Positif Récit Récit G.O. Récit Positif Positif Récit
Note Clairon 4 Clairon 4 Trompette 8 Bombarde 16 Trompette 8 Trompette 8 Tromp Harm Clairon H Basson 16 Bas Htbois Musette 8 Clarinette 8 Voix Humaine
C16' 211,3 132,0
C# 205,0
D
Eb
E
F
F# 171,0 115,0
G 166,3 115,0
G#
A
b
# 142,0
C8' 139,0 140,0 127,0 111,0 96,0 101,0 67,0 61,0 41,5 40,4
C# 132,0 108,9 67,9 59,6 41,4 40,4
D 106,8 94,0 67,0 58,3 41,3 40,4
Eb 104,8 93,0 66,0 57,0 39,8 40,1
E 120,0 102,8 91,0 65,0 55,7 39,8 38,3
F 116,0 100,9 91,0 63,0 54,4 39,4 38,2
F# 126,0 113,0 99,0 90,0 86,0 62,3 53,2 38,0 38,2
G 110,0 97,1 89,0 61,0 52,0 38,1 38,2
G# 106,0 95,3 59,0 50,8 38,1 36,4
A 93,5 86,0 58,0 49,6 36,5 36,4
b 91,7 56,0 48,5 36,5 36,4
# 95,0 90,0 84,0 78,0 55,7 46,1 36,5 36,4
C4' 127,0 113,3 112,0 92,0 101,0 88,3 82,5 82,8 78,0 54,2 45,1 35,5 34,1
C# 124,0 99,0 86,6 81,0 53,0 43,7 35,5 34,1
D 122,3 97,6 85,0 78,0 51,0 43,1 35,5 34,1
Eb 83,0 83,4 78,8 50,0 42,4 35,4 34,1
E 78,8 81,8 49,0 40,3 34,0 32,0
F 76,8 80,2 48,0 39,1 34,0 32,0
F# 114,8 102,2 99,0 90,7 78,7 74,7 76,0 67,0 46,9 38,8 34,0 32,0
G 98,0 77,2 46,0 36,7 33,1 32,0
G# 94,0 75,8 45,0 35,3 32,5 30,8
A 74,3 44,0 34,6 32,5 30,8
b 72,9 43,0 36,9 32,5 30,8
# 81,0 71,6 59,5 42,0 36,0 32,5 35,0
C2' 101,3 89,4 88,0 79,3 70,2 69,7 69,5 58,2 49,0 31,3 30,0
C# 68,9 57,0 31,3 30,0
D 85,0 67,6 31,3 30,0
Eb 87,0 66,3 31,3 30,0
E 65,0 30,0 30,0
F 83,0 63,8 30,0 28,7
F# 90,7 80,3 71,1 62,6 63,3 64,0 50,5 37,0 30,0 28,7
G 61,4 48,0 30,0 28,7
G# 60,3 30,0 28,7
A 59,1 29,0 28,7
b 58,0 29,0 28,0
# 56,9 58,4 60,1 29,0 28,0
C1' 79,3 71,3 63,0 55,8 60,3 59,5 43,5 34,0 29,0 28,0
C# 54,8 42,0 29,0 28,0
D 53,7 27,7 28,0
Eb 52,7 27,7 27,0
E 71,0 51,7 27,7 27,0
F 56,5 50,7 27,7 27,0
F# 61,7 55,4 49,8 55,2 55,0 37,8 31,0 27,7 27,0
G 48,8 36,7 27,7 27,0
G# 59,9 47,9 53,0 25,5 27,0
A 59,0 47,0 25,5 25,5
b 56,0 46,1 52,1 25,5 25,5
# 54,7 45,3 25,5 25,5
C1/2 53,8 48,0 44,4 48,7 50,5 28,0 25,5 25,5
C# 53,0 43,6 32,0 25,5 25,5
D 52,5 42,7 49,3 24,0 25,5
Eb 48,7 41,9 24,0 25,5
E 47,3 41,1 46,9 24,0 25,5
F 46,0 40,4 24,0 25,5
F# 46,0 40,3 39,6 44,2 22,0 24,0 25,5
G 42,3 38,8 44,4 30,0 24,0 25,5
G# 59,9 53,0
A 59,0 52,2
b 56,0 51,5
# 54,7 50,8
C1/4 53,8 50,0
C# 53,0 49,3
D 52,5 48,6
Eb 48,7 47,9
E 47,3 47,2
F 46,0 46,5
F# 46,0 45,9
G 42,3 45,2
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°
Ø

haut
N

°
Ø

haut
N

°
Ø

haut
N

°
N

°
Ø

haut
N

°
Ø

haut
C

16'
55,0

68,0
1

55,0
68,0

1
1

55,0
68,0

1
34,5

45,0
C

#
2

48,3
58,0

2
33,0

40,0
D

3
42,5

54,0
3

31,0
39,0

Eb
4

39,0
46,0

4
30,0

38,0
E

48,5
58,0

2
5

36,5
43,5

5
29,0

36,0
F

6
34,0

42,0
6

27,5
33,0

F#
48,5

58,0
2

7
32,0

39,0
7

26,0
31,0

G
8

30,5
38,0

8
24,5

29,0
G

#
42,5

54,0
3

9
28,5

36,0
9

23,0
29,0

A
10

26,5
35,0

10
21,5

26,0
b

11
25,5

33,0
11

20,0
26,0

#
42,5

54,0
3

Jeu neuf
12

24,0
31,0

C
8'

42,5
53,5

3
39,0

46,0
4

39,0
46,0

4
36,5

43,5
5

34,0
45,0

1
39,0

46,0
4

36,5
43,6

5
39,0

46,0
4

34,5
45,0

1
13

22,5
29,0

C
#

14
21,0

28,5
D

39,0
46,0

4
15

20,0
28,0

Eb
39,0

46,0
4

36,5
43,5

5
33,0

40,0
2

33,0
40,0

2
E

34,0
43,0

6
34,0

42,0
6

F
36,5

43,5
5

36,5
43,5

5
36,5

43,5
5

36,5
43,5

5
F#

36,5
43,5

5
34,0

42,0
6

G
32,0

39,0
7

31,0
39,0

3
32,0

39,0
7

31,0
39,0

3
G

#
34,0

42,0
6

Ab
34,0

42,0
6

32,0
39,0

7
34,0

42,0
6

34,0
42,0

6
#

34,0
42,0

6
30,5

38,0
8

30,0
38,0

4
30,5

38,0
8

30,0
38,0

4
C

4'
32,0

39,0
7

32,0
39,0

7
31,0

39,0
3

31,0
39,0

3
C

#D
32,0

39,0
7

31,0
39,0

3
31,0

39,0
3

Eb
29,0

35,0
5

29,0
36,0

5
32,0

39,0
7

29,0
36,0

5
29,0

36,0
5

32,0
39,0

7
29,0

36,0
5

E
30,5

38,0
8

32,0
39,0

7
F

30,5
38,0

8
F#

29,0
36,0

5
29,0

36,0
5

29,0
36,0

5
G

27,5
33,0

6
27,5

33,0
6

27,5
33,0

6
27,5

33,0
6

G
#

29,0
36,0

5
30,5

38,0
8

30,5
38,0

8
30,5

38,0
8

Ab
27,5

33,0
6

27,5
33,0

6
27,5

33,0
6

#C
2'

27,5
33,0

6
26,0

31,0
7

26,0
31,0

7
25,5

33,0
11

26,0
31,0

7
26,0

31,0
7

26,0
31,0

7
26,0

31,0
7

C
#

28,5
36,0

9
DEb

26,0
31,0

7
26,0

31,0
7

26,0
31,0

7
EF

26,0
31,0

7
24,5

29,0
8

24,5
29,0

8
24,0

31,0
12

24,5
29,5

8
24,5

29,0
8

24,5
29,0

8
24,5

29,0
8

F#
26,5

35,0
10

GG
#

24,5
29,0

8
24,5

29,0
8

A
24,5

29,0
8

b#
25,5

33,0
11

23,0
29,0

9
23,0

29,0
9

22,5
29,0

13
23,0

30,5
9

23,0
29,0

9
23,0

29,0
9

23,0
29,0

9
C

1'
22,5

29,5
13

22,5
29,0

13
C

#
23,0

29,0
9

23,0
29,0

9
D

23,0
29,0

9
EbEF

21,5
26,0

10
24,0

31,0
12

21,5
26,0

10
21,5

26,0
10

21,0
28,5

14
21,0

28,5
14

21,0
28,5

14
21,5

26,0
10

21,5
26,0

10
F#

21,5
26,0

10
21,5

26,0
10

GG
#Ab#

20,0
26,0

11
20,0

26,0
11

20,0
28,0

15
20,0

27,5
15

20,0
26,0

11
C

1/2'
20,0

26,0
11

20,0
26,0

11
20,0

28,0
15

C
#D



R
O
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U

M
O
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A
 3 =

435,0
Façade basse

M
arques m

anuscrites
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

O
bservations

B
ouche

coté #
perce

postage
coté C

perce
postage

L
ongueur

D
éveloppé

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
Long.

Long
L

ong
Long

Lar tot
larg

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Pos.

Larg.
C

irc.
Ø

larg.
435, H

z
Pieds

C
orps

P.G
.

Pieds
C

orps
P.G

.
R

allonge
R

allonge
M

étal
accord ?

Tot.
façade

rallonge
tuyaux

dispo
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
1

1 m
8 f

m
8 f

25
55

69 m
8 e

m
8 e

25
1668

364
116,9

1,00
114,9

1663
1862

4000
1668

637
540

470
85,0

23,8
118

29,5
pied coupé

4,3
4,8

3,6
2

2 m
8 d#

m
8 d#

28
54

68 m
8 d

m
8 d

28
1477

404
129,7

1,00
127,7

1875
2088

4000
1477

435
96,0

25,0
131

33
pied coupé

4,2
5,1

3,8
3

3 m
8 c#

m
8 c#

28
53

67 m
8 c

m
8 c

28
1335

443
142,0

1,10
139,8

2130
2345

4000
1335

320
106,0

27,0
142

33,6
corps retourné

4,2
5,2

3,9
4

4 m
16 d#

m
16 d#

28
52

66 m
16 d

m
16 d

28
1480

408
131,0

1,00
129,0

1880
2095

4000
1480

425
96,5

25,5
133

33,5
pied coupé

4,2
5,1

3,8
5

5 m
16 f

m
16 f

25
51

65 m
16 e

m
16 e

25
1645

366
117,4

1,00
115,4

1870
4000

1645
485

86,7
23,3

28
4,2

5,0
3,7

6
10 8 a

8 a
20

50
60 8 g#

8 g#
20

182
268

86,1
0,85

84,4
1340

1498
2150

182
485

525
470

65,4
17,3

95
22,7

4,1
4,9

3,8
7

9 m
8 c#

m
8 c#

22
49

61 m
8 c

m
8 c

22
270

277
89,0

0,90
87,2

1008
1540

2250
270

soit
440

67,0
18,5

470
21,8

4,1
4,7

3,6
8

8 m
8 b

m
8 b

22
48

62 m
8 a#

m
8 a#

22
370

290
93,4

1,00
91,4

1148
1575

2350
370

7
405

70,0
19,0

366
22,6

4,1
4,8

3,7
9

7 m
8 a

m
8 a

22
47

63 m
8 g#

m
8 g#

22
470

323
103,6

0,90
101,8

1296
1610

2450
470

m
m

 
370

77,2
20,2

245
25,6

4,2
5,0

3,8
10

6 m
8 g

m
8 g

25
46

64 m
8 f#

m
8 f#

25
565

350
112,5

0,90
110,7

1460
1640

2550
565

espace
345

85,0
22,0

110
28

4,1
5,0

3,9
11

23 8 g
8 g

22
45

47 8 f#
8 f#

22
1062

293
94,4

1,00
92,4

1515
1663

3100
1062

510
470

375
70,4

18,2
92

22,3
4,2

5,1
3,9

12
24 8 f

8 f
22

44
46 8e

8 e
22

902
324

104,2
1,00

102,2
1705

1868
3100

902
330

78,5
20,0

105
26,2

4,1
5,1

3,9
13

25 m
16 g

m
16 g

25
43

45 m
16 f#

m
16 f#

25
1153

356
114,3

1,00
112,3

1460
1652

3100
1153

295
82,0

20,6
27,6

corps coupé
4,3

5,5
4,0

14
26 m

16 a
m

16 a
22

42
44 m

16 g#
m

16 g#
22

1255
323

103,9
1,00

101,9
non

1505
3100

1255
340

77,3
20,3

25,7
4,2

5,0
3,8

15
27 m

16 b
m

16 b
22

41
43 m

16 a#
m

16 a#
22

1360
290

93,2
1,00

91,2
1150

1360
3100

1360
380

70,2
18,2

23
4,1

5,0
3,9

16
22 8 a

8 a
11

16
40

48 8 g#
8 g#

11
16

160
155

50,0
0,70

48,6
640

960
1650

160
279

310
530

36,0
8,3

277
12

pied neuf
4,3

5,9
4,3

17
21 m

8 b
m

8 b
11

18
39

49 m
8 a#

m
8 a#

11
18

191
164

52,9
0,70

51,5
553

854
1600

191
soit

555
37,8

9,9
257

12,7
4,3

5,2
3,8

18
20 8g

8g
11

18
38

50 8 f#
8 f#

11
18

88
174

56,2
0,80

54,6
725

872
1550

88
5

590
40,6

10,4
108

12,7
pied recoupé

4,3
5,3

3,9
19

19 m
8 a

m
8 a

13
18

37
51 m

8 g#
m

8 g#
13

18
non

182
58,7

0,80
57,1

626
965

1500
-100

m
m

 
635

42,3
11,2

295
14

4,3
5,1

3,8
20

18 8 f
8 f

13
18

36
52 8 e

8 e
13

18
non

189
61,0

0,80
59,4

822
1015

1450
-220

espace
655

44,3
10,9

145
15

4,3
5,5

4,1
28

21
28 m

16 d#
m

16 d#
13

16
35

42 m
16 e

m
16 e

13
16

832
136

44,1
0,80

42,5
435

543
1950

832
889

980
575

31,4
8,7

10,7
4,3

4,9
3,6

29
22

29 m
16 c#

m
16 c#

13
18

34
41 m

16 d
m

16 d
13

16
848

146
47,4

0,80
45,8

495
667

2050
848

soit
535

34,4
9,3

11,1
4,3

4,9
3,7

30
23

30 m
16 b

m
16 b

13
18

33
40 m

16 c
m

16 c
13

18
877

161
52,0

0,80
50,4

560
773

2150
877

6
500

37,3
10,9

11,6
4,3

4,6
3,4

31
24

31 m
16 a

m
16 a

13
18

32
39 m

16 a#
m

16 a#
13

18
882

176
56,8

0,80
55,2

634
913

2250
882

m
m

 
455

40,7
11,4

14,1
4,3

4,8
3,6

32
25

32 m
16 g

m
16 g

13
20

31
38 m

16 g#
m

16 g#
13

18
795

193
62,2

0,80
60,6

717
1090

2300
795

espace
415

44,6
12,2

14,6
4,3

5,0
3,7

33
26

33 m
16 f

m
16 f

13
20

30
37 m

16 f#
m

16 f#
13

20
723

209
67,3

0,80
65,7

808
1252

2350
723

375
50,0

13,5
16,4

4,2
4,9

3,7
34

27
34 m

16 d#
m

16 d#
13

20
29

36 m
16 e

m
16 e

13
20

648
229

73,7
0,80

72,1
920

1417
2400

648
335

54,0
15,0

17,9
4,2

4,8
3,6

35
28

35 m
16 d

m
16 d

17
20

588
256

82,2
0,80

80,6
960

1567
2450

588
295

60,0
14,9

20,1
long. ok

4,3
5,4

4,0

Façade haute
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

B
ouche

C
oté #

C
oté C

L
ongueur

D
éveloppé

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
Long.

Long
L

ong
Lar tot

larg
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

Ø
larg.

435, H
z

Pieds
C

orps
Perce

Postage
Pieds

C
orps

Perce
Postage

D
ébit

R
allonge

M
étal

accord ?
Tot.

façade
tuyaux

dispo
/ H

aut
/ haut.

N
°

56
11 m

16 c#
m

16 c#
22

92
59 m

16 c
m

16 c
22

262
84,1

0,85
82,4

1028
1457

1800
480

500
62,2

17,0
382

21
4,8

3,7
11

57
9

neuf
91

61
neuf

1460
277

89,0
0,90

87,2
1460

1900
soit

440
67,0

18,5
non

4,7
3,6

9
58

8
neuf

90
62

neuf
1545

291
93,4

0,90
91,6

1545
1950

391
8

405
70,0

19,0
non

4,8
3,7

8
59

10
neuf

89
60

neuf
1450

268
86,1

0,90
84,3

1450
1900

m
m

 
450

65,4
17,3

non
4,9

3,8
10

60
12 8 b

8b
20

88
58 8 a#

8 a#
20

251
80,7

0,85
79,0

1180
1423

1800
espace

520
58,7

14,8
190

20,2
5,3

4,0
12

61
17 m

8 g
m

8 g
87

53 m
8 f#

m
8 f#

198
63,9

0,80
62,3

non
1082

1500
865

655
47,0

12..7
325

15,1
#VA

LEU
R

 !
###

17
62

16 8 d#
8 d#

86
54 8 d

8 d
18

208
67,0

0,80
65,4

928
1145

1550
soit

640
49,5

12,1
164

16,3
5,4

4,1
16

63
15 m

8 f
m

8 f
85

55 m
8 e

m
8 e

20
220

70,8
0,80

69,2
793

1223
1600

7
615

51,7
14,5

372
17,8

4,8
3,6

15
64

14 8 c#
8 c#

84
56 8 c

8 c
20

226
72,6

0,80
71,0

1048
1290

1650
m

m
 

585
53,5

13,6
193

18,1
5,2

3,9
14

65
13 m

8 d#
m

8 d#
83

57 m
8 d

m
8 d

20
241

77,4
0,80

75,8
897

1350
1700

espace
560

56,9
15,8

395
18,7

4,8
3,6

13
66

copie 12
neuf

82
copie 58

neuf
1230

251
80,7

0,80
79,1

1230
1750

520
58,7

14,8
non

5,3
4,0

12
67

copie 13
neuf

20
81

copie 57
neuf

1140
241

77,4
0,80

75,8
1140

1700
560

56,9
15,8

non
4,8

3,6
13

68
copie 14

neuf
20

80
copie 56

neuf
1065

226
72,6

0,80
71,0

1065
1650

585
53,5

13,6
non

5,2
3,9

14
69

copie 15
neuf

20
79

copie 55
neuf

985
220

70,8
0,80

69,2
985

1600
615

51,7
14,5

non
4,8

3,6
15

70
copie 16

neuf
18

78
copie 54

neuf
910

208
67,0

0,80
65,4

910
1550

640
49,5

12,1
non

5,4
4,1

16
71

copie 17
neuf

18
77

copie 53
neuf

18
845

198
63,9

0,80
62,3

845
1500

432
655

47,0
12..7

non
#VA

LEU
R

 !
###

17
72

neuf
76

D
#1 V

iol 8
neuf

25
1935

280
90,0

1,00
88,0

1935
2350

490
415

66,6
18,0

non
4,9

3,7
33

73
D

1 V
iol 8

neuf
25

75
C

#1 V
iol 8

neuf
25

1975
311

100,0
1,00

98,0
1975

2350
375

74,1
20,0

non
4,9

3,7
34

74
 C

1 V
iol 8

neuf
25

2015
342

110,0
1,00

108,0
2015

2350
335

81,5
22,0

non
4,9

3,7
35
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U

M
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N
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Progression tuyaux de bois :
7,0

A
 =

217,5
A

lliage
Façade

Pieds

Principal 16
principal de 16 pieds com

 au f 2p 15 notes 1/2 ton plus m
eunce taille que diap 1

85%
19%

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

D
ents

O
reilles

O
bservations

B
ouches

M
anuscrites

Poinçon
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Ep

Pos.
larg

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

L
ongueur

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

8,0
Int.

Int.
B

loc
calculée

accord?
Tot.

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
rallonge

R
allonge

1
C

1
C

  D
D

225,6
222,0

222
180

200
5184

5170
45,0

183
60,0

3,8
5,0

88
0,0

2
C

#
222,7

213,2
220

177
200

4816
4877

44,0
183

55,0
4,0

5,1
86

0,0
3

D
201,9

204,7
200

160
200

4551
4605

40,0
160

54,0
3,7

5,0
79

0,0
4

D
#

201,9
196,6

200
160

200
4288

4338
40,0

162
52,0

3,9
5,0

83
0,0

5
E

186,1
188,8

185
147

190
4050

4073
37,0

156
47,0

4,0
5,0

100
0,0

6
F

183,5
181,3

185
143

186
3816

3856
37,0

152
47,0

3,9
5,0

83
0,0

7
F#

169,0
174,1

170
132

172
3605

3643
34,0

140
42,0

4,0
5,0

75
0,0

8
G

169,0
167,2

170
132

172
3396

3433
34,0

137
44,0

3,8
5,0

76
0,0

9
G

#
156,4

160,5
155

124
160

3209
3240

31,0
124

44,0
3,6

5,0
72

0,0
10

A
155,2

154,1
155

122
160

3023
3054

31,0
128

44,0
3,5

5,0
72

0,0
11

A
#

b D
D

145,2
148,0

144
115

144
2903

2740
2884

115,0
28,0

112
43,0

3,4
5,2

4,1
67

0,0
12

B
0,0

142,1
2785

-
0,0

13
C

2
c D

D
135,3

136,5
137

105
133

2538
2474

2607
105,0

25,0
110

40,0
3,4

5,4
4,2

22
0,0

14
C

#
0,0

131,1
2481

-
0,0

15
D

66 m
16 d

m
16 d

131,0
1,0

129,0
132,0

2342
façade

-
408,4

16
D

#
4 m

16 d#
m

16 d#
131,0

1,0
129,0

126,4
2211

1880
2095

425
97,0

26,0
133

34,0
3,8

façade
4,2

5,0
3,7

116
408,4

17
E

65 m
16 e

m
16 e

117,4
1,0

115,4
121,0

2087
façade

-
365,8

18
F

5 m
16 f

m
16 f

117,4
1,0

115,4
115,9

1970
1870

1870
485

87,0
23,0

28,0
4,1

façade
4,2

5,0
3,8

100
365,8

19
F#

45 m
16 f#

m
16 f#

114,3
1,0

112,3
111,0

1859
façade

-
356,0

20
G

25 m
16 g

m
16 g

114,3
1,0

112,3
106,3

1755
1460

1652
295

82,0
21,0

28,0
4,0

façade
4,3

5,3
3,9

103
356,0

21
G

#
44 m

16 g#
m

16 g#
103,9

1,0
101,9

101,8
1656

façade
-

323,3
22

A
26 m

16 a
m

16 a
103,9

1,0
101,9

97,5
1563

non
1505

340
77,0

20,0
26,0

3,9
façade

4,2
5,1

3,9
58

323,3
23

A
#

43 m
16 a#

m
16 a#

93,2
1,0

91,2
93,3

1475
façade

-
289,8

24
B

27 m
16 b

m
16 b

93,2
1,0

91,2
89,4

1393
1150

1360
380

70,0
18,0

23,0
4,0

façade
4,1

5,1
3,9

33
289,8

25
C

3
59 m

16 c
m

16 c
N

E
U

F
87,5

0,9
85,8

85,6
1315

1315
215

64,8
17,2

86
21,4

4,0
façade

4,2
5,0

3,8
0

272,2
26

C
#

11 m
16 c#

m
16 c#

N
E

U
F

84,1
0,9

82,4
82,0

1241
1241

215
62,0

17,0
82

21,0
3,9

façade
4,2

4,8
3,6

0
261,5

27
D

35 m
16 d

m
16 d

82,2
0,8

80,6
78,5

1171
960

1567
295

60,0
15,0

20,0
4,0

façade
4,3

5,4
4,0

-396
255,6

28
D

#
34 m

16 d#
m

16 d#
73,7

0,8
72,1

75,2
1105

920
1417

335
54,0

15,0
18,0

4,0
façade

4,2
4,8

3,6
-312

228,9
29

E
36 m

16 e
m

16 e
73,7

0,8
72,1

72,0
1043

façade
-

228,9
30

F
33 m

16 f
m

16 f
67,3

0,8
65,7

68,9
985

808
1252

375
50,0

14,0
16,0

4,1
façade

4,2
4,7

3,6
-267

208,9
31

F#
37 m

16 f#
m

16 f#
67,3

0,8
65,7

66,0
929

façade
-

208,9
32

G
32 m

16 g
m

16 g
62,2

0,8
60,6

63,2
877

717
1090

415
45,0

12,0
15,0

4,0
façade

4,3
5,0

3,8
-213

192,8
33

G
#

38 m
16 g#

m
16 g#

62,2
0,8

60,6
60,5

828
façade

-
192,8

34
A

31 m
16 a

m
16 a

56,8
0,8

55,2
58,0

743
634

913
455

41,0
11,0

14,0
3,9

façade
4,3

5,0
3,7

-170
175,9

35
A

#
39 m

16 a#
m

16 a#
56,8

0,8
55,2

55,5
700

façade
-

175,9
36

B
30 m

16 b
m

16 b
52,0

0,8
50,4

53,1
661

560
773

500
37,0

11,0
12,0

4,2
façade

4,4
4,6

3,4
-112

161,0
37

C
4

40 m
16 c

m
16 c

52,0
0,8

50,4
50,9

622
façade

-
161,0

38
C

#
29 m

16 c#
m

16 c#
47,4

0,8
45,8

48,7
588

495
667

535
34,0

9,0
11,0

4,2
façade

4,3
5,1

3,8
-79

146,4
39

D
41 m

16 d
m

16 d
47,4

0,8
45,8

46,7
554

façade
-

146,4
40

D
#

28 m
16 d#

m
16 d#

44,1
0,8

42,5
44,7

523
435

543
575

31,0
9,0

11,0
3,9

façade
4,4

4,7
3,4

-20
136,1

41
E

42 m
16 e

m
16 e

44,1
0,8

42,5
42,8

492
façade

-
136,1

42
F

f p c
F P C

42,2
0,70

40,8
41,0

464
467

215
4,3

31,2
8,1

38
13,1

3,1
28 x 12

4,2
5,0

3,9
-3

130,5
43

F#
0,0

39,2
465

-
0,0

44
G

0,0
37,6

439
-

0,0
45

G
#

g# pc
G

# PC
37,2

0,65
35,9

36,0
389

391
215

3,6
28,2

7,1
36

12,4
2,9

23 x 11
4,1

5,1
4,0

-2
114,8

46
A

0,0
34,5

391
-

0,0
47

A
#

0,0
33,0

369
-

0,0
48

B
0,0

31,6
348

-
0,0

49
C

5
c pc

C
 PC

31,6
0,60

30,4
30,3

307
307

215
3,2

23,3
5,8

30
10,5

2,9
24 x 10

4,2
5,2

4,0
0

97,5
50

C
#

0,0
29,0

310
-

0,0
51

D
0,0

27,7
293

-
0,0

52
D

#
0,0

26,6
276

-
0,0

53
E

0,0
25,4

261
-

0,0
54

F
0,0

24,4
246

-
0,0

55
F#

f# pc
F# PC

24,2
0,55

23,1
23,3

216
215

213
2,5

18,0
4,5

22
7,9

2,9
19 x 8

4,1
5,1

4,0
1

74,2
56

G
0,0

22,3
219

-
0,0
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435,0
M

ontre 8'
m

ontre 8 pieds 32 notes 1/2 ton plus grosse taille que le diap 2 
2 pieds lépreux

Longueur calculée avec entaille de tim
bre

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

D
ents

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Pos.

Larg.
C

irc.
Ø

larg.
L

ongueur
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
8,0

calculée
accord?

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
rallonge

R
allonge

1
C

1
67 m

8 c
m

8 c
142,0

1,1
139,8

140,0
2534

-
442,7

2
C

#
3 m

8 c#
m

8 c#
142,0

1,1
139,8

134,1
2386

2130
2345

320
106,0

27,0
142

33,6
4,2

4,2
5,2

3,9
41

442,7
3

D
68 m

8 d
m

8 d
129,7

1,0
127,7

128,4
2255

-
404,4

4
D

#
2 m

8 d#
m

8 d#
129,7

1,0
127,7

122,9
2124

1875
2088

435
96,0

25,0
131

33,0
3,9

4,2
5,1

3,8
36

404,4
5

E
69 m

8 e
m

8 e
116,9

1,0
114,9

117,7
2008

-
364,0

6
F

1 m
8 f

m
8 f

116,9
1,0

114,9
112,7

1891
1663

1862
470

85,0
23,8

118
29,5

3,9
4,3

4,8
3,6

29
364,0

7
F#

64 m
8 f#

m
8 f#

112,5
0,9

110,7
108,0

1784
-

350,5
8

G
6 m

8 g
m

8 g
112,5

0,9
110,7

103,4
1679

1460
1640

345
85,0

22,0
110

28,0
4,0

4,1
5,0

3,9
39

350,5
9

G
#

63 m
8 g#

m
8 g#

103,6
0,9

101,8
99,0

1587
-

322,5
10

A
7 m

8 a
m

8 a
103,6

0,9
101,8

94,8
1494

1296
1610

370
77,2

20,2
245

25,6
4,0

4,2
5,0

3,8
-116

322,5
11

A
#

62 m
8 a#

m
8 a#

93,4
1,0

91,4
90,8

1413
-

290,3
12

B
8 m

8 b
m

8 b
93,4

1,0
91,4

86,9
1330

1148
1575

405
70,0

19,0
366

22,6
4,0

4,1
4,8

3,7
-245

290,3
13

C
2

61 m
8 c

m
8 c

89,0
0,9

87,2
83,2

1255
-

276,9
14

C
#

9 m
8 c#

m
8 c#

89,0
0,9

87,2
79,7

1181
1008

1540
440

67,0
18,5

470
21,8

4,0
4,1

4,7
3,6

-359
276,9

15
D

57 m
8 d

m
8 d

N
E

U
F

81,0
0,8

79,4
76,3

1117
0

215
60,0

15,9
79

19,9
4,2

5,0
3,8

1117
252,0

16
D

#
13 m

8 d#
m

8 d#
N

E
U

F
77,4

0,8
75,8

73,1
1054

0
215

56,9
15,8

76
18,7

4,2
4,8

3,6
1054

240,5
17

E
55 m

8 e
m

8 e
N

E
U

F
74,0

0,8
72,4

70,0
994

0
215

54,8
14,5

72
18,1

4,0
4,2

5,0
3,8

994
230,0

18
F

15 m
8 f

m
8 f

N
E

U
F

70,8
0,8

69,2
67,0

937
0

215
51,7

14,5
69

17,8
4,3

4,8
3,6

937
219,9

19
F#

53 m
8 f#

m
8 f#

N
E

U
F

67,0
0,8

65,4
64,2

885
0

215
49,5

13,1
65

16,4
4,2

5,0
3,8

885
208,0

20
G

17 m
8 g

m
8 g

N
E

U
F

63,0
0,8

61,4
61,5

835
0

215
47,0

12,7
61

15,1
4,2

4,8
3,7

835
195,4

21
G

#
51 m

8 g#
m

8 g#
58,7

0,8
57,1

58,9
789

-
181,9

22
A

19 m
8 a

m
8 a

58,7
0,8

57,1
56,4

742
626

965
635

42,3
11,2

295
14,0

4,1
4,3

5,1
3,8

-223
181,9

23
A

#
49 m

8 a#
m

8 a#
52,9

0,7
51,5

54,0
702

-
163,9

24
B

21 m
8 b

m
8 b

52,9
0,7

51,5
51,7

661
553

854
555

37,8
9,9

257
12,7

4,3
5,2

3,8
-193

163,9
25

C
3

c m
C

 M
8

49,7
0,75

48,2
48,2

624
626

215
5,1

38,1
10,0

48
15,2

3,2
33 x 14

4,0
4,8

3,8
-2

153,7
26

C
#

0,0
46,2

620
-

0,0
27

D
0,0

44,2
586

-
0,0

28
D

#
0,0

42,3
553

-
0,0

29
E

0,0
40,5

522
-

0,0
30

F
0,0

38,8
492

-
0,0

31
F#

f# m
F# M

8
38,4

0,75
36,9

37,2
439

440
215

4,5
28,0

8,1
37

12,0
3,1

25 x 11
4,2

4,6
3,5

-1
118,2

32
G

0,0
35,6

439
-

0,0
33

G
#

0,0
34,1

414
-

0,0
34

A
0,0

32,6
391

-
0,0

35
A

#
0,0

31,3
369

-
0,0

36
B

0,0
29,9

348
-

0,0
37

C
4

c m
C

 M
8

29,4
0,60

28,2
28,7

309
310

210
3,4

21,9
5,9

28
9,3

3,0
21 x 9

4,1
4,8

3,7
-1

90,6
38

C
#

0,0
27,4

310
-

0,0
39

D
0,0

26,3
293

-
0,0

40
D

#
0,0

25,2
276

-
0,0

41
E

0,0
24,1

261
-

0,0
42

F
0,0

23,1
246

-
0,0

43
F#

f# m
F# M

8
22,9

0,60
21,7

22,1
217

217
213

3,0
16,5

4,5
22

7,5
2,9

18 x 8
4,2

4,8
3,7

0
70,0

44
G

0,0
21,2

219
-

0,0
45

G
#

0,0
20,3

207
-

0,0
46

A
0,0

19,4
195

-
0,0

47
A

#
0,0

18,6
184

-
0,0

48
B

0,0
17,8

174
-

0,0
49

C
5

c m
C

 M
8

17,6
0,55

16,5
17,0

152
153

213
2,3

13,0
3,0

17
5,6

2,9
13 x 7

4,1
5,5

4,3
-1

53,6
50

C
#

0,0
16,3

155
-

0,0
51

D
0,0

15,6
146

-
0,0

52
D

#
0,0

15,0
138

-
0,0

53
E

0,0
14,3

130
-

0,0
54

F
0,0

13,7
123

-
0,0

55
F#

f# m
F# M

8
13,3

0,50
12,3

13,1
107

108
212

2,0
9,6

2,4
12

4,1
3,0

12 x 7
4,2

5,1
4,0

-1
40,2

56
G

0,0
12,6

110
-

0,0



R
O
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M
O

N
T

Progression  tuy bois
6,0

A
 3 =

217,50
B

ourdon 16'
bourdon de 16 pieds 32 notes un dem

i ton plus m
eunce taille que diap H

Longueurs certaines

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

C
alotte

C
hem

inée
D

ents
O

reilles
B

ouches
M

anuscrites
C

alotte
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.U

t
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

H
t

Long.
Ø

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
m

an.
Poinç.

M
étal

6,0
Int.

Int.
B

loc
calculée

utile
Tot.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
178,6

179,0
179

140
179

2450
2416

2595
140,0

55,0
4,0

3,2
2,5

561,2
2

C
#

0,0
172,4

179
2302

0,0
3

D
162,1

166,1
165

125
165

2177
125,0

4,1
509,1

4
D

#
0,0

160,0
165

2046
0,0

5
E

151,5
154,2

154
117

154
1933

117,0
4,1

475,8
6

F
0,0

148,5
154

1816
0,0

7
F#

140,6
143,1

145
107

143
1714

1729
1872

107,0
40,0

4,1
3,5

2,7
441,6

8
G

0,0
137,8

145
1610

0,0
9

G
#

130,1
132,8

133
100

1523
408,8

10
A

0,0
127,9

133
1430

0,0
11

A
#

117,4
123,2

123
88

1352
368,8

12
B

0,0
118,7

123
1270

0,0
13

C
2

112,0
114,4

116
85

115
1199

1197
1312

85,0
32,0

4,1
3,5

2,7
352,0

14
C

#
0,0

110,2
116

1125
0,0

15
D

103,4
106,1

105
80

105
1066

1060
1165

80,0
31,0

4,1
3,3

2,6
324,9

16
D

#
0,0

102,3
105

1000
0,0

17
E

95,4
98,5

98
73

98
945

940
1038

73,0
27,0

4,1
3,5

2,7
299,8

18
F

0,0
94,9

98
887

0,0
19

F#
86,1

91,4
91

64
90

838
835

925
64,0

24,0
4,2

3,6
2,7

270,5
20

G
0,0

88,1
91

786
0,0

21
G

#
81,7

84,8
86

61
83

742
741

824
61,0

20,0
4,2

4,1
3,1

256,8
22

A
0,0

81,7
86

696
0,0

23
A

#
72,6

78,7
78

53
77

660
715

792
53,0

22,0
4,3

3,3
2,4

227,9
24

B
0,0

75,9
78

618
0,0

25
C

3
c B

 h
C

 B
16

78,7
1,00

76,7
76,7

504
505

215
7,5

61,2
20,8

70
C

 16
55 x 23

4,0
3,7

2,9
244,1

26
C

#
0,0

73,9
473

0,0
27

D
0,0

71,2
443

0,0
28

D
#

0,0
68,6

416
??

0,0
29

E
0,0

66,1
390

0,0
30

F
0,0

63,6
365

0,0
31

F#
f# B

 h
F# B

16
62,9

0,75
61,4

61,3
354

353
215

6,9
48,7

16,6
66

F#16
42 x 17

4,0
3,7

2,9
195,1

32
G

0,0
59,1

332
0,0

33
G

#
0,0

56,9
312

0,0
34

A
0,0

54,8
292

??
0,0

35
A

#
0,0

52,8
274

0,0
36

B
0,0

50,9
257

??
0,0

37
C

4
c B

 h
C

 B
 16

50,5
0,70

49,1
49,0

280
276

215
5,2

36,8
12,5

55
130

16,5
3,1

33 x 16
4,3

3,9
2,9

156,6
38

C
#

0,0
47,2

258
0,0

39
D

0,0
45,5

243
0,0

40
D

#
0,0

43,8
223

0,0
41

E
0,0

42,2
210

0,0
42

F
0,0

40,7
193

0,0
43

F#
f# B

 h
F# B

16
40,6

0,65
39,3

39,2
178

177
215

4,7
29,9

10,4
46

98
13,2

3,1
24 x 11

4,2
3,8

2,9
125,4

44
G

0,0
37,7

166
0,0

45
G

#
0,0

36,4
156

0,0
46

A
0,0

35,0
143

0,0
47

A
#

0,0
33,7

134
0,0

48
B

0,0
32,5

125
0,0

49
C

5
c B

 h
C

 B
16

32,6
0,60

31,4
31,3

114
114

215
3,8

23,9
7,3

38
73

11,0
3,0

19 x 12
4,2

4,3
3,3

100,4
50

C
#

0,0
30,2

107
0,0

51
D

0,0
29,1

100
0,0

52
D

#
0,0

28,0
93

0,0
53

E
0,0

27,0
87

0,0
54

F
0,0

26,0
82

0,0
55

F#
f# B

 h
F# B

16
26,2

0,60
25,0

25,0
76

77
512

3,0
17,7

5,2
28

50
9,8

2,7
16 x 8

4,5
4,8

3,4
80,4

56
G

0,0
24,1

71
0,0
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O
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B
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M
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 Ext.
Ep.

Ø
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√
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Larg.
Long.

H
aut.
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Long

ht calc
Trou
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Ø

Larg.
H

aut.
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Pos.
Larg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
Pieds

C
orps

M
étal

m
esuré

4,3
Int.

Int.
calculée

B
loc

totale
origine?

trou h.
H

arm
.

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

F1  C
151,3

151,0
151

119
2528

151
2531

119,0
31,0

135
41,0

3,7
4,9

3,8
0,0

2
C

#
0,0

143,9
2386

0,0
3

D
136,5

137,2
138

106
2251

138
2250

106,0
29,0

121
36,0

3,8
4,7

3,7
0,0

4
D

#
0,0

130,8
2124

0,0
5

E
123,6

124,6
125

96
2004

#D
IV

/0 !
0,0

6
F

0,0
118,8

1890
0,0

7
F#

111,9
113,2

113
87

1784
115

1785
87,0

25,0
100

28,0
4,0

4,5
3,5

0,0
8

G
0,0

107,9
1683

0,0
9

G
#

102,8
102,9

105
79

1588
105

1585
79,0

22,0
94

26,0
4,0

4,7
3,6

0,0
10

A
0,0

98,1
1498

0,0
11

A
#

92,5
93,5

96
70

1413
99

1411
70,0

20,0
83

27,0
3,4

4,6
3,5

0,0
12

B
F1   #

0,0
89,1

1333
0,0

13
C

2
cfh

97,9
0,90

96,1
96,1

1250
1191

1034
220

8,3
72,4

19,5
97

16,9
5,7

66 x 24
4,2

4,9
3,7

304,7
14

C
#

0,0
93,2

1179
0,0

15
D

0,0
90,4

1111
0,0

16
D

#
0,0

87,7
1047

0,0
17

E
0,0

85,1
987

0,0
18

F
0,0

82,6
930

0,0
19

F#
f# fh

80,7
0,85

79,0
80,1

876
833

688
220

8,7
62,6

18,7
78

13,8
5,7

56 x 18
4,0

4,2
3,3

251,0
20

G
0,0

77,7
826

0,0
21

G
#

0,0
75,4

778
0,0

22
A

0,0
73,1

733
0,0

23
A

#
0,0

70,9
690

0,0
24

B
0,0

68,8
650

0,0
25

C
3

c fh
68,0

0,75
66,5

66,7
613

575
451

215
6,8

49,2
13,6

63
11,1

6,0
46 x 18

4,3
4,9

3,6
211,4

26
C

#
0,0

64,7
577

0,0
27

D
0,0

62,8
544

0,0
28

D
#

0,0
60,9

512
12,2

0,0
29

E
e fh

60,5
0,70

59,1
59,1

482
448

337
220

6,9
45,9

14,6
57

9,9
6,0

40 x 16
bouche m

ontée
4,1

4,0
3,1

187,9
30

F
f fh

58,3
0,70

56,9
56,9

890
447

398
397

220
6,6

43,5
13,4

37 x 17
corps coupé

4,2
4,2

3,2
181,0

31
F#

0,0
55,0

838
465

0,0
32

G
0,0

53,2
789

439
0,0

33
G

#
g# fh

52,7
0,70

51,3
51,5

742
763

666
329

325
215

5,7
40,1

11,6
37 x 15

4,1
4,4

3,5
163,3

34
A

0,0
49,8

699
391

0,0
35

A
#

0,0
48,1

658
369

0,0
36

B
0,0

46,5
619

348
0,0

37
C

4
c fh

46,4
0,70

45,0
45,0

582
601

519
254

254
215

5,4
35,3

10,0
30 x 13

4,1
4,5

3,5
143,6

38
C

#
0,0

43,5
548

310
0,0

39
D

0,0
42,1

515
293

0,0
40

D
#

0,0
40,7

485
276

0,0
41

E
0,0

39,3
456

261
0,0

42
F

0,0
38,1

429
246

0,0
43

F#
f# fh

38,1
0,65

36,8
36,8

403
422

355
171

170
215

4,7
28,2

7,4
24 x 13

2 trous harm
.

4,2
5,0

3,8
117,8

44
G

0,0
35,6

379
219

0,0
45

G
#

0,0
34,4

357
207

0,0
46

A
0,0

33,3
335

195
0,0

47
A

#
0,0

32,2
315

184
0,0

48
B

0,0
31,1

296
174

0,0
49

C
5

c fh
31,2

0,65
29,9

30,1
278

291
243

114
113

215
3,7

23,2
6,0

19 x 9
4,1

5,0
3,9

96,0
50

C
#

0,0
29,1

262
155

0,0
51

D
0,0

28,1
246

146
0,0

52
D

#
0,0

27,2
231

138
0,0

53
E

0,0
26,3

217
130

0,0
54

F
0,0

25,4
204

123
0,0

55
F#

f# fh
25,4

0,60
24,2

24,6
191

203
164

76
75

213
3,9

18,8
4,5

17 x 7
4,1

5,4
4,2

77,8
56

G
0,0

23,8
180

110
0,0
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G
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M
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C

orps
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B
ouche

E
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O
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O
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B
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M
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Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√
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Long.
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Long
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Ø

Larg.
H

aut.
Pos.

larg
C

irc.
Ø
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L

ong
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

m
an.

Poinç.
M

étal
7,5

corps
calculée

accord?
Tot.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
al

R
allonge

1
C

1
N

E
U

F
118,0

1,0
116,0

116,0
2552

215
91,9

22,3
116

29,0
4,0

5,2
4,1

2552
367,6

2
C

#
N

E
U

F
114,0

1,0
112,0

111,2
2407

215
88,1

21,5
112

28,0
4,0

5,2
4,1

2407
352,6

3
D

N
E

U
F

110,0
1,0

108,0
106,7

2270
215

84,6
20,8

108
27,0

4,0
5,2

4,1
2270

338,2
4

D
#

N
E

U
F

107,0
1,0

105,0
102,3

2141
215

81,1
20,2

105
26,3

4,0
5,2

4,0
2141

324,4
5

E
46 8e

8 e
104,2

1,0
102,2

98,1
2019

façade
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
2019

311,2
6

F
24 8 f

8 f
104,2

1,0
102,2

94,0
1901

1705
1868

330
79

20
105

26
façade

3,8
5,1

3,9
33

298,6
7

F#
47 8 f#

8 f#
94,4

1,0
92,4

90,2
1797

façade
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
1797

286,4
8

G
23 8 g

8 g
94,4

1,0
92,4

86,5
1693

1515
1663

375
70

18
92

22
façade

3,9
5,1

3,9
30

274,8
9

G
#

60 8 g#
8 g#

86,1
0,9

84,4
82,9

1600
façade

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

1600
263,1

10
A

10 8 a
8 a

86,1
0,9

84,4
79,5

1507
1340

1498
470

65
17

95
23

façade
3,9

4,9
3,8

9
252,4

11
A

#
58 8 a#

8 a#
N

E
U

F
81,0

0,9
79,3

76,2
1423

215
60,5

14,4
79

19,8
façade

4,0
5,5

1423
242,2

12
B

12 8 b
8 b

N
E

U
F

76,0
0,9

74,3
73,1

1343
215

58,1
13,5

74
18,6

façade
4,0

5,5
1343

232,3
13

C
2

56 8 c
8 c

N
E

U
F

72,6
0,8

71,0
70,1

1267
215

55,7
12,9

71
17,8

façade
4,0

5,5
1267

222,7
14

C
#

14 8 c#
8 c#

N
E

U
F

70,0
0,8

68,4
67,2

1195
215

53,4
12,4

68
17,1

façade
4,0

5,5
1195

213,7
15

D
54 8 d

8 d
N

E
U

F
67,0

0,8
65,4

64,5
1127

215
51,2

11,9
65

16,4
façade

4,0
5,5

1127
205,0

16
D

#
16 8 d#

8 d#
N

E
U

F
64,0

0,8
62,4

61,8
1064

215
49,2

11,3
62

15,6
façade

4,0
5,5

1064
196,7

17
E

52 8 e
8 e

61,0
0,8

59,4
59,3

1004
façade

4,0
#D

IV
/0 !

1004
188,7

18
F

18 8 f
8 f

61,0
0,8

59,4
56,8

945
822

1015
655

44
11

145
15

façade
4,1

5,5
4,1

-70
181,0

19
F#

50 8 f#
8 f#

56,2
0,8

54,6
54,5

893
façade

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

893
173,7

20
G

20 8g
8g

56,2
0,8

54,6
52,2

841
725

872
610

41
10

108
13

façade
4,1

5,3
3,9

-31
166,7

21
G

#
48 8 g#

8 g#
50,0

0,7
48,6

50,1
796

façade
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
796

159,6
22

A
22 8 a

8 a
48 8 g#

8 g#
50,0

0,7
48,6

48,0
749

640
960

375
36

8
277

12
façade

4,3
5,9

4,3
-211

153,1
23

A
#

a# vc 
47,2

0,60
46,0

45,8
530

707
592

215
4,1

35,0
7,8

32 x 15
corps &

 frein coupés
4,2

5,9
4,5

177
145,8

24
B

# v
0,60

-1,2
43,9

502
697

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

195
139,9

25
C

3
c v

43,9
0,60

42,7
42,1

467
629

523
215

4,0
32,6

7,9
28 x 12

corps &
 frein coupés

4,1
5,4

4,1
162

134,2
26

C
#

0,60
-1,2

40,4
443

621
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
178

128,7
27

D
0,60

-1,2
38,7

415
586

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

171
123,5

28
D

#
0,60

-1,2
37,1

393
553

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

160
118,5

29
E

0,60
-1,2

35,6
365

522
157

113,7
30

F
0,60

-1,2
34,1

345
493

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

148
109,1

31
F#

f# v
33,8

0,55
32,7

32,7
311

443
368

215
3,7

25,7
6,1

21 x 10
corps &

 frein coupés
4,1

5,4
4,2

132
104,6

32
G

0,55
-1,1

31,4
308

439
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
131

100,3
33

G
#

0,55
-1,1

30,1
282

415
133

96,3
34

A
0,55

-1,1
28,9

265
392

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

127
92,4

35
A

#
0,55

-1,1
27,7

248
370

122
88,7

36
B

0,55
-1,1

26,5
235

349
corps &

 frein coupés
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
114

85,1
37

C
4

c v
26,5

0,55
25,4

25,4
224

312
255

210
3,0

19,5
4,8

19 x 8
sans frein

4,2
5,3

4,1
88

81,7
38

C
#

0,55
-1,1

24,4
204

311
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
107

78,4
39

D
0,55

-1,1
23,4

195
294

99
75,2

40
D

#
0,55

-1,1
22,4

183
277

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

94
72,2

41
E

0,55
-1,1

21,5
168

262
94

69,3
42

F
0,55

-1,1
20,6

161
247

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

86
66,5

43
F#

f# v
20,6

0,50
19,6

19,8
151

219
177

212
2,5

15,5
3,9

15 x 6
4,1

5,0
4,0

68
63,7

44
G

0,50
-1,0

19,0
143

220
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
77

61,2
45

G
#

0,50
-1,0

18,2
133

208
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
75

58,7
46

A
0,50

-1,0
17,4

124
196

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

72
56,4

47
A

#
0,50

-1,0
16,7

115
185

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

70
54,1

48
B

0,50
-1,0

16,0
104

175
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
71

52,0
49

C
5

c v
16,1

0,45
15,2

15,4
103

154
123

212
2,2

12,2
2,6

12 x 6
4,1

5,8
4,7

51
49,7

50
C

#
0,45

-0,9
14,7

97
156

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

59
47,7

51
D

0,45
-0,9

14,1
89

147
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
58

45,8
52

D
#

0,45
-0,9

13,6
83

139
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
56

44,0
53

E
0,45

-0,9
13,0

79
131

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

52
42,3

54
F

0,45
-0,9

12,5
71

124
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
53

40,6
55

F#
f# v

12,2
0,40

11,4
12,0

67
109

85
212

1,7
9,1

1,6
9 x 5

4,3
7,1

5,7
42

38,8
56

G
0,40

-0,8
11,5

64
110

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

46
37,3
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 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.

Long.
Long

Long.
Ø
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H

aut.
H

t.
C

irc.
Ø

larg.
D
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C
orps

Poinç.
M

étal
6,0
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Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

B
  C

112,0
112,0

116
85

115
1199

1197
1312

85,0
32,0

3,5
2,7

0,0
2

C
#

0,0
107,9

1241
0,0

3
D

103,4
103,9

105
80

105
1066

1060
1165

80,0
31,0

3,3
2,6

0,0
4

D
#

0,0
100,1

1105
0,0

5
E

95,4
96,5

98
73

98
945

940
1038

73,0
27,0

3,5
2,7

0,0
6

F
0,0

92,9
985

0,0
7

F#
86,1

89,5
91

64
90

838
835

925
64,0

24,0
3,6

2,7
0,0

8
G

0,0
86,2

877
0,0

9
G

#
81,7

83,1
86

61
83

742
741

824
61,0

20,0
4,1

3,1
0,0

10
A

0,0
80,0

782
0,0

11
A

#
72,6

77,1
78

53
77

660
715

792
53,0

22,0
3,3

2,4
0,0

12
B

B
  #

0,0
74,3

696
calc

0,0
13

C
2

c b 1 
C

 B
8

76,3
1,00

74,3
74,3

531
531

535
218

7,2
58,1

20,4
70

c8
52 x 20

4,1
3,6

2,8
236,7

14
C

#
0,0

71,6
499

499
0,0

15
D

0,0
69,0

468
468

0,0
16

D
#

0,0
66,4

440
440

0,0
17

E
0,0

64,0
413

413
0,0

18
F

0,0
61,6

388
388

0,0
19

F#
f# b1

F# B
8

61,0
0,90

59,2
59,4

364
364

365
218

7,3
46,2

16,8
59

f# 8
40 x 17

4,1
3,5

2,8
188,8

20
G

0,0
57,2

341
341

0,0
21

G
#

0,0
55,1

320
320

0,0
22

A
0,0

53,1
301

301
0,0

23
A

#
0,0

51,2
282

282
0,0

24
B

0,0
49,3

264
264

0,0
25

C
3

c b1
C

 B
8

48,0
0,75

46,5
47,5

248
248

248
210

5,2
37,2

13,1
51

c8
32 x 12

4,0
3,6

2,8
148,5

26
C

#
0,0

45,7
232

232
0,0

27
D

0,0
44,1

218
218

0,0
28

D
#

0,0
42,4

204
204

0,0
29

E
0,0

40,9
183

191
0,0

30
F

0,0
39,4

171
179

0,0
31

F#
f# b1

F# B
8

38,8
0,70

37,4
37,9

156
168

158
212

4,1
29,7

9,7
46

f#8
25 x 10

4,0
3,9

3,1
119,7

32
G

0,0
36,6

146
157

0,0
33

G
#

0,0
35,2

137
147

0,0
34

A
0,0

33,9
128

138
0,0

35
A

#
0,0

32,7
119

129
0,0

36
B

0,0
31,5

111
121

0,0
37

C
4

c b1
C

 B
8

31,2
0,60

30,0
30,3

104
113

103
215

4,0
23,4

7,3
37

c8
17 x 9

4,1
4,1

3,2
96,2

38
C

#
0,0

29,2
97

105
0,0

39
D

0,0
28,2

90
99

0,0
40

D
#

0,0
27,1

84
92

0,0
41

E
0,0

26,1
78

86
0,0

42
F

0,0
25,2

73
80

0,0
43

F#
f# b1

F# B
8

24,9
0,60

23,7
24,2

68
75

70
213

3,3
18,0

5,4
30

f# 8
15 x 7

4,2
4,4

3,3
76,3

44
G

0,0
23,4

63
70

0,0
45

G
#

0,0
22,5

59
65

0,0
46

A
0,0

21,7
54

61
0,0

47
A

#
0,0

20,9
50

57
0,0

48
B

0,0
20,1

47
53

0,0
49

C
5

c b1
C

 B
8

19,9
0,50

18,9
19,4

43
49

41
213

2,9
14,0

4,0
28

c8
11 x 6

4,3
4,7

3,5
60,8

50
C

#
0,0

18,7
40

46
0,0

51
D

0,0
18,0

37
43

0,0
52

D
#

0,0
17,3

34
40

0,0
53

E
0,0

16,7
32

37
0,0

54
F

0,0
16,1

29
34

0,0
55

F#
f# b1

F# B
8

15,7
0,50

14,7
15,5

27
32

27
212

2,3
12,0

3,0
24

f# 8
10 x 5

4,0
4,9

4,0
47,9

56
G

0,0
14,9

25
29

0,0



R
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M
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N
T

A
=

870,0
Prestant 4'

prestant 56 notes diapason b
10 pieds lépreux

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

R
ap

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

Ent.
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
7,0

calc
Tot.dém

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
c p

prestant 56 notes diC
 P

82,0
0,70

80,6
80,0

1259
1260

220
7,5

61,4
16,5

78
26

3,1
55 x 22

4,2
4,9

3,7
255,4

2
C

#
0,0

76,8
2,3040372095

0,0
3

D
0,0

73,8
2,3315829899

0,0
4

D
#

0,0
70,8

0,0
5

E
0,0

68,0
0,0

6
F

f p
F P

66,9
0,70

65,5
65,3

940
944

222
6,2

49,6
13,0

63
21

3,1
45 x 17

2,2657019281
4,2

5,0
3,8

208,1
7

F#
0,0

62,7
0,0

8
G

0,0
60,2

0,0
9

G
#

0,0
57,8

0,0
10

A
0,0

55,5
0,0

11
A

#
0,0

53,3
0,0

12
B

0,0
51,2

0,0
13

C
2

c p
C

 P
50,3

0,65
49,0

49,2
624

625
215

5,0
38,6

9,2
47

16
3,1

33 x 15
   

4,0
5,3

4,2
156,1

14
C

#
0,0

47,2
0,0

15
D

0,0
45,4

0,0
16

D
#

0,0
43,6

0,0
17

E
0,0

41,8
0,0

18
F

f p
F P

41,2
0,65

39,9
40,2

465
466

217
4,3

31,9
7,4

39
13

3,1
27 x 13

4,0
5,4

4,3
127,4

19
F#

0,0
38,6

0,0
20

G
0,0

37,0
0,0

21
G

#
0,0

35,6
0,0

22
A

0,0
34,1

0,0
23

A
#

0,0
32,8

0,0
24

B
0,0

31,5
0,0

25
C

3
c p

C
 P

31,5
0,60

30,3
30,2

307
307

217
3,4

23,0
5,6

28
10

3,0
19 x 9

4,2
5,4

4,1
97,0

26
C

#
0,0

29,0
0,0

27
D

0,0
27,9

0,0
28

D
#

0,0
26,8

0,0
29

E
0,0

25,7
0,0

30
F

f p
F P

25,5
0,50

24,5
24,7

229
239

212
2,8

18,8
4,4

23
8

3,1
15 x 8

4,2
5,6

4,3
78,5

31
F#

0,0
23,7

0,0
32

G
0,0

22,8
0,0

33
G

#
0,0

21,9
0,0

34
A

0,0
21,0

0,0
35

A
#

0,0
20,2

0,0
36

B
0,0

19,4
0,0

37
C

4
c p

C
 P

19,2
0,50

18,2
18,6

152
151

213
2,2

14,5
3,5

18
6

3,0
15 x 7

4,0
5,2

4,1
58,6

38
C

#
0,0

17,9
0,0

39
D

0,0
17,1

0,0
40

D
#

0,0
16,5

0,0
41

E
0,0

15,8
0,0

42
F

f p
F P

15,7
0,45

14,8
15,2

113
111

213
2,0

11,8
2,9

15
5

3,0
12 x 6

4,1
5,1

4,1
47,9

43
F#

0,0
14,6

0,0
44

G
0,0

14,0
0,0

45
G

#
0,0

13,4
0,0

46
A

0,0
12,9

0,0
47

A
#

0,0
12,4

0,0
48

B
0,0

11,9
oui

0,0
49

C
5

c p
C

 P
11,7

0,40
10,9

11,4
75

77
215

1,4
8,5

2,0
11

4
2,7

non
4,2

5,5
4,3

35,5
50

C
#

0,0
11,0

0,0
51

D
0,0

10,5
0,0

52
D

#
0,0

10,1
0,0

53
E

0,0
9,7

0,0
54

F
f p

F P
10,0

0,40
9,2

9,3
55

57
213

1,3
7,1

1,4
9

3
3,1

4,2
6,6

5,1
30,2

55
F#

0,0
9,0

0,0
56

G
0,0

8,6
0,0



R
O
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U

M
O

N
T

A
=

870,0
Flûte douce 4'

flûte douce 4 p 54 notes 1/2 ton plus grosse tail que diap X
L calculée = 1/2 LT - 2 D

iam
 int

13 pieds lépreux

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

C
alotte

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
H

t.
C

irc.
Ø

 haut
larg.

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

haut
bas

M
étal

6,0
calculée

utile
Tot.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

1
C

1
c d

C
 f

67,6
0,80

66,0
65,4

526
527

220
6,0

52,2
15,8

70
c f

46 x 19
4,0

4,2
3,3

2
C

#
0,0

63,0
494

3
D

0,0
60,7

464
4

D
#

0,0
58,5

436
5

E
0,0

56,3
409

calc
6

F
0,0

54,3
384

7
F#

f# d
F# F

55,1
0,70

53,7
52,3

360
360

356
220

5,3
41,8

12,9
61

f# f
37 x 13

4,0
4,2

3,2
8

G
0,0

50,4
338

338
9

G
#

0,0
48,5

317
317

10
A

0,0
46,7

297
297

11
A

#
0,0

45,0
279

279
12

B
0,0

43,4
261

261
13

C
2

c d
C

 F
43,8

0,65
42,5

41,8
245

245
244

215
4,3

33,4
9,1

55
c f

29 x 12
4,0

4,7
3,7

14
C

#
0,0

40,3
230

230
15

D
0,0

38,8
215

215
16

D
#

0,0
37,4

202
202

17
E

0,0
36,0

189
189

18
F

0,0
34,7

177
177

19
F#

f# d
F# F

34,5
0,65

33,2
33,4

166
166

165
215

3,9
26,3

7,8
47

f# f
22 x 10

4,0
4,3

3,4
20

G
0,0

32,2
155

155
21

G
#

0,0
31,0

145
145

22
A

0,0
29,9

136
136

23
A

#
0,0

28,8
127

127
24

B
0,0

27,7
119

119
25

C
3

c d
C

 F
27,6

0,60
26,4

26,7
111

111
111

215
3,2

21,0
5,5

40
c f

18 x 8
3,9

4,8
3,8

26
C

#
0,0

25,7
104

27
D

0,0
24,8

97
28

D
#

0,0
23,9

90
29

E
0,0

23,0
84

30
F

0,0
22,2

79
31

F#
f# d

F# F
22,2

0,50
21,2

21,3
74

73
212

2,8
16,7

4,2
32

f# f
15 x 8

4,0
5,0

4,0
32

G
0,0

20,6
69

33
G

#
0,0

19,8
64

34
A

0,0
19,1

60
35

A
#

0,0
18,4

55
36

B
0,0

17,7
52

37
C

4
c d

C
 F

17,5
0,50

16,5
17,1

48
49

215
3,0

13,2
3,5

24
c f

11 x 7
3,9

4,7
3,8

38
C

#
0,0

16,4
45

39
D

0,0
15,8

42
40

D
#

eb d
Eb F

16,0
0,50

15,0
15,3

39
41

215
2,4

12,0
3,4

21
eb f

11 x 6
3,9

4,4
3,5

41
E

e d
E F

16,5
20,0

0,50
19,0

93
215

2,3
15,2

3,3
conique, au ton

3,9
5,8

4,6
42

F
0,0

conique, au ton
43

F#
f# d

F# F
15,5

18,8
0,50

17,8
82

213
2,2

14,3
2,5

conique, au ton
3,9

7,1
5,7

44
G

0,0
conique, au ton

45
G

#
0,0

conique, au ton
46

A
0,0

conique, au ton
47

A
#

0,0
conique, au ton

48
B

0,0
conique, au ton

49
C

5
c d

C
 F

8,5
14,6

0,50
13,6

54
212

1,9
11,0

1,8
conique, au ton

3,9
7,6

6,1
50

C
#

0,0
conique, au ton

51
D

0,0
conique, au ton

52
D

#
0,0

conique, au ton
53

E
0,0

conique, au ton
54

F
0,0

conique, au ton
55

F#
f# d

F# F
7,5

12,2
0,50

11,2
36

210
1,4

9,0
1,5

conique, au ton
3,9

7,5
6,0

56
G

0,0
conique, au ton



R
O

YA
U

M
O

N
T

L calculée = L th - diam
ètre

A
 3 =

870,0
A

lliage
C

orps
Pieds

Plein jeu harm
onique

plein jeu harm
onique 4 à 6 rangs 56 notes ou 276 tuyaux d'après le tableau F diapason B

 doublette
26 pieds lépreux

67%
-

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

6,5
calculée

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
0,0

54,3
0,0

8
G

 2' 2/3
g p

G
 P

53,5
0,65

52,2
52,2

825
827

220
5,0

40,6
11,7

49
12,3

36 x 16
4,1

4,5
3,5

165,9
9

G
#

0,0
50,2

0,0
10

A
0,0

48,3
0,0

11
A

#
0,0

46,4
0,0

12
B

0,0
44,7

0,0
13

C
 2'

c x
C

 P
44,0

0,70
42,6

43,0
614

613
217

4,6
32,2

9,4
42

11,1
28 x 13

4,2
4,5

3,4
136,1

14
C

#
0,0

41,3
0,0

15
D

0,0
39,7

0,0
16

D
#

0,0
38,2

0,0
17

E 1'3/5
e x

E P
37,9

0,65
36,6

36,7
485

491
213

3,9
27,8

8,1
36

9,5
23 x 12

4,2
4,5

3,4
117,1

18
F

0,0
35,3

0,0
19

F#
0,0

34,0
0,0

20
G

 1'1/3
g x

G
 P

34,1
0,65

32,8
32,7

406
407

215
3,2

24,6
6,2

32
8,6

20 x 10
4,3

5,3
4,0

105,0
21

G
#

0,0
31,4

0,0
22

A
0,0

30,2
0,0

23
A

#
0,0

29,1
0,0

24
B

0,0
28,0

oui
0,0

25
C

 1'
28,3

0,65
27,0

26,9
302

301
215

3,2
20,6

5,5
26

6,5
non

4,2
4,9

3,7
87,0

26
C

#
0,0

25,9
0,0

27
D

0,0
24,9

0,0
28

D
#

0,0
23,9

0,0
29

E 4/5'
e x

E P
24,5

0,60
23,3

23,0
238

236
215

2,7
18,2

4,8
22

6
4,1

4,8
3,8

75,0
30

F
0,0

22,1
0,0

31
F#

0,0
21,3

0,0
32

G
 2/3'

g x
G

 P
21,8

0,60
20,6

20,5
199

200
215

2,3
16,0

4,2
20

5,3
4,2

4,9
3,8

66,6
33

rg 5'1/3
g d

G
 D

22,8
0,50

21,8
19,7

195
212

2,6
16,4

4,0
22

5
4,3

5,5
4,1

70,1
34

A
0,0

18,9
0,0

35
A

#
0,0

18,2
0,0

36
B

0,0
17,5

0,0
37

C
 1/2'

c x
C

 P
17,9

0,50
16,9

16,8
147

147
213

2,0
13,0

3,5
16

4,2
4,2

4,8
3,7

54,7
38

rg 5'1/3
c d

C
 D

18,7
0,55

17,6
16,2

144
213

13,8
3,0

17
4,2

4,1
5,9

4,6
57,0

39
D

0,0
15,6

0,0
40

D
#

0,0
15,0

0,0
41

E 2/5'
e x

E P
15,4

0,50
14,4

14,4
116

114
215

1,9
11,4

2,6
14

3,7
4,1

5,6
4,4

46,9
42

rg 5'1/3
ed

E
 D

16,1
0,50

15,1
13,9

113
213

11,8
2,9

15
3,6

4,2
5,2

4,1
49,0

43
F#

0,0
13,3

0,0
44

G
g x

G
 P

13,9
0,45

13,0
12,8

97
96

213
1,6

10,5
2,5

13
3,2

4,0
5,2

4,2
42,4

45
rg 5'1/3

g d
G

 D
14,7

0,50
13,7

12,3
95

213
10,6

2,6
14

3,6
4,2

5,3
4,1

44,6
46

A
0,0

11,9
0,0

47
A

#
0,0

11,4
0,0

48
B

0,0
11,0

0,0
49

C
 1/4'

c x
C

 P
11,5

0,40
10,7

10,6
72

71
213

1,6
9,2

2,4
10

2,5
3,8

4,5
3,8

35,0
50

rg 5'1/3
c d

C
 D

12,0
0,40

11,2
10,1

71
213

8,5
2,2

11
2,7

4,3
5,1

3,9
36,4

51
D

0,0
9,8

0,0
52

D
#

0,0
9,4

0,0
53

E
e x

E P
9,9

0,40
9,1

9,0
56

55
213

1,2
6,6

2,0
8

2
4,5

4,6
3,3

29,8
54

F
0,0

8,7
oui

0,0
55

F#
0,0

8,4
non

au ton
0,0

56
G

g x
non

8,9
0,40

8,1
8,0

41
30

213
1,0

6,3
1,5

corps coupé
4,2

5,4
4,2

26,7
57

G
#

0,0
7,7

0,0
58

A
0,0

7,4
0,0

59
A

#
0,0

7,1
0,0

60
B

0,0
6,9

0,0
61

C
 1/8'

c x
C

P
7,4

0,40
6,6

6,6
30

28
215

0,8
5,0

1,3
4,4

5,1
3,8

22,0
62

C
#

0,0
6,4

0,0
63

D
0,0

6,1
0,0

64
D

#
0,0

5,9
0,0

65
E

e x
E P

6,3
0,40

5,5
5,7

23
21

215
4,7

1,2
3,9

4,6
3,9

18,5
66

F
0,0

5,4
0,0

67
F#

0,0
5,2

0,0
68

G
g x

5,9
0,40

5,1
5,0

19
9

215
4,0

1,4
4,3

3,6
2,9

17,3
69

G
#

0,0
4,8

0,0
70

A
0,0

4,7
0,0

71
A

#
0,0

4,5
0,0

72
B

0,0
4,3

0,0
73

C
 1/16'

5,7
0,40

4,9
4,1

14
9

215
3,8

1,0
4,4

4,9
3,8

16,7



R
O

YA
U

M
O

N
T

B
asson 16'

L Totale = L Th * Ø
 H

aut corps / Ø
  H

aut corps + Ø
 H

aut anche - ép m
étal anche

G
.O

.
C

orps haut
C

orps bas
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
Poinçons

C
oef.

√
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Long.

L Tot
Long.

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Ø

Long.
Ø

H
aut.

Long.
Sail.

Ø
bas

Ø
haut

Ep.
H

aut
H

aut.
Larm

e
Ep.

ép.
Larg.

Posit.
435, H

z
pointe

C
orps

pente
3,0

Ext
Ext

m
étal

réson.
Totale

C
alculée

recouv.
Ext

Ext
m

étal
réson.

recouv.
Ext

Ext
m

étal
Ext.

Ext.
m

étal
bout

coin
Ø

 gros
Ø

 petit
Long.

couv
1

C
1

B
16 C

B
16 C

2,5%
132,0

132,0
63

1,10
2760

4641
4615

140
71,0

22,7
1,40

1722
55

27,8
23,6

1,40
138

272+50
54,7

68
198

148
23

19,5
1,4

19,2
16,4

12,0
5,2

101
2,6

0,80
2

C
#

129,0
193

23
19,1

96
3

D
126,1

185
92

4
D

#
123,2

180
22

18
1,5

18,1
16,4

12,0
5,2

87
2,6

0,80
5

E
120,5

251+60
48,3

58
169

21
17,7

17,7
15,5

11,0
4,5

82
0,65

6
F

117,7
78

7
F#

B
16 F#

3,1%
115,1

115,0
51

0,90
2070

3264
3280

105
58,0

20
1,20

1070
65

25
21,2

1,20
118

58
156

118
19,6

16,5
1,4

16,2
15

10,0
4,7

75
2,6

0,60
8

G
B

16 G
3,3%

112,5
115,0

47
0,80

2045
3136

3104
90

54
19

1,10
1013

58
151

110
16

1,2
70

9
G

#
109,9

221+54
42,5

54
145

19
67

10
A

107,4
139

19,1
15

1,2
16,2

13,6
10,0

5,1
63

2,6
0,46

11
A

#
105,0

133
17,8

13,7
1,2

14,8
12,5

9,5
4,5

59
2,3

0,50
12

B
102,6

128
56

13
C

2
B

16 C
4,0%

100,3
101,0

36
0,80

1645
2334

2363
85

42,7
16,6

1,10
648

220 n°12
39

46
122

80
16,5

12,2
1

13,5
10,5

8,5
3,5

52
2,0

0,46
14

C
#

98,0
119

50
15

D
95,8

115
49

16
D

#
93,6

110
16

12,4
1

13,6
10,2

8,3
3,5

47
2,0

17
E

91,5
105

45
18

F
89,5

n°11
36

43,5
101

14,9
12

1
12,5

9,5
7,5

3,5
43

1,8
0,46

19
F#

B
16 F#

4,7%
87,4

86,0
26

0,70
1270

1659,5
1645

65
32

14,5
1,00

345
43,5

98
66

12
1

41,5
20

G
85,5

93
40

0,40
21

G
#

83,5
88

14,1
11,9

1
11,8

9,3
7,5

3,0
38

1,6
0,36

22
A

81,6
84

37
23

A
#

79,8
n°10

34
42

81
12,7

10,6
1

9,9
8,6

6,9
3,1

35
1,6

0,37
19

83
24

B
B

16 B
5,7%

78,0
78,0

19
0,70

1034
1240

1238
42

24
13,2

1,00
160

42
78

46
10,6

1
33

25
C

3
B

16 C
6,0%

76,2
78,0

16
0,70

1025
1148

1155
53

20,3
15,2

1,00
90

42
74

44
12,5

10,6
32

15
73

26
C

#
74,5

72
31

27
D

72,8
71

30
28

D
#

71,2
70

11,7
9,5

1
9,8

8,2
5,5

2,5
29

1,3
29

E
69,5

210 n°9
32

40
67

27
0,32

30
F

68,0
67

27
31

F#
B

16 F#
7,4%

66,4
67,0

14,5
0,70

708
821

823
43

19,7
14

1,00
84

40
65

32
9,5

1
27

13
65

32
G

64,9
62

26
33

G
#

63,5
210 n°8

30
38

61
11

9
1

8,9
7,6

5,3
2,5

25
1,3

34
A

62,0
59

24
0,25

35
A

#
60,6

57
24

36
B

B
16 B

8,8%
59,2

59,5
14,3

0,50
513

611
613

45
19,8

13,8
0,90

77
38

56
28

9
1

22
37

C
4

9,0%
57,9

58,2
12

0,70
513

578
576

38
54

27
9

1
22

11
51

38
C

#
56,6

220 n°7
28,5

36
53

9,5
8

0,9
7,7

6,8
5,0

2,2
22

1,6
0,22

39
D

55,3
53

22
40

D
#

54,1
51

9,5
8

20
41

E
52,8

51
20

0,20
42

F
51,6

50
19

43
F#

10,8%
50,5

50,5
11,7

0,60
358

415
411

215 n°6
26,5

35
50

22
8,5

7,2
0,8

7,0
6

4,5
2,4

18
1,3

9
45

44
G

49,3
48

17
0,20

45
G

#
48,2

48
17

46
A

47,1
47

16
47

A
#

46,1
46

15
48

B
45,0

210 n°5
25,6

33
46

7,9
6,7

0,8
6,5

5,5
3,6

2,0
13

1,3
0,13

49
C

5
13,3%

44,0
43,5

10,7
0,60

246
263

288
46

17
6,7

0,8
13

8,5
39

50
C

#
43,0

46
14

51
D

42,0
44

13
52

D
#

41,1
44

13
53

E
40,2

44
13

54
F

39,2
210 n°4

24
31

43
13

7,4
6,3

0,8
6,0

5,2
3,5

2,0
12

1,2
55

F#
16,4%

38,4
37,8

9,8
0,60

171
184

42
13

7,4
6,3

0,8
12

0,15
56

G
37,5

41
11



R
O

YA
U

M
O

N
T

Trom
pette 8'

Trom
pette 56 notes diapason EE Z

L Totale calculée = L Th * Ø
 H

aut corps / Ø
  H

aut corps + Ø
 ext anche - ép m

étal anche

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
M

anuscrites
Poinçons

C
oef.

√
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Long.

L Tot
Long.

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Ø
n°

Long.
Ø

H
aut.

Long.
Sail.

Ø
Ø

Ep.
Larg.

H
aut.

ép.
Larg.

Posit.
435, H

z
Pieds

C
orps

Pointe
C

orps
pente

2,5
Ext

Ext
m

étal
réson.

Totale
C

alculée
recouv.

Ext
Ext

m
étal

int.
ext.

ouv.
1

C
1

anglais
C

C
4,98%

127,0
127,0

36
0,90

1828
2421

2406
65

42,3
16

1,50
530

10,5
12

225
39

46
125

82
10,4

12,8
1,2

7,3
10,3

0,42
32,5

120
2

C
#

124,6
-

485
39

46
10,4

12,8
1,2

7,3
10,3

3
D

122,2
-

443
39

46
10,4

12,8
1,2

7,3
10,3

4
D

#
119,9

-
413

11
36,5

43,5
112

9,3
11,7

1,2
6,8

9,4
0,42

5
E

117,7
-

379
36,5

43,5
9,3

11,7
1,2

6,8
9,4

6
F

115,4
-

352
36,5

43,5
9,3

11,7
1,2

6,8
9,4

7
F#

F#
6,27%

113,3
113,0

29,7
1,00

1328
1709

1708
55

35,7
15,2

1,20
330

9,5
10

215
34

42
102

64
8,6

11
1,2

6,2
8,3

0,37
26,5

107
8

G
111,1

-
306

34
42

8,6
11

1,2
6,2

8,3
9

G
#

109,0
-

283
34

42
8,6

11
1,2

6,2
8,3

10
A

107,0
-

263
34

42
8,6

11
1,2

6,2
8,3

11
A

#
104,9

-
247

10
9

218
32

38,7
88

8
10

1
5,8

7,9
0,38

12
B

102,9
-

226
32

38,7
8

10
1

5,8
7,9

13
C

2
C

8,05%
101,0

101,0
23,2

0,90
966

1196,7
1205

65
30,5

13,1
1,10

213
32

38,7
44

8
10

1
5,8

7,9
19,5

88
14

C
#

C
#

8,35%
99,1

99,0
22

0,90
922

1147,7
1144

50
28,7

12,5
1,20

195
32

38,7
82

42
7,2

9,2
1

5,1
7,4

0,30
21,3

91
15

D
olive+bague

non coupé
8,68%

97,2
97,6

11,8
0,80

988
1069

1069
9,3

8
218

31
39

42
7,2

9,2
1

5,1
7,4

18,2
93

16
D

#
95,4

-
31

39
7,2

9,2
1

5,1
7,4

17
E

93,6
-

31
39

7,2
9,2

1
5,1

7,4
18

F
91,8

-
31

39
7

9
1

5,1
7,3

19
F#

10,23%
90,1

90,7
11,4

0,70
775

848
851

8,7
9

215
28

36
70

37
6,4

8,2
0,9

4,6
6,4

0,23
16,3

85
20

G
88,4

-
28

36
6,4

8,2
0,9

4,6
6,4

21
G

#
86,7

-
28

36
6,4

8,2
0,9

4,6
6,4

22
A

85,1
-

28
36

6,4
8,2

0,9
4,6

6,4
23

A
#

83,4
-

6
26,5

32
63

35
5,9

7,7
0,9

4,2
6,1

0,20
24

B
12,31%

81,9
81,0

11,2
0,70

567
634

635
26,5

32
35

5,9
7,7

0,9
4,2

6,1
14,8

75
25

C
3

12,78%
80,3

79,3
11,2

0,80
533

599
598

6
26,5

32
34

5,9
7,7

0,9
4,2

6,1
sans

26
C

#
78,8

-
26,5

32
5,9

7,7
0,9

4,2
6,1

27
D

77,3
-

26,5
32

5,9
7,7

0,9
4,2

6,1
28

D
#

75,9
-

5
26

31
56

5,2
7

0,9
4,0

5,5
0,22

29
E

74,4
-

26
31

5,2
7

0,9
4,0

5,5
30

F
73,0

-
26

31
5,2

7
0,9

4,0
5,5

31
F#

16,23%
71,6

71,1
10,7

0,70
372

424
422

8,7
5

218
26

31
21

5,2
7

0,9
4,0

5,5
32

G
70,3

-
26

31
5,2

7
0,9

4,0
5,5

33
G

#
68,9

-
4

24
29,5

50
4,7

6,5
0,9

3,8
5

0,20
34

A
67,6

-
24

29,5
4,7

6,5
0,9

3,8
5

35
A

#
66,4

-
24

29,5
4,7

6,5
0,9

3,8
5

36
B

65,1
-

24
29,5

4,7
6,5

0,9
3,8

5
37

C
4

20,77%
63,9

63,0
10,2

0,70
254

299,5
297

217
24

29,5
16

4,7
6,5

0,9
3,8

5
38

C
#

62,7
-

3
22,5

29
42

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
0,16

39
D

61,5
-

22,5
29

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
40

D
#

60,3
-

22,5
29

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
41

E
59,2

-
22,5

29
4,5

6,1
0,8

3,6
4,7

42
F

58,1
-

22,5
29

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
43

F#
26,80%

57,0
55,4

9
0,70

173
213

211
8,1

2
218

20,5
26

36
14

4,3
5,5

0,6
3,2

4,4
0,16

44
G

55,9
-

20,5
26

4,3
5,5

0,6
3,2

4,4
45

G
#

54,8
-

20,5
26

4,3
5,5

0,6
3,2

4,4
46

A
53,8

-
20,5

26
4,3

5,5
0,6

3,2
4,4

47
A

#
52,8

-
20,5

26
4,3

5,5
0,6

3,2
4,4

48
B

51,8
-

20,5
26

4,3
5,5

0,6
3,2

4,4
49

C
5

34,06%
50,8

48,0
9,2

0,60
114

148
148

8,2
1

218
20

26
30

8
3,9

5,3
0,7

2,7
4,3

0,12
50

C
#

49,8
-

20
26

3,9
5,3

0,7
2,7

4,3
51

D
48,9

-
20

26
3,9

5,3
0,7

2,7
4,3

52
D

#
48,0

-
20

26
3,9

5,3
0,7

2,7
4,3

53
E

47,1
-

20
26

3,9
5,3

0,7
2,7

4,3
54

F
46,2

-
20

26
3,9

5,3
0,7

2,7
4,3

55
F#

41,47%
45,3

40,3
9,2

0,60
75

105
102

7,4
215

20
26

4
3,9

5,3
0,7

2,7
4,3

56
G

44,4
-

20
26

3,9
5,3

0,7
2,7

4,3
0,08



R
O

YA
U

M
O

N
T

L Totale calculée = L Th * Ø
 H

aut corps / Ø
  H

aut corps + Ø
 ext anche 

A
3=

870,0
A

lliage
C

orps
Pieds

C
lairon 4'

C
lairon 56 notes diapason EE 2

olive + bague
70%

-

G
.O

.
M

arques
C

orps
Pied

N
oyau

A
nche

L
ang.

E
ntaille

M
anuscrites

Poinçons
C

oef.
√

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
L Tot

Ø
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

Ø
Ep.

Larg.
H

aut.
ép.

Larg.
Posit.

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

pente
2,5

Ext
Ext

m
étal

réson.
Totale

C
alculée

int.
ext.

ouv.
1

C
1

C
9,00%

113,0
113,3

13,0
0,70

1115
1200

1207
213

31
38

84
50

8
10

1
6,0

8
0,32

22
109

2
C

#
C

 C
#

110,9
8

10
1

6,0
8

3
D

C
 D

108,8
78

7,2
9,2

1
5,0

7,3
4

D
#

C
 D

#
106,7

7,2
9,2

1
5,0

7,3
5

E
C

 E
104,7

7,2
9,2

1
5,0

7,3
6

F
C

 F
102,7

7,2
9,2

1
5,0

7,3
7

F#
C

 F#
11,47%

100,8
102,2

12,7
0,70

780
851

860
220

29
36

70
38

6,2
8,2

1
4,7

6,6
0,23

19,4
97

8
G

C
 G

98,9
6,2

8,2
1

4,7
6,6

9
G

#
C

 G
#

97,0
6,2

8,2
1

4,7
6,6

10
A

C
 A

95,2
6,2

8,2
1

4,7
6,6

11
A

#
C

 A
#

93,4
27

33
64

6
7,8

0,9
4,2

6,1
0,23

12
B

C
 B

91,6
6

7,8
0,9

4,2
6,1

13
C

2
C

 C
14,47%

89,9
89,4

12,0
0,70

535
595

604
210

28
6

7,8
0,9

4,2
6,1

16,4
81

14
C

#
88,2

6
7,8

0,9
4,2

6,1
15

D
86,5

6
7,8

0,9
4,2

6,1
16

D
#

84,9
25,5

31
55

5,4
7

0,8
3,9

5,5
0,20

17
E

83,3
5,4

7
0,8

3,9
5,5

18
F

81,7
5,4

7
0,8

3,9
5,5

19
F#

18,60%
80,1

80,3
11,5

0,60
370

421
427

215
19

5,4
7

0,8
3,9

5,5
14

71
20

G
78,6

5,4
7

0,8
3,9

5,5
21

G
#

sans bague
77,1

24,5
29

48
4,9

6,5
0,8

3,6
5

0,20
22

A
75,7

4,9
6,5

0,8
3,6

5
23

A
#

74,2
4,9

6,5
0,8

3,6
5

24
B

72,8
4,9

6,5
0,8

3,6
5

25
C

3
23,74%

71,5
71,3

10,8
0,60

255
300

301
215

17
4,9

6,5
0,8

3,6
5

sans
26

C
#

70,1
23

29
42

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
0,18

27
D

68,8
4,5

6,1
0,8

3,6
4,7

28
D

#
67,5

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
29

E
66,2

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
30

F
65,0

4,5
6,1

0,8
3,6

4,7
31

F#
29,58%

63,7
61,7

9,6
0,55

176
214

213
215

21
26

36
14

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,18

32
G

62,5
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

33
G

#
32,61%

61,3
59,9

10,0
0,60

153
189

34
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,13
34

A
34,03%

60,2
59,0

10,0
0,60

144
178

32
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

35
A

#
34,59%

59,0
56,0

10,0
0,60

133
168

31
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

36
B

36,78%
57,9

54,7
10,2

0,60
121

158
30

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
37

C
4

38,09%
56,8

53,8
10,0

0,60
115

151
149

220
30

9
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,13
38

C
#

40,00%
55,8

53,0
10,2

0,60
107

140
29

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
39

D
41,67%

54,7
52,5

10,0
0,60

102
132

28
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,10
40

D
#

42,78%
53,7

48,7
10,2

0,60
90

124
27

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,10

41
E

44,58%
52,7

47,3
10,3

0,60
83

117
26

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
42

F
46,15%

51,7
46,0

10,0
0,60

78
110

25
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

43
F#

47,50%
50,7

46,0
9,9

0,60
76

106
103

210
24

5
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,08
44

G
46,86%

49,7
42,3

9,5
0,60

70
97

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
45

G
#

N
euf

32,61%
61,3

59,9
10,0

0,60
153

95
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,13
46

A
N

euf
34,03%

60,2
59,0

10,0
0,60

144
89

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,13

47
A

#
N

euf
34,59%

59,0
56,0

10,0
0,60

133
84

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,13

48
B

N
euf

36,78%
57,9

54,7
10,2

0,60
121

79
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,13
49

C
5

N
euf

38,09%
56,8

53,8
10,0

0,60
115

74
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,10
50

C
#

N
euf

40,00%
55,8

53,0
10,2

0,60
107

70
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,10
51

D
N

euf
41,67%

54,7
52,5

10,0
0,60

102
66

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,10

52
D

#
N

euf
42,78%

53,7
48,7

10,2
0,60

90
62

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,10

53
E

N
euf

44,58%
52,7

47,3
10,3

0,60
83

58
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,08
54

F
N

euf
46,15%

51,7
46,0

10,0
0,60

78
55

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,08

55
F#

N
euf

47,50%
50,7

46,0
9,9

0,60
76

52
4,3

5,5
0,6

3,3
4,4

0,08
56

G
N

euf
46,86%

49,7
42,3

9,5
0,60

70
48

4,3
5,5

0,6
3,3

4,4
0,08
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O
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U

M
O

N
T

Progression   tuy bois  :
6,0

bois
L= (LT -1prof)/2

A
 3 =

435,0
Q

uintaton 16'
32 notes diapason E

10 pieds lépreux
m

étal
L = (LT - 5/3 D

iam
 int)/2.2

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

calotte
O

reilles
B

ouches
M

anuscrites
Poinçon

C
alotte

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Ep

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
m

an.
Poinç.

M
étal

6,0
Int.

Int.
B

loc
calculée

m
esurée

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

 E C
  q16

139,4
140,0

140
109

138
2697

2662
2835

109,0
40,0

3,5
2,7

0,0
2

C
#

135,3
134,9

137
105

2414
0,0

3
D

127,4
129,9

130
98

2277
0,0

4
D

#
127,4

125,2
130

98
2148

0,0
5

E
117,9

120,6
120

91
122

2148
2162

91,0
34,0

3,5
2,7

0,0
6

F
120,3

116,2
121

94
1911

0,0
7

F#
E  F#  q 16

110,1
111,9

112
85

114
1917

1925
85,0

31,0
3,6

2,7
0,0

8
G

0,0
107,8

1701
0,0

9
G

#
102,8

103,9
105

79
108

1712
1714

79,0
28,0

3,7
2,8

0,0
10

A
0,0

100,1
1513

0,0
11

A
#

93,0
96,4

97
70

95
1522

1525
70,0

25,0
3,7

2,8
0,0

12
B

0,0
92,9

1346
0,0

13
C

2
E  C

 q16
87,0

89,5
90

66
90

1360
1365

66,0
22,0

4,0
3,0

0,0
14

C
#

0,0
86,2

1198
0,0

15
D

79,6
83,0

83
60

83
1213

1205
60,0

21,0
3,8

2,9
0,0

16
D

#
0,0

80,0
1065

0,0
17

E
75,9

77,0
78

58
78

1083
1065

58,0
18,0

4,2
3,2

0,0
18

F
0,0

74,2
948

0,0
19

F#
E  F#  q 16

67,9
71,5

71
51

71
965

950
51,0

15,0
4,5

3,4
0,0

20
G

0,0
68,9

843
0,0

21
G

#
65,1

66,4
68

49
68

863
848

49,0
16,0

4,1
3,1

0,0
22

A
0,0

63,9
750

0,0
23

A
#

E  # q16
60,1

61,6
63

45
62

769
770

45,0
13,0

4,6
3,5

0,0
24

B
0,0

59,3
667

0,0
25

C
3

c q 32
C

 Q
c q16

52,6
0,70

51,2
51,0

559
557

215
5,5

40,9
12,1

1,2
63

35 x 21
4,0

4,2
3,4

162,9
26

C
#

0,0
49,1

527
0,0

27
D

0,0
47,3

496
0,0

28
D

#
0,0

45,6
468

0,0
29

E
0,0

43,9
441

0,0
30

F
0,0

42,3
416

0,0
31

F#
f# q

F# Q
f# q16

41,9
0,70

40,5
40,8

392
392

215
4,4

32,1
9,6

1,3
52

30 x 19
4,0

4,2
3,3

129,5
32

G
0,0

39,3
369

0,0
33

G
#

0,0
37,8

348
0,0

34
A

0,0
36,4

328
0,0

35
A

#
0,0

35,1
309

0,0
36

B
0,0

33,8
291

0,0
37

C
4

c q
C

 Q
c q16

33,6
0,60

32,4
32,6

274
270

215
3,7

25,4
9,3

1,3
43

21 x 14
4,1

3,5
2,7

103,8
38

C
#

0,0
31,4

258
0,0

39
D

0,0
30,2

243
0,0

40
D

#
0,0

29,1
229

0,0
41

E
0,0

28,1
216

0,0
42

F
0,0

27,0
203

0,0
43

F#
f# q

F# Q
f# q16

26,7
0,55

25,6
26,0

192
192

213
3,4

19,7
5,9

1,3
35

18 x 12
4,2

4,3
3,3

82,3
44

G
0,0

25,1
180

0,0
45

G
#

0,0
24,2

170
0,0

46
A

0,0
23,3

160
0,0

47
A

#
0,0

22,4
151

0,0
48

B
0,0

21,6
142

0,0
49

C
5

c q
C

 Q
c q16

21,7
0,50

20,7
20,8

134
133

215
3,0

16,3
4,8

1,3
28

14 x 11
4,1

4,3
3,4

66,6
50

C
#

0,0
20,1

126
0,0

51
D

0,0
19,3

118
0,0

52
D

#
0,0

18,6
112

0,0
53

E
0,0

17,9
105

0,0
54

F
0,0

17,3
99

0,0
55

F#
f# q

F# Q
f# q16

17,5
0,50

16,5
16,6

93
92

215
2,5

13,3
3,8

1,3
21

11 x 10
4,0

4,3
3,5

53,4
56

G
0,0

16,0
88

0,0
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O
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M
O

N
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Progression   tuy bois  :
8,0

27 corps à rallonger
A

 3 =
435,0

A
lliage

C
orps

Pieds

Flûte harm
onique 8'

Progression tuy harm
 :

5,0
Long calculée =LT - 2/3 D

iam
 théorique  ou 2*LT - 5/3 D

iam
 th (partie harm

)
sur rallonge

69%
-

Positif
M

arques
C

orps
au ton

Pied
B

ouche
E

ntaille
D

ents
O

reilles
O

bservations
B

ouche
M

anuscrites
Poinçon

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.
Long.

Long
ht calc

Trou
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
Pos.

Larg.
Ø

/L
coupées

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

3,0
Int.

Int.
B

loc
calculée

origine
Tot.

trou h.
H

arm
.

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

F1 C
151,3

150,0
151

119
151

2529
2531

119,0
31,0

135
41,0

3,7
4,0

4,9
3,8

475,2
2

C
#

0,0
143,6

2386
0,0

3
D

F1 D
136,5

137,6
138

106
138

2250
2250

106,0
29,0

121
36,0

3,8
4,0

4,7
3,7

428,7
4

D
#

0,0
131,7

2123
0,0

5
E

F1 E
123,6

126,1
125

96
2003

388,3
6

F
0,0

120,8
1889

0,0
7

F#
F1 F#

111,9
115,7

113
87

115
1782

1785
87,0

25,0
100

28,0
4,0

4,0
4,5

3,5
351,5

8
G

0,0
110,8

1681
0,0

9
G

#
F1 G

#
102,8

106,1
105

79
108

1585
1585

79,0
22,0

94
26,0

4,0
4,1

4,7
3,6

322,9
10

A
0,0

101,6
1496

0,0
11

A
#

F1 # 
92,5

97,3
96

70
99

1411
1411

70,0
20,0

83
27,0

3,4
4,2

4,6
3,5

290,6
12

B
0,0

93,1
1331

0,0
13

C
2

F1 C
87,0

89,2
90

66
89

1255
1254

66,0
18,0

76
22,0

4,0
4,8

3,7
0,0

14
C

#
0,0

85,4
1184

0,0
15

D
F1 D

76,0
81,8

81
56

81
1117

1117
56,0

18,0
70

19,0
4,0

4,2
3,1

0,0
16

D
#

0,0
78,3

1053
0,0

17
E

F1 E
71,8

75,0
75

54
14

993
995

54,0
16,0

65
19,0

3,8
4,5

3,4
0,0

18
F

0,0
71,8

937
0,0

19
F#

f# fh
F# FH

65,3
0,70

63,9
64,5

886
749

859
220

6,5
49,4

15,5
62

12,8
5,0

48 x 13
4,1

4,1
3,2

202,8
20

G
g h

G
 FH

0,0
63,0

835
0,0

21
G

#
0,0

61,6
787

0,0
22

A
a h

A
 FH

61,6
0,70

60,2
60,2

741
610

714
220

6,4
45,8

13,0
59

12,4
4,9

42 x 14
4,2

4,6
3,5

191,4
23

A
#

0,0
58,9

699
0,0

24
B

0,0
57,5

658
0,0

25
C

3
c h

non
57,5

0,70
56,1

56,2
620

491
590

220
5,4

42,6
12,1

55
11,3

5,0
38 x 12

4,2
4,6

3,5
178,3

26
C

#
0,0

55,0
584

0,0
27

D
0,0

53,7
550

0,0
28

D
#

0,0
52,5

518
0,0

29
E

e h
non

52,6
0,70

51,2
51,3

487
365

463
217

5,6
39,7

12,0
50

10,5
4,9

35 x 11
4,1

4,3
3,3

162,9
30

F
f h

non
52,3

0,70
50,9

51,0
900

418
407

407
217

6,9
38,5

14,5
4,2

3,5
2,7

162,2
31

F#
f# h

non
50,8

0,70
49,4

49,3
847

392
382

381
157,3

32
G

49,1
0,70

47,7
47,7

798
370

359
351

152,1
33

G
#

g# h
non

47,8
0,70

46,4
46,1

751
348

337
329

6,6
36,6

13,8
32 x 12

4,0
3,4

2,7
148,1

34
A

45,8
0,70

44,4
44,6

707
327

317
310

215
6,5

141,8
35

A
#

44,2
0,70

42,8
43,1

666
309

298
291

136,6
36

B
43,1

0,65
41,8

41,7
627

288
279

274
133,3

37
C

4
c h

41,8
0,60

40,6
40,3

590
272

261
263

215
6,4

31,7
11,7

24 x 12
4,1

3,5
2,7

129,5
38

C
#

40,1
0,60

38,9
39,0

555
253

245
?

124,1
39

D
38,9

0,60
37,7

37,7
523

238
230

237
120,4

40
D

#
37,8

0,60
36,6

36,5
492

224
215

221
116,9

41
E

36,6
0,60

35,4
35,3

463
209

202
203

113,1
42

F
35,3

0,60
34,1

34,1
436

195
189

187
109,1

43
F#

f# h
34,1

0,60
32,9

33,0
410

183
177

169
215

5,2
25,8

8,4
21 x 10

4,1
3,9

3,1
105,3

44
G

32,9
0,60

31,7
31,9

386
174

167
157

bouche baissée
101,4

45
G

#
32,2

0,60
31,0

30,8
363

162
155

145
99,2

46
A

31,1
0,55

30,0
29,8

341
152

145
131

95,9
47

A
#

30,0
0,55

28,9
28,8

321
142

136
121

92,4
48

B
28,9

0,55
27,8

27,9
302

134
128

113
89,1

49
C

5
c h

28,3
0,55

27,2
27,0

284
124

119
103

215
4,3

21,5
6,5

20 x 9
4,0

4,2
3,3

87,1
50

C
#

27,3
0,55

26,2
26,1

267
117

111
97

84,0
51

D
26,7

0,55
25,6

25,2
251

110
104

93
82,0

52
D

#
25,7

0,55
24,6

24,4
236

103
97

87
78,9

53
E

24,5
0,50

23,5
23,6

222
97

91
82

75,4
54

F
23,5

0,50
22,5

22,8
208

91
86

78
72,4

55
F#

f# h
23,1

0,50
22,1

22,1
196

85
79

74
213

3,4
16,5

5,0
15 x 7

4,3
4,4

3,3
70,9

56
G

22,3
0,45

21,4
21,3

184
77

74
71

68,5
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8,0

A
 3 =

435
Salicional 8'

L calculée = LT - 2/3 D
iam

 int ou 2/3 prof

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

O
reilles

O
bservations

B
ouches

R
allonges

M
anuscrites

Poinçon
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Ep

Pos.
larg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

Long.
Longueur

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

7,5
Int.

Int.
B

loc
Tot.

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
calculée

rallonge
1

C
1

F3 C
112,9

116,0
115

87
116

1585
87,0

22,0
4,1

5,1
4,0

2552
967

354,6
2

C
#

0,0
111,1

2407
2407

0,0
3

D
F3 D

100,1
106,4

105
75

106
1487

75,0
22,0

4,2
4,6

3,4
2271

784
314,6

4
D

#
0,0

101,9
2143

2143
0,0

5
E

F3 E
93,9

97,5
99

70
97

1325
70,0

20,0
4,2

4,7
3,5

2022
697

295,1
6

F
0,0

93,4
1907

1907
0,0

7
F#

F3 F#
84,0

89,4
88

63
88

63,0
19,0

4,2
4,4

3,3
1799

1799
263,9

8
G

0,0
85,7

1698
1698

0,0
9

G
#

neuf
77,8

82,0
82

58
58,0

17,0
4,2

4,6
3,4

1601
1601

244,5
10

A
neuf

77,8
78,5

82
58

58,0
16,0

4,2
4,9

3,6
1511

1511
244,5

11
A

#
neuf

71,1
75,2

75
53

53,0
15,0

4,2
4,7

3,5
1425

1425
223,5

12
B

neuf
71,1

72,0
75

53
53,0

14,0
4,2

5,1
3,8

1345
1345

223,5
13

C
2

s c
72,7

0,70
71,3

71,3
1264

220
5,8

54,1
13,5

67
22,8

50 x 20
plus de frein H

.
4,2

5,3
4,0

1267
3

226,1
14

C
#

c# s
C

# S
69,2

0,70
67,8

68,4
1195

218
5,2

52,1
13,8

64
21,3

48 x 19
3,8

1195
0

215,1
15

D
0,0

65,6
1127

1127
0,0

16
D

#
0,0

62,9
1063

1063
0,0

17
E

d# s
Eb S

0,0
60,3

1003
1003

0,0
18

F
0,0

57,8
946

946
0,0

19
F#

f# s
F# S

56,3
0,65

55,0
55,4

894
220

4,6
41,3

11,0
54

18
38 x 15

4,2
5,0

3,8
893

-1
174,8

20
G

0,0
53,1

842
842

0,0
21

G
#

0,0
51,0

794
794

0,0
22

A
0,0

48,9
749

749
0,0

23
A

#
a# s

B
 s

0,60
-1,2

46,9
707

707
-1,9

24
B

b s
# S

45,3
0,60

44,1
44,9

667
215

33,3
9,0

45
14,7

30 x 14
3,7

666
-1

140,4
25

C
3

c s
43,5

0,60
42,3

43,1
519

215
31,3

8,5
29 x 12

frein et corps coupés
4,3

5,0
3,7

629
110

134,7
26

C
#

41,5
0,60

40,3
41,3

488
593

105
128,5

27
D

39,6
0,60

38,4
39,6

460
559

99
122,5

28
D

#
d# s

38,2
0,60

37,0
38,0

430
527

97
118,0

29
E

36,2
0,60

35,0
36,4

404
###

497
93

111,8
30

F
35,0

0,60
33,8

34,9
383

469
86

108,1
31

F#
f# s

33,9
0,55

32,8
33,5

361
215

25,4
6,5

21 x 11
4,1

5,0
3,9

442
81

104,8
32

G
32,5

0,55
31,4

32,1
341

417
76

100,4
33

G
#

30,9
0,55

29,8
30,8

318
394

76
95,3

34
A

a s
30,0

0,55
28,9

29,5
299

371
72

92,6
35

A
#

28,7
0,55

27,6
28,3

280
350

70
88,4

36
B

27,3
0,55

26,2
27,2

267
plus de freins H

330
63

84,0
37

C
4

c s
26,4

0,55
25,3

26,0
232

215
19,7

4,5
18 x 8

4,1
5,6

4,4
311

79
81,1

38
C

#
25,0

0,50
24,0

25,0
215

294
79

77,0
39

D
23,9

0,50
22,9

23,9
202

277
75

73,5
40

D
#

d# s
23,2

0,50
22,2

23,0
190

261
71

71,4
41

E
22,1

0,50
21,1

22,0
179

246
67

67,9
42

F
20,8

0,50
19,8

21,1
167

232
65

63,8
43

F#
f# s

20,7
0,50

19,7
20,2

159
212

15,0
3,4

15 x 6
4,2

5,8
4,4

219
60

63,6
44

G
19,5

0,50
18,5

19,4
136

206
70

59,7
45

G
#

18,7
0,50

17,7
18,6

137
195

58
57,2

46
A

a s
18,4

0,45
17,5

17,8
134

184
50

56,3
47

A
#

17,4
0,45

16,5
17,1

118
173

55
53,2

48
B

16,6
0,45

15,7
16,4

115
163

48
50,7

49
C

5
c s

16,0
0,45

15,1
15,7

104
213

11,4
2,3

11 x 5
4,3

6,6
5,0

154
50

48,9
50

C
#

15,1
0,45

14,2
15,1

99
145

46
46,0

51
D

14,7
0,45

13,8
14,5

93
137

44
44,8

52
D

#
d# s

14,0
0,45

13,1
13,9

84
129

45
42,6

53
E

13,4
0,45

12,5
13,3

83
#D

IV
/0 !

###
122

39
40,7

54
F

12,8
0,45

11,9
12,8

80
#D

IV
/0 !

###
115

35
38,8

55
?

f# s
12,3

0,45
11,4

12,2
74

212
8,6

1,9
ht origine

8 x 4
4,3

6,0
4,5

108
34

37,2
56

?
g s

11,5
0,45

10,6
11,7

70
30 x 21

sup décalage ?
#D

IV
/0 !

###
102

32
34,7
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A
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435,0
A

lliage
C

orps
Pieds

Flûte octaviante 4'
flute octaviante 4 p 56 notes diap 3

Long calculée =LT - 3.4/3 D
iam

 théorique  ou 2*LT - 5/3 D
iam

 th (partie harm
)

1 pied lépreux
67%

-

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

ht calc
Trou

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Pos.

D
im

.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
3,0

calculée
rallongée

origine
trou h.

H
arm

.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

c fo
C

 FO
75,4

0,80
73,8

73,4
1231

1235
218

6,3
55,7

14,4
75

15,1
4,9

51 x 30
4,2

5,1
3,9

234,5
2

C
#

c# o
C

# FO
73,6

0,80
72,0

71,7
1159

1156
220

6,8
54,5

14,0
72

15,3
4,7

50 x 29
4,2

5,1
3,9

228,7
3

D
0,0

70,1
1092

0,0
4

D
#

0,0
68,5

1028
0,0

5
E

0,0
67,0

967
0,0

6
F

0,0
65,5

911
0,0

7
F#

f# o
F# FO

65,1
0,70

63,7
64,0

857
857

220
6,0

48,5
12,6

66
15

4,2
44 x 25

4,2
5,1

3,8
202,2

8
G

0,0
62,5

806
0,0

9
G

#
0,0

61,1
759

0,0
10

A
0,0

59,7
714

0,0
11

A
#

0,0
58,4

672
0,0

12
B

b o
# FO

58,4
0,70

57,0
57,1

632
632

222
43,2

11,8
58

11,8
4,8

40 x 23
4,2

4,8
3,7

181,3
13

C
2

c o
57,0

0,70
55,6

55,5
594

592
482

220
5,5

41,6
11,5

55
11,5

4,8
38 x 15

4,2
4,8

3,6
176,8

14
C

#
0,0

54,1
559

0,0
15

D
0,0

52,7
526

0,0
16

D
#

0,0
51,3

495
0,0

17
E

0,0
50,0

465
0,0

18
F

f o
50,0

0,70
48,6

48,7
437

437
339

215
5,4

37,3
10,6

48
9,6

5,1
35 x 10

oreilles coupées
4,2

4,6
3,5

154,9
19

F#
f# o

49,0
0,70

47,6
47,5

411
151,7

20
G

0,0
46,2

386
0,0

21
G

#
0,0

45,0
363

0,0
22

A
0,0

43,9
341

0,0
23

A
#

0,0
42,8

320
0,0

24
B

b o
43,4

0,70
42,0

41,6
301

298
208

215
5,1

33,5
9,5

42
8,3

5,1
30 x 10

4,0
4,4

3,5
134,1

25
C

3
c o

42,3
0,70

40,9
40,6

589
270

260
258

215
31,6

10,8
27 x 10

4,1
3,8

2,9
130,8

26
C

#
41,4

0,70
40,0

39,5
554

252
243

239
128,0

27
D

39,9
0,70

38,5
38,5

521
236

229
228

123,3
28

D
#

38,7
0,70

37,3
37,5

491
223

214
213

119,3
29

E
38,0

0,65
36,7

36,6
461

208
200

200
117,2

30
F

37,0
0,65

35,7
35,6

433
193

187
183

114,3
31

F#
f# o

36,6
0,60

35,4
34,7

406
181

173
175

215
4,5

27,6
8,1

24 x 7
4,1

4,4
3,4

113,0
32

G
35,6

0,60
34,4

33,8
381

169
162

163
110,0

33
G

#
34,7

0,60
33,5

32,9
358

160
151

153
107,1

34
A

34,1
0,60

32,9
32,1

336
149

141
143

105,1
35

A
#

33,3
0,60

32,1
31,3

315
138

131
132

102,8
36

B
32,2

0,50
31,2

30,5
296

130
122

123
99,6

37
C

4
c o

31,2
0,50

30,2
29,7

278
121

114
115

213
4,2

23,4
6,0

25 x 6
4,1

5,0
3,9

96,3
38

C
#

30,1
0,50

29,1
28,9

262
112

107
110

93,1
39

D
29,3

0,50
28,3

28,2
246

103
99

101
90,5

40
D

#
D

ev
28,2

0,50
27,2

27,4
231

101
93

94
87,1

41
E

neuf
85

27,4
0,50

26,4
26,4

217
86

4,1
5,2

84,6
42

F
neuf

82
26,5

0,50
25,5

25,5
204

81
###

###
81,6

43
F#

neuf
79

25,5
0,50

24,5
24,5

191
75

###
###

78,6
44

G
neuf

76
24,6

0,50
23,6

23,6
180

70
###

###
75,8

45
G

#
neuf

73
23,8

0,50
22,8

22,8
169

66
###

###
73,1

46
A

a o
69

22,5
0,45

21,6
21,9

159
93

62
61

213
2,7

17,0
4,0

18 x 9
4,1

5,4
4,3

69,3
47

A
#

a# o
67

21,8
0,45

20,9
21,1

150
84

57
58

2,9
16,0

3,8
4,2

5,5
4,2

67,1
48

B
neuf

65
21,2

0,45
20,3

20,3
140

53
4,2

5,5
65,3

49
C

5
neuf

63
20,5

0,45
19,6

19,6
132

49
###

###
63,0

50
C

#
neuf

61
19,8

0,45
18,9

18,9
124

46
###

###
60,7

51
D

neuf
59

19,1
0,45

18,2
18,2

116
43

###
###

58,6
52

D
#

neuf
56

18,3
0,40

17,5
17,5

109
40

4,2
6,0

56,3
53

E
neuf

54
17,7

0,40
16,9

16,9
102

37
###

###
54,3

54
F

neuf
52

17,1
0,40

16,3
16,3

96
34

###
###

52,4
55

F#
neuf

50
16,5

0,40
15,7

15,7
90

32
###

###
50,5

56
G

neuf
49

15,9
0,40

15,1
15,1

85
30

###
###

48,7
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1 tuyau neuf, rallonger les tuyaux anciens
L calculée = LT - 2/3 D

iam
 int

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E

ntaille
O

reilles
O

bservations
B

ouches
M

anuscrites
Poinçon

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.
L

ong.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Ep

larg.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
N

°
N

ote
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
7,5

Int.
Int.

B
loc

calculée
avec déc

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

13
C

2
 c p

78,6
0,70

77,2
77,2

1263
57

1128
215

6,5
60,0

14,5
3,0

64 x 24
4,1

5,3
4,1

244,8
14

C
#

75,0
0,70

73,6
74,0

1191
54

1063
233,3

15
D

72,3
0,70

70,9
71,0

1124
52

1000
225,0

16
D

#
68,8

0,65
67,5

68,1
1060

47
945

214,1
17

E
66,9

0,65
65,6

65,3
1000

38
895

208,1
18

F
63,7

0,65
62,4

62,6
943

43
837

198,2
19

F#
f# p

F#
60,6

0,60
59,4

60,0
889

35
794

215
6,0

45,8
13,6

47 x 19
ht bouche m

odifiée
4,1

4,4
3,4

188,6
20

G
58,6

0,60
57,4

57,5
839

36
745

182,1
21

G
#

56,0
0,60

54,8
55,2

791
34

702
174,1

22
A

53,9
0,60

52,7
52,9

746
31

662
167,3

23
A

#
51,6

0,60
50,4

50,7
704

30
623

160,1
24

B
c m

51,2
0,70

49,8
48,6

664
63

549
215

37,5
9,4

ht origine
34x24

4,2
5,3

4,0
158,8

25
C

3
# p

# P
49,7

0,60
48,5

46,7
626

-10
585

37 x 18
décalage 1/2 t

154,4
26

C
#

c p
47,6

0,60
46,4

44,7
591

27
515

215
4,6

38,0
10,2

3,9
4,5

3,7
147,7

27
D

d m
46,8

0,70
45,4

42,9
557

24
485

215
4,7

34,7
9,6

30 x 21
4,2

4,7
3,6

144,8
28

D
#

45,9
0,60

44,7
41,1

525
20

457
décalage 1 t

142,4
29

E
43,9

0,60
42,7

39,4
495

20
429

9,0
136,1

30
F

42,0
0,60

40,8
37,8

467
19

404
130,2

31
F#

40,4
0,60

39,2
36,3

441
22

376
30 x 13

125,0
32

G
38,6

0,60
37,4

34,8
415

18
357

119,3
33

G
#

f# p
36,9

0,60
35,7

33,3
392

16
337

218
27,8

7,5
4,1

4,8
3,7

114,1
34

A
35,5

0,60
34,3

32,0
369

17
316

109,6
35

A
#

34,2
0,60

33,0
30,7

348
17

296
105,5

36
B

32,9
0,60

31,7
29,4

329
13

281
101,6

37
C

4
31,9

0,60
30,7

28,2
310

14
262

23,9
6,3

3,8
98,4

38
C

#
31,3

0,55
30,2

27,0
292

14
245

non
96,5

39
D

c p
29,0

0,55
27,9

25,9
275

13
232

220
3,8

22,3
5,3

4,0
5,3

4,2
89,4

40
D

#
27,9

0,55
26,8

24,9
260

15
216

86,0
41

E
26,6

0,55
25,5

23,8
245

12
205

19,5
5,0

3,9
81,7

42
F

25,9
0,55

24,8
22,9

231
10

194
79,6

43
F#

24,6
0,55

23,5
21,9

218
10

182
75,7

44
G

23,7
0,55

22,6
21,0

205
10

171
72,8

45
G

#
f# p

22,7
0,55

21,6
20,1

194
9

161
220

17,1
4,0

4,1
5,4

4,3
69,6

46
A

21,8
0,55

20,7
19,3

183
8

152
66,8

47
A

#
21,8

0,55
20,7

18,5
172

8
141

66,8
48

B
20,8

0,55
19,7

17,8
162

7
133

63,6
49

C
5

19,4
0,55

18,3
17,0

153
8

125
59,1

50
C

#
18,6

0,55
17,5

16,3
144

9
116

56,8
51

D
c p

18,1
0,55

17,0
15,7

136
6

111
220

2,3
13,2

3,5
4,2

4,9
3,8

55,1
52

D
#

16,9
0,50

15,9
15,0

128
8

103
51,6

53
E

16,3
0,50

15,3
14,4

121
6

98
49,7

54
F

15,8
0,50

14,8
13,8

114
7

91
48,0

55
F#

e p
15,6

0,45
14,7

13,2
107

4
87

217
2,4

11,5
2,3

4,1
6,4

5,0
47,6

56
G

neuf
14,8

0,40
14,0

12,7
101

-15
101

220
2,0

11,0
2,2

4,1
6,4

5,0
45,2



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 3 =

435,0
D

ulciane 4'
L calculée = LT - 2/3 D

iam
 int

10 pieds lépreux

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

O
reilles

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

7,0
calculée

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

cdu
D

iapason d
C

D
U

73,5
0,80

71,9
72,0

1267
1265

220
5,7

54,0
12,3

66
24

3,0
53 x 22

4,2
5,8

4,4
228,4

2
C

#
0,0

69,1
1195

0,0
3

D
0,0

66,4
1127

0,0
4

D
#

0,0
63,8

1063
0,0

5
E

0,0
61,2

1003
0,0

6
F

f du
FD

U
60,0

0,70
58,6

58,8
946

947
220

4,6
44,5

10,0
56

19
3,1

40 x 25
4,2

5,9
4,5

186,3
7

F#
0,0

56,5
892

0,0
8

G
0,0

54,2
841

0,0
9

G
#

0,0
52,1

793
0,0

10
A

0,0
50,0

748
0,0

11
A

#
0,0

48,0
706

0,0
12

B
0,0

46,1
666

0,0
13

C
2

cdu
C

D
U

46,2
0,65

44,9
44,3

628
628

215
4,2

33,6
7,7

42
14

3,2
31 x 21

4,3
5,8

4,4
143,2

14
C

#
0,0

42,5
592

0,0
15

D
0,0

40,8
558

0,0
16

D
#

0,0
39,2

527
0,0

17
E

0,0
37,6

497
0,0

18
F

fdu
FD

U
37,6

0,60
36,4

36,1
468

468
215

3,1
26,8

6,0
36

11,5
3,2

25 x 18
4,3

6,1
4,5

116,2
19

F#
0,0

34,7
442

0,0
20

G
0,0

33,3
416

0,0
21

G
#

0,0
32,0

393
0,0

22
A

0,0
30,7

370
0,0

23
A

#
0,0

29,5
349

0,0
24

B
0,0

28,3
329

0,0
25

C
3

cdu
C

D
U

28,6
0,55

27,5
27,2

310
308

215
2,7

19,7
4,4

25
8,8

3,1
20 x 10

4,5
6,3

4,5
88,2

26
C

#
0,0

26,1
293

0,0
27

D
0,0

25,1
276

0,0
28

D
#

0,0
24,1

260
0,0

29
E

0,0
23,1

245
0,0

30
F

fdu
FD

U
23,2

0,50
22,2

22,2
231

229
213

2,2
16,4

3,7
22

7
3,2

18 x 8
4,3

6,0
4,4

71,2
31

F#
0,0

21,3
218

0,0
32

G
0,0

20,5
206

0,0
33

G
#

0,0
19,7

194
0,0

34
A

0,0
18,9

183
0,0

35
A

#
0,0

18,1
172

0,0
36

B
0,0

17,4
162

0,0
37

C
4

cdu
C

D
U

17,4
0,45

16,5
16,7

153
152

213
2,0

12,3
3,0

15
5,3

3,1
12 x 6

4,3
5,5

4,1
53,4

38
C

#
0,0

16,1
144

0,0
39

D
0,0

15,4
136

0,0
40

D
#

0,0
14,8

128
0,0

41
E

0,0
14,2

121
0,0

42
F

fdu
FD

U
14,3

0,35
13,6

13,7
114

115
215

1,7
10,1

2,6
13

4,2
3,2

11 x 5
4,3

5,2
3,9

43,9
43

F#
0,0

13,1
107

0,0
44

G
0,0

12,6
101

0,0
45

G
#

0,0
12,1

95
0,0

46
A

0,0
11,6

90
0,0

47
A

#
0,0

11,2
85

0,0
48

B
0,0

10,7
80

0,0
49

C
5

cdu
C

D
U

11,0
0,45

10,1
10,3

75
76

213
1,2

7,7
1,8

9,5
3,4

3,0
9 x 5

4,3
5,6

4,3
33,2

50
C

#
0,0

9,9
71

0,0
51

D
0,0

9,5
67

0,0
52

D
#

0,0
9,1

63
0,0

53
E

0,0
8,7

59
0,0

54
F

fdu
FD

U
9,0

0,40
8,2

8,4
56

56
213

1,0
6,1

1,5
7

2,8
2,9

7 x 5
4,4

5,4
4,1

26,9
55

F#
0,0

8,1
53

0,0
56

G
0,0

7,7
50

0,0



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 3 =

435,0
C

ornet
21 tuyaux à faire neufs

L calculée = LT - 5/3 D
iam

 int
tuyaux anciens à rallonger, entailles à ressouder, 10 pieds lépreux

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

D
ents

O
reilles

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
C

irc.
Ø

larg.
D

év théor
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
6,0

calculée
rallongée

origine?
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
R

allonge
1

C
 2'

c
C

51,2
0,65

49,9
49,5

575
551

212
4,3

37,5
9,5

34 x 14
4,2

5,3
3,9

158
159

2
C

#
0,0

47,7
541

152
0

3
D

0,0
45,9

509
146

0
4

D
#

0,0
44,3

479
141

0
5

E
e

E
44,0

0,65
42,7

42,6
451

433
215

3,9
32,1

8,0
27 x 13

4,2
5,3

4,0
136

136
6

F
0,0

41,1
424

131
0

7
F#

f#
F#

40,7
0,65

39,4
39,6

399
388

215
3,6

29,6
7,3

26 x 12
4,3

5,4
4,1

126
126

8
G

0,0
38,1

375
122

0
9

G
#

0,0
36,7

353
117

0
10

A
a

A
36,5

0,65
35,2

35,4
332

319
215

3,4
26,8

6,2
24 x 11

4,2
5,7

4,3
113

113
11

A
#

0,0
34,1

312
109

0
12

B
0,0

32,8
293

105
0

13
C

 1'
c

C
32,7

0,60
31,5

31,6
276

266
215

3,1
24,1

5,3
21 x 11

4,2
5,9

4,5
101

101
14

C
#

0,0
30,5

259
98

0
15

D
0,0

29,4
244

94
0

16
D

#
0,0

28,3
229

91
0

17
E

e
E

28,4
0,60

27,2
27,2

215
208

210
2,6

21,2
4,8

20 x 9
4,1

5,7
4,4

87
87

18
F

0,0
26,2

202
non

84
0

19
F#

f#
F#

26,4
0,55

25,3
25,3

190
181

213
2,6

19,8
4,5

4,1
5,6

4,4
81

81
20

G
0,0

24,4
179

78
0

21
G

#
0,0

23,5
168

75
0

22
A

0,0
22,6

158
73

0
23

A
#

0,0
21,8

148
70

0
24

B
0,0

21,0
139

68
0

25
C

 1/2'
c

C
21,1

0,50
20,1

20,2
131

123
212

2,4
15,2

3,4
4,3

5,9
4,5

65
65

26
C

#
0,0

19,5
123

63
0

27
D

0,0
18,8

115
60

0
28

D
#

0,0
18,1

108
58

0
29

E
0,0

17,4
101

56
0

30
F

0,0
16,8

95
54

0
31

F#
f#

F#
17,8

0,55
16,7

16,2
89

84
212

2,1
12,4

3,1
4,4

5,4
4,0

52
54

32
G

0,0
15,6

84
50

0
33

G
#

0,0
15,0

79
49

0
34

A
0,0

14,4
74

47
0

35
A

#
0,0

13,9
69

45
0

36
B

0,0
13,4

65
44

0
37

C
 1/4'

c
C

13,5
0,50

12,5
12,9

61
57

210
1,8

10,0
2,4

4,1
5,2

4,2
42

41
38

C
#

0,0
12,4

57
41

0
39

D
0,0

12,0
53

39
0

40
D

#
0,0

11,5
50

38
0

41
E

0,0
11,1

47
37

0
42

F
0,0

10,7
44

35
0

43
F#

f#
F#

11,0
0,50

10,0
10,3

41
38

210
1,4

7,5
1,8

4,4
5,6

4,2
34

33
44

G
0,0

9,9
38

33
0

45
G

#
0,0

9,6
36

32
0

46
A

0,0
9,2

33
31

0
47

A
#

0,0
8,9

31
29

0
48

B
0,0

8,6
29

28
0

49
C

 1/8'
c

C
8,9

0,45
8,0

8,3
27

23
213

6,0
1,4

4,4
5,7

4,3
27

27
50

C
#

0,0
7,9

26
26

0
51

D
0,0

7,7
24

25
0

52
D

#
0,0

7,4
22

25
0

53
E

0,0
7,1

21
24

0
54

F
0,0

6,8
19

23
0

55
F#

f#
F#

7,1
0,40

6,3
6,6

18
18

213
4,6

1,0
4,6

6,3
4,6

22
21

56
G

0,0
6,4

17
21

0
57

G
#

0,0
6,1

16
20

0
58

A
0,0

5,9
15

20
0

59
A

#
0,0

5,7
14

19
0

60
B

#
#

6,3
0,40

5,5
5,5

13
11

215
4,5

1,1
4,1

5,0
4,1

18
19



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
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435,0
D

oublette 2'
diapason A

7 pieds lépreux
L calculée = LT - 2/3 D

iam
 int

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

D
ents

O
reilles

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Pos.

Larg.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
6,0

calculée
utile

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

c d
C

 D
51,2

0,65
49,9

49,5
624

623
215

4,3
39,7

9,6
53

15,9
3,1

35 x 16
4,0

5,2
4,1

158,9
2

C
#

c# d
C

# D
0,0

47,7
589

0,0
3

D
d d

D
 D

0,0
45,9

555
0,0

4
D

#
e d

Eb D
0,0

44,3
523

0,0
5

E
0,0

42,6
493

0,0
6

F
0,0

41,1
465

0,0
7

F#
g d

F# D
40,9

0,60
39,7

39,6
438

432
215

3,9
30,0

7,4
35

13,7
2,9

26 x 12
4,2

5,4
4,1

126,7
8

G
0,0

38,1
413

0,0
9

G
#

0,0
36,7

390
0,0

10
A

0,0
35,4

367
0,0

11
A

#
0,0

34,1
346

0,0
12

B
0,0

32,8
326

0,0
13

C
2

c# d
C

 D
32,7

0,60
31,5

31,6
308

304
215

3,0
24,8

5,6
27

9,9
3,2

25 x 11
4,1

5,6
4,4

100,9
14

C
#

0,0
30,5

290
0,0

15
D

0,0
29,4

273
0,0

16
D

#
0,0

28,3
257

0,0
17

E
0,0

27,2
243

0,0
18

F
0,0

26,2
229

0,0
19

F#
g d

F# D
26,3

0,60
25,1

25,3
216

211
213

3,0
20,3

4,6
24

8,2
3,1

21 x 8
4,0

5,5
4,4

80,8
20

G
0,0

24,4
203

0,0
21

G
#

0,0
23,5

191
0,0

22
A

0,0
22,6

180
0,0

23
A

#
0,0

21,8
170

0,0
24

B
0,0

21,0
160

oui
0,0

25
C

3
c# d

C
 D

21,3
0,55

20,2
20,2

131
125

213
2,5

15,9
3,7

non
non

4,1
5,5

4,3
65,3

26
C

#
0,0

19,5
123

0,0
27

D
0,0

18,8
115

0,0
28

D
#

0,0
18,1

108
0,0

29
E

0,0
17,4

101
0,0

30
F

0,0
16,8

95
0,0

31
F#

g d
F# D

16,7
0,50

15,7
16,2

89
85

213
2,0

13,0
2,9

3,9
5,4

4,5
50,9

32
G

0,0
15,6

84
0,0

33
G

#
0,0

15,0
79

0,0
34

A
0,0

14,4
74

0,0
35

A
#

0,0
13,9

69
0,0

36
B

0,0
13,4

65
0,0

37
C

4
c# d

C
 D

13,4
0,50

12,4
12,9

61
58

210
1,9

10,1
2,4

4,0
5,2

4,2
40,6

38
C

#
0,0

12,4
57

0,0
39

D
0,0

12,0
53

0,0
40

D
#

0,0
11,5

50
0,0

41
E

0,0
11,1

47
0,0

42
F

0,0
10,7

44
0,0

43
F#

g d
F# D

11,0
0,45

10,1
10,3

41
38

213
1,6

8,3
1,9

4,0
5,3

4,4
33,0

44
G

0,0
9,9

38
0,0

45
G

#
0,0

9,6
36

0,0
46

A
0,0

9,2
33

0,0
47

A
#

0,0
8,9

31
0,0

48
B

0,0
8,6

29
0,0

49
C

5
c# d

C
 D

8,8
0,45

7,9
8,3

27
27

210
1,3

6,5
1,4

4,0
5,6

4,6
26,1

50
C

#
0,0

7,9
26

0,0
51

D
0,0

7,7
24

0,0
52

D
#

0,0
7,4

22
0,0

53
E

0,0
7,1

21
0,0

54
F

0,0
6,8

19
0,0

55
F#

g p
D

7,2
0,45

6,3
6,6

18
16

213
1,4

5,4
1,4

3,9
4,5

3,9
21,2

56
G

0,0
6,4

17
0,0



R
O
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U

M
O

N
T

A
 3 =

435,0
Piccolo 1'

12 pieds lépreux
6,0

L calculée = LT - 3/3 D
iam

 int puis - 5/3

Positif
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
6,5

calculée
rallongée

origine ?
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

neuf
0,0

47,0
282

0,0
2

C
#

neuf
0,0

45,2
265

0,0
3

D
d pi

45,0
0,65

43,7
43,5

249
248

164
213

4,2
34,0

7,9
35 x 15

4,1
5,5

4,3
139,2

4
D

#
0,0

41,8
235

0,0
5

E
0,0

40,2
221

0,0
6

F
0,0

38,7
208

0,0
7

F#
f# pi

38,8
0,65

37,5
37,2

195
197

124
213

4,0
28,7

6,7
30 x 10

4,2
5,6

4,3
120,0

8
G

0,0
35,8

184
0,0

9
G

#
0,0

34,4
173

0,0
10

A
0,0

33,1
162

0,0
11

A
#

0,0
31,8

153
0,0

12
B

0,0
30,6

143
0,0

13
C

2
c pi

30,5
0,65

29,2
29,4

135
135

81
215

3,0
22,8

5,2
25 x 10

4,1
5,6

4,4
93,9

14
C

#
0,0

28,3
127

0,0
15

D
0,0

27,2
119

0,0
16

D
#

0,0
26,2

112
0,0

17
E

0,0
25,2

105
0,0

18
F

0,0
24,2

99
0,0

19
F#

f# pi
24,4

0,55
23,3

23,3
93

93
51

213
3,0

17,8
4,1

19 x 8
4,2

5,7
4,3

74,9
20

G
neuf

0,0
22,4

87
0,0

21
G

#
neuf

0,0
21,5

82
0,0

22
A

neuf
0,0

20,7
77

0,0
23

A
#

neuf
0,0

19,9
72

0,0
24

B
neuf

0,0
19,2

68
0,0

25
C

3
neuf

0,0
18,4

51
 coupé au ton

0,0
26

C
#

c# pi
P

19,0
0,50

18,0
17,8

48
coupé

45
212

2,5
13,8

2,5
non

bouche baissée
4,2

7,2
5,5

58,0
27

D
d pi

P
18,2

0,50
17,2

17,1
45

coupé
bouche baissée

55,7
28

D
#

eb pi
P

17,8
0,50

16,8
16,5

42
coupé

54,3
29

E
neuf

0,0
15,9

39
0,0

30
F

f pi
FP

17,2
0,55

16,1
15,3

36
11,9

2,8
4,4

5,8
4,3

52,3
31

F#
f# pi

P
16,0

0,50
15,0

14,7
34

34
213

2,8
11,9

2,6
4,1

5,8
4,6

48,7
32

G
neuf

0,0
14,2

31
0,0

33
G

#
g# pi

P
14,9

0,50
13,9

13,7
29

11,3
2,0

4,0
7,0

5,7
45,2

34
A

neuf
0,0

13,2
27

0,0
35

A
#

a# pi
P

13,8
0,50

12,8
12,7

25
25

211
2,5

10,2
2,3

4,1
5,6

4,4
41,8

36
B

# pi
P

13,5
0,50

12,5
12,2

23
40,8

37
C

4
c pi

P
13,1

0,50
12,1

11,8
21

21
212

2,5
9,6

2,0
4,1

6,1
4,8

39,6
38

C
#

c# pi
P

12,6
0,50

11,6
11,3

20
38,0

39
D

d pi
P

12,2
0,50

11,2
10,9

18
36,8

40
D

#
eb pi

P
11,6

0,50
10,6

10,5
17

34,9
41

E
e pi

P
11,1

0,50
10,1

10,1
16

18
215

2,2
7,7

1,8
4,3

5,6
4,3

33,3
42

F
f pi

P
10,7

0,50
9,7

9,8
14

32,0
43

F#
f# pi

P
10,4

0,50
9,4

9,4
13

14
212

2,8
7,3

1,2
4,3

7,8
6,1

31,1
44

G
g pi

P
10,0

0,50
9,0

9,1
12

29,8
45

G
#

g# pi
9,7

0,50
8,7

8,7
11

28,9
46

A
a pi

P
9,3

0,50
8,3

8,4
10

27,6
47

A
#

P
8,9

0,50
7,9

8,1
10

26,4
48

B
neuf

0,0
7,8

9
0,0

49
C

5
c pi

P
8,5

0,40
7,7

7,5
8

10
215

2,6
6,0

1,4
4,2

5,5
4,3

25,4
50

C
#

8,3
0,40

7,5
7,3

7
24,8

51
D

8,0
0,40

7,2
7,0

7
23,9

52
D

#
7,7

0,40
6,9

6,7
6

22,9
53

E
7,5

0,40
6,7

6,5
5

22,3
54

F
7,3

0,40
6,5

6,2
5

21,7
55

F#
g pi

6,8
0,40

6,0
6,0

4
20,1

56
G

g# pi
6,4

0,40
5,6

5,8
4

18,8
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D
iapason E

5
L Totale calculée = L Th * Ø

 H
aut corps / Ø

  H
aut corps + Ø

 ext anche - ép m
étal anche

Positif
M

arques
C

orps
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
M

anuscrites
C

oef.
√

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
Long.

L Tot
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Ø

n°
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

Ø
Ep.

Larg.
H

aut.
ép.

Larg.
Posit.

435, H
z

Pieds
C

orps
pente

2,5
Ext

Ext
m

étal
réson.

recouv.
Totale

C
alculée

Ext
Ext

m
étal

int.
ext.

ouv.
1

C
1

4,28%
111,0

111,0
33,5

0,85
1812

65
2400,6

2401
38,7

16,0
1,20

530
12

220
36,4

43,6
125

80
9,2

11,6
1,2

6,9
9,3

0,60
27

109
2

C
#

4,45%
108,9

108,9
32,3

0,85
1721

65
2261,6

2262
37,6

16,0
1,20

485
43,6

77
9,2

11,6
1,2

6,9
9,3

0,55
27

107
3

D
4,65%

106,8
106,8

30,7
0,85

1636
65

2131,6
2131

36,1
15,5

1,20
443

43,6
74

9,2
11,6

1,2
6,9

9,3
0,52

26
105

4
D

#
4,81%

104,8
104,8

29,8
0,85

1560
65

2022,6
2008

35,4
15,5

1,20
413

43,6
113

71
9,2

11,6
1,2

6,9
9,3

0,50
26

103
5

E
5,03%

102,8
102,8

28,4
0,85

1480
65

1905
1906

34,1
15,0

1,20
379

10
34

43
68

8,4
10,8

1,2
6,2

8,5
0,48

25
101

6
F

5,22%
100,9

100,9
27,8

0,85
1400

65
1795

1796
33,4

15,0
1,10

352
43

65
8,4

10,8
1,2

6,2
8,5

0,45
25

99
7

F#
5,47%

99,0
99,0

26,8
0,85

1320
65

1689
1692

32,5
14,5

1,10
330

9,5
10

215
43

61
8,4

10,8
1,2

6,2
8,5

0,42
24

97
8

G
5,64%

97,1
97,1

26,7
0,80

1248
50

1600,6
1604

31,8
14,5

1,10
306

7
32

38,6
100

58
8,0

10,0
1,0

5,9
7,9

0,42
24

96
9

G
#

5,90%
95,3

95,3
25,6

0,80
1181

50
1507,6

1511
30,7

14,0
1,10

283
38,6

55
8,0

10,0
1,0

5,9
7,9

0,40
23

94
10

A
6,14%

93,5
93,5

24,9
0,80

1117
50

1420,6
1424

30,1
14,0

1,10
263

38,6
52

8,0
10,0

1,0
5,9

7,9
0,38

23
92

11
A

#
6,41%

91,7
91,7

24,1
0,80

1054
50

1338,6
1341

29,3
13,5

1,00
247

38,6
49

8,0
10,0

1,0
5,9

7,9
0,37

23
90

12
B

6,61%
90,0

90,0
23,1

0,80
1012

50
1272,5

1274
28,4

13,5
1,00

226
8

30,5
37,5

87
47

7,2
9,2

1,0
5,2

7,3
0,37

22
88

13
C

2
6,92%

88,3
88,3

22,3
0,80

954
50

1199,5
1201

27,7
13,0

1,00
213

8,6
215

37,5
45

7,2
9,2

1,0
5,2

7,3
0,35

22
87

14
C

#
7,21%

86,6
86,6

21,4
0,80

905
50

1130,5
1132

27
13,0

1,00
195

37,5
43

7,2
9,2

1,0
5,2

7,3
0,33

21
85

15
D

7,55%
85,0

85,0
20,3

0,80
857

50
1065,5

1066
26,1

12,5
1,00

180
37,5

41
7,2

9,2
1,0

5,2
7,3

0,33
21

83
16

D
#

olive+bague
7,70%

83,4
83,4

11,8
0,80

929
1003

1015
8,7

9
210

28
35

78
39

6,3
8,3

1,0
4,7

6,6
0,32

17
E

8,02%
81,8

81,8
11,8

0,75
873

946
956

35
38

6,3
8,3

1,0
4,7

6,6
18

F
8,36%

80,2
80,2

11,8
0,75

819
891

901
35

37
6,3

8,3
1,0

4,7
6,6

19
F#

8,7%
78,7

78,7
11,8

0,75
768

839
849

28
35

36
6,3

8,3
1,0

4,7
6,6

20
G

9,1%
77,2

77,2
11,4

0,75
725

796
804

9
35

70
36

6,0
7,8

0,9
4,4

6,1
0,30

21
G

#
9,5%

75,8
75,8

11,4
0,75

680
749

758
6

35
34

6,0
7,8

0,9
4,4

6,1
22

A
9,9%

74,3
74,3

11,4
0,75

638
706

714
6

35
33

6,0
7,8

0,9
4,4

6,1
23

A
#

10,3%
72,9

72,9
11,4

0,75
598

665
673

6
35

32
6,0

7,8
0,9

4,4
6,1

24
B

10,7%
71,6

71,6
11,4

0,75
561

627
634

6
35

31
6,0

7,8
0,9

4,4
6,1

25
C

3
11,1%

70,2
70,2

11,0
0,75

534
595,3

603
5

218
25,5

31,3
60

30
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

0,28
26

C
#

11,6%
68,9

68,9
11,0

0,75
501

561,3
568

31,3
29

5,3
7,1

0,9
4,0

5,5
27

D
12,0%

67,6
67,6

11,0
0,70

470
529,3

535
31,3

28
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

28
D

#
12,6%

66,3
66,3

11,0
0,70

440
498,3

504
31,3

27
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

29
E

13,1%
65,0

65,0
11,0

0,70
412

469,3
475

31,3
26

5,3
7,1

0,9
4,0

5,5
30

F
13,6%

63,8
63,8

10,6
0,70

391
445,5

451
4

24
29,5

57
25

4,9
6,5

0,8
3,7

5,0
0,20

31
F#

14,2%
62,6

62,6
10,6

0,70
367

420,5
425

8,3
4

24
29,5

24
4,9

6,5
0,8

3,7
5,0

32
G

14,8%
61,4

61,4
10,6

0,70
343

395,5
401

29,5
23

4,9
6,5

0,8
3,7

5,0
33

G
#

15,4%
60,3

60,3
10,6

0,70
322

373,5
377

29,5
22

4,9
6,5

0,8
3,7

5,0
34

A
16,1%

59,1
59,1

10,6
0,70

302
352,5

356
29,5

21
4,9

6,5
0,8

3,7
5,0

35
A

#
16,8%

58,0
58,0

10,6
0,70

282
331,5

338
29,5

20
4,4

6,0
0,8

3,5
4,4

0,18
36

B
17,6%

56,9
56,9

10,2
0,70

265
314,5

318
8

3
22,8

30,5
48

19
4,4

6,0
0,8

3,5
4,4

37
C

4
18,3%

55,8
55,8

10,2
0,70

249
296,5

300
8

3 x
207

22,5
29,5

18
4,4

6,0
0,8

3,5
4,4

38
C

#
19,1%

54,8
54,8

10,2
0,70

233
279,5

283
29,5

17
4,4

6,0
0,8

3,5
4,4

39
D

20,1%
53,7

53,7
10,2

0,70
217

262,5
266

29,5
16

4,4
6,0

0,8
3,5

4,4
40

D
#

20,9%
52,7

52,7
10,2

0,70
203

247,5
251

29,5
15

4,4
6,0

0,8
3,5

4,4
41

E
22,0%

51,7
51,7

10,2
0,65

189
232,5

240
29,5

14
3,6

5,2
0,8

3,5
4,2

0,16
42

F
22,9%

50,7
50,7

9,8
0,65

179
220,5

226
2 x

21
28,5

38
13

3,6
5,2

0,8
3,5

4,2
43

F#
23,9%

49,8
49,8

9,8
0,65

167
208,5

213
7,5

183
28,5

13
3,6

5,2
0,8

3,5
4,2

44
G

25,0%
48,8

48,8
9,8

0,65
156

196,5
201

28,5
12

3,6
5,2

0,8
3,5

4,2
45

G
#

26,3%
47,9

47,9
9,8

0,65
145

185,5
189

28,5
12

3,6
5,2

0,8
3,5

4,2
46

A
27,6%

47,0
47,0

9,8
0,65

135
174,5

178
28,5

11
3,6

5,2
0,8

3,5
4,2

47
A

#
29,1%

46,1
46,1

9,8
0,65

125
164,5

168
21

28,5
11

3,6
5,2

0,8
3,5

4,2
48

B
30,6%

45,3
45,3

9,4
0,60

117
154,5

159
20

27,5
10

3,4
5,0

0,8
3,0

4,0
0,13

49
C

5
32,1%

44,4
44,4

9,4
0,60

109
146,5

150
7

180
20

27,5
32

10
3,4

5,0
0,8

3,0
4,0

50
C

#
33,8%

43,6
43,6

9,4
0,60

101
137,5

141
27,5

9
3,4

5,0
0,8

3,0
4,0

51
D

35,5%
42,7

42,7
9,4

0,60
94

129,5
133

27,5
8

3,4
5,0

0,8
3,0

4,0
52

D
#

37,8%
41,9

41,9
9,4

0,60
86

120,5
125

27,5
7

3,4
5,0

0,8
3,0

4,0
53

E
39,7%

41,1
41,1

9,4
0,60

80
113,5

118
27,5

6
3,4

5,0
0,8

3,0
4,0

0,10
54

F
41,8%

40,4
40,4

9,4
0,60

74
107,5

111
27,5

6
3,4

5,0
0,8

3,0
4,0

55
F#

44,4%
39,6

39,6
9,4

0,60
68

101,5
105

6,8
180

20
27,5

6
3,4

5,0
0,8

3,0
4,0

56
G

46,7%
38,8

38,8
9,4

0,60
63

96,5
99

20
27,5

25
6

3,4
5,0

0,8
3,0

4,0
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M
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N
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C
larinette 8'

noyau à olive dès C
1

Positif
M

arques
C

orps
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
M

anuscrites
Poinçons

√
Ø

 H
t

Ep.
Long.

Long.
Ø

 B
as

Long.
Ø

Long.
Ø

H
aut.

Long.
Sail.

Ep.
Ø

Ø
Larg.

H
aut.

ép.
Long

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

1,7
Ext

m
étal

C
orps

Totale
Ext.

m
étal

int.
Ext.

ouv.
1

C
1

1 v
C

41,5
41,5

0,70
1263

1485
16,5

88
11,0

240
34,0

45
125

88
1,20

9,3
11,7

6,6
9,4

0,45
2

C
#

31
41,0

41,4
88

34,0
45

1,20
9,3

11,7
6,6

9,4
3

D
40,6

41,3
88

34,0
45

1,20
9,3

11,7
6,6

9,4
4

D
#

2 v
40,1

39,8
87

11,0
230

32,5
40

113
1,20

8,6
11,0

6,2
8,6

0,43
5

E
39,7

39,8
85

32,5
40

1,20
8,6

11,0
6,2

8,6
6

F
39,3

39,4
1118

85
32,5

40
70

1,20
8,6

11,0
6,2

8,6
7

F#
F#

38,8
38,0

0,70
865

15,6
78

32,5
40

1,20
8,6

11,0
6,2

8,6
8

G
3 v

38,4
38,1

79
9,0

225
30,5

39
100

1,10
7,8

10,0
5,8

7,8
39-37

9
G

#
38,0

38,1
79

30,5
39

1,10
7,8

10,0
5,8

7,8
10

A
37,6

36,5
731

74
30,5

39
1,10

7,8
10,0

5,8
7,8

11
A

#
37,2

36,5
74

30,5
39

1,10
7,8

10,0
5,8

7,8
12

B
4 v

36,7
36,5

75
8,0

215
30,0

38
83

1,00
7,2

9,2
5,1

7,3
40-38

13
C

2
36,3

35,5
605

763
72

30,0
38

48
1,00

7,2
9,2

5,1
7,3

14
C

#
35,9

35,5
70

30,0
38

1,00
7,2

9,2
5,1

7,3
15

D
35,5

35,5
70

30,0
38

1,00
7,2

9,2
5,1

7,3
16

D
#

5 v
35,2

35,4
70

8,0
220

29,5
36

77
1,00

6,3
8,3

4,5
6,6

30-25
17

E
34,8

34,0
478

65
29,5

36
1,00

6,3
8,3

4,5
6,6

18
F

34,4
34,0

590
65

29,5
36

46
1,00

6,3
8,3

4,5
6,6

19
F#

34,0
34,0

0,65
65

29,5
36

1,00
6,3

8,3
4,5

6,6
20

G
6 v

33,6
33,1

65
8,0

205
27,0

32
70

0,90
6,1

7,9
4,3

6,1
0,25

21
G

#
33,3

32,5
60

27,0
32

0,90
6,1

7,9
4,3

6,1
22

A
32,9

32,5
60

27,0
32

0,90
6,1

7,9
4,3

6,1
23

A
#

32,5
32,5

60
27,0

32
0,90

6,1
7,9

4,3
6,1

24
B

32,2
32,5

60
27,0

32
0,90

6,1
7,9

4,3
6,1

25
C

3
7 v

31,8
31,3

285
398

56
8,0

210
25,5

31
63

25
0,90

5,3
7,1

4,0
5,4

24-22
26

C
#

31,5
31,3

56
25,5

31
0,90

5,3
7,1

4,0
5,4

27
D

31,1
31,3

56
25,5

31
0,90

5,3
7,1

4,0
5,4

28
D

#
30,8

31,3
56

25,5
31

0,90
5,3

7,1
4,0

5,4
29

E
30,5

30,0
0,60

217
50

25,5
31

0,90
5,3

7,1
4,0

5,4
30

F
8 v

30,1
30,0

310
50

7,0
210

24,5
29

55
24

0,80
4,9

6,5
3,7

5,1
0,20

31
F#

29,8
30,0

51
24,5

29
0,80

4,9
6,5

3,7
5,1

32
G

29,5
30,0

52
24,5

29
0,80

4,9
6,5

3,7
5,1

33
G

#
29,1

30,0
53

24,5
29

0,80
4,9

6,5
3,7

5,1
34

A
28,8

29,0
154

11,7
50

24,5
29

0,80
4,9

6,5
3,7

5,1
35

A
#

28,5
29,0

50
24,5

29
0,80

4,9
6,5

3,7
5,1

36
B

9 v
28,2

29,0
50

6,5
215

22,5
29

46
0,80

4,5
6,1

3,6
4,7

0,18
37

C
4

27,9
29,0

217
11,6

50
22,5

29
15

0,80
4,5

6,1
3,6

4,7
38

C
#

27,6
29,0

50
22,5

29
0,80

4,5
6,1

3,6
4,7

39
D

27,3
27,7

103
11,6

46
22,5

29
0,80

4,5
6,1

3,6
4,7

40
D

#
27,0

27,7
47

22,5
29

0,80
4,5

6,1
3,6

4,7
41

E
26,7

27,7
47

22,5
29

0,80
4,5

6,1
3,6

4,7
42

F
10 v

26,4
27,7

0,65
171

11,0
48

7,0
210

21,0
26

40
11

0,70
4,2

5,6
3,2

4,5
0,13

43
F#

26,1
27,7

48
21,0

26
0,70

4,2
5,6

3,2
4,5

0,13
44

G
25,8

27,7
45

21,0
26

0,70
4,2

5,6
3,2

4,5
0,13

45
G

#
neuf

25,5
25,5

0,65
45

21,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,13

78
46

A
neuf

25,2
25,5

0,65
45

21,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,13

78
47

A
#

neuf
25,0

25,5
0,65

45
21,0

26
0,60

4,3
5,5

3,2
4,4

0,13
78

48
B

neuf
24,7

25,5
0,65

45
20,0

26
0,60

4,3
5,5

3,2
4,4

0,13
78

49
C

5
neuf

24,4
25,5

0,65
45

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,10

78
50

C
#

neuf
24,1

25,5
0,65

45
20,0

26
0,60

4,3
5,5

3,2
4,4

0,10
78

51
D

neuf
23,9

24,0
0,65

40
20,0

26
0,60

4,3
5,5

3,2
4,4

0,10
73

52
D

#
neuf

23,6
24,0

0,65
40

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,10

73
53

E
neuf

23,4
24,0

0,65
40

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,07

73
54

F
neuf

23,1
24,0

0,65
40

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,07

73
55

F#
neuf

22,8
24,0

0,65
40

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,07

73
56

G
neuf

22,6
24,0

0,65
40

20,0
26

0,60
4,3

5,5
3,2

4,4
0,07

73



R
O

YA
U

M
O

N
T

M
usette 8'

Progression H
autbois

3,5
L Totale calculée = L Th * Ø

 H
aut corps / Ø

  H
aut corps + Ø

 ext anche - ép m
étal anche

Positif
M

arques
C

orps
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
Poinçons

√
Ø

 H
t

Ø
 Int

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Long.

Long.
L.T.

Long.
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Ø

n°
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

bas
Ø

haut
Ep.

H
aut

H
aut.

Larm
e

Ep.
ép.

Larg.
Posit.

435, H
z

pointe
corps

anche
3,0

Ext
Ext

Ext
m

étal
sup.

inf.
recouv

estim
ée

Totale
ext.

ext.
m

étal
Ext.

Ext.
m

étal
bout

coin
Ø

 gros
Ø

 petit
Long.

couv
1

C
1

neuf
61,0

61,0
0,80

1624
60

2215
2215

31,0
16,0

1,20
525

13,7
12,0

220
39,0

46
123

80
16,7

12,2
1,1

13,9
10,5

0,45
2

C
#

neuf
59,6

59,6
0,80

1539
60

2083
2083

16,0
1,20

482
39,0

46
119

76
16,3

12,2
1,1

13,9
3

D
neuf

58,3
58,3

0,80
1466

60
1959

1959
16,0

1,20
435

39,0
46

114
72

16,1
12,2

1,1
13,9

0,45
4

D
#

neuf
57,0

57,0
0,80

1379
60

1844
1844

15,5
1,20

411
39,0

46
111

68
16

12,1
1,1

13,2
0,43

5
E

neuf
55,7

55,7
0,80

1308
60

1734
1734

15,5
1,20

375
39,0

46
106

65
15,6

12,1
1,1

13,2
6

F
neuf

54,4
54,4

0,80
1237

60
1627

1627
15,5

1,20
345

11,0
36,5

43
101

62
14,9

12,1
1,0

13,2
7

F#
neuf

53,2
53,2

0,75
1156

50
1533

1533
26,7

14,3
1,10

325
10,0

220
36,5

43
98

59
14,8

12
1,0

12,5
0,40

8
G

neuf
52,0

52,0
0,75

1083
50

1441
1441

13,5
1,10

308
36,5

43
94

57
14,7

12
1,0

12,5
9,5

7,5
3,5

43
1,8

9
G

#
neuf

50,8
50,8

0,75
1026

50
1356

1356
13,5

1,10
281

36,5
43

88
56

14,4
11,9

1,0
11,8

9,3
7,5

3,0
38

1,6
0,43

10
A

neuf
49,6

49,6
0,75

970
50

1275
1275

13,5
1,10

258
36,5

43
85

54
14,4

11,9
1,0

11,8
11

A
#

neuf
 Ø

  ral
48,5

48,5
0,75

934
50

1225
1225

13,5
1,10

247
10,0

215
34,0

43
82

52
12,6

10,6
1,0

9,9
8,6

6,9
3,1

35
1,6

0,38
12

B
B

 B
47,418

47,4
46,1

18,0
0,70

812
48

1140
1087

22,5
12,5

1,10
230

34,0
42

77
51

12,7
10,9

1,0
9,7

8,7
7,1

3,4
33,5

1,8
16,2

13
C

2
B

 C
45,974

46,3
45,1

14,1
0,70

903
53

1076
1020

17,5
14,7

1,20
81

9,0
215

34,0
42

74
47

12,3
10,7

1,0
9,5

8,9
6,8

3,0
32,8

1,6
0,34

14,0
14

C
#

45,53
45,3

43,7
14,0

0,70
830

40
1013

952
14,7

1,00
76

34,0
42

44
10,5

1,0
15

D
44,449

44,3
43,1

13,5
0,70

783
40

954
906

14,7
1,00

79
34,0

42
42

10,5
1,0

16
D

#
43,818

43,3
42,4

13,4
0,70

740
40

903
856

13,6
1,00

77
9,0

220
32,0

39
40

10,2
1,0

17
E

41,43
42,3

40,3
13,2

0,70
690

40
844

802
13,6

1,00
75

32,0
39

38
10,2

1,0
18

F
40,735

41,3
39,1

13,3
0,70

634
40

795
744

13,6
1,00

75
32,0

39
36

10
1,0

19
F#

40,108
40,4

38,8
12,4

0,65
611

40
756

715
16,2

13,6
0,90

73
8,0

32,0
39

65
32

11,6
9,6

1,0
9,5

8
5,0

2,4
27

1,4
0,28

12,5
20

G
38,353

39,5
36,7

12,5
0,65

554
40

706
658

13,0
0,90

73
32,0

39
32

9,6
1,0

21
G

#
37,955

38,6
35,3

12,7
0,65

502
40

669
603

13,0
0,90

74
8,0

30,4
37

61
30

10,7
9,1

1,0
8,7

7,4
5,5

2,2
25

1,4
0,27

22
A

B
 A

37,752
37,7

34,6
12,5

0,65
463

40
630

560
15,8

13,0
0,90

70
30,4

37
58

30
10,7

9
1,0

8,6
7,3

5,4
2,3

24
1,4

0,24
23

A
#

neuf
36,9

36,9
0,65

502
40

602
602

16,0
12,8

0,90
75

30,4
37

28
10,7

9
1,0

8,5
7,2

5,0
2,0

23
1,4

0,25
24

B
neuf

36,0
36,0

0,65
466

40
566

566
16,0

12,8
0,90

75
8,0

215
30,4

37
28

10,7
9

1,0
8,5

7,2
5,0

2,0
22

1,4
0,25

25
C

3
C

49,0
49,0

18,5
10,0

0,65
155

355
583

578
25,5

33
63

37
7

7
0,9

5,6
3,6

0,22
4,5

26
C

#
47,7

0
25,5

33
7

7
0,9

5,6
3,6

27
D

46,5
0

25,5
33

7
7

0,9
5,6

3,6
0,25

28
D

#
45,3

0
25,5

33
7

7
0,9

5,6
3,6

29
E

44,1
0

6,0
25,5

33
7

7
0,9

5,6
3,6

30
F

43,0
0

24,0
31

57
6,4

6,4
0,8

5,0
3,6

0,22
31

F#
F#

41,9
37,0

15,5
9,4

0,65
122

225
402

405
24,0

31
26

6,4
6,4

0,8
5,0

3,6
4,0

32
G

40,8
0

24,0
31

6,4
6,4

0,8
5,0

3,6
33

G
#

39,8
0

24,0
31

6,4
6,4

0,8
5,0

3,6
34

A
38,7

0
5,5

24,0
31

6,4
6,4

0,8
5,0

3,6
0,22

35
A

#
37,7

0
24,0

31
6,4

6,4
0,8

5,0
3,6

36
B

36,8
0

22,5
29

48
6,1

6,1
0,8

4,7
3,5

0,20
37

C
4

C
35,8

34,0
13,5

8,7
0,65

98
135

283
285

22,5
29

22
6,1

6,1
0,8

4,7
3,5

3,8
38

C
#

34,9
0

22,5
29

6,1
6,1

0,8
4,7

3,5
39

D
34,0

0
22,5

29
6,1

6,1
0,8

4,7
3,5

40
D

#
33,1

0
5,5

22,5
29

6,1
6,1

0,8
4,7

3,5
41

E
32,3

0
22,5

29
42

5,8
5,8

0,6
4,7

3,6
0,18

42
F

31,4
0

21,0
28

40
5,5

5,5
0,6

4,5
3,1

0,18
43

F#
F#

30,6
31,0

12,3
8,0

0,60
76

83
200

159
21,0

28
17

5,5
5,5

0,6
4,5

3,1
2,5

44
G

29,8
0

21,0
28

5,5
5,5

0,6
4,5

3,1
45

G
#

29,1
0

21,0
28

5,5
5,5

0,6
4,5

3,1
46

A
28,3

0
21,0

28
5,5

5,5
0,6

4,5
3,1

47
A

#
27,6

0
21,0

28
5,5

5,5
0,6

4,5
3,1

48
B

26,9
0

20,0
28

5,5
5,5

0,6
4,5

3,1
49

C
5

C
26,2

28,0
10,5

7,0
0,55

58
42

139
138

4,5
20,0

28
12

5,5
5,5

0,6
4,5

3,1
2,0

50
C

#
25,5

0
20,0

28
5,3

5,3
0,6

4,3
2,9

51
D

24,9
0

20,0
28

5,3
5,3

0,6
4,3

2,9
52

D
#

24,2
0

20,0
28

5,3
5,3

0,6
4,3

2,9
53

E
23,6

0
20,0

28
5,3

5,3
0,6

4,3
2,9

54
F

23,0
0

20,0
28

5,3
5,3

0,6
4,3

2,9
55

F#
F#

22,4
22,0

9,7
7,7

0,55
45

19
95

97
20,0

28
7

5,3
5,3

0,6
4,3

2,9
2,0

56
G

21,8
20,0

28
25

5,3
5,3

0,6
4,3

2,9
0,12



R
O

YA
U

M
O

N
T

C
lairon harm

onique 4'
clairon harm

onique 56 notes d2
L Totale calculée = L Th * Ø

 H
aut corps / Ø

  H
aut corps + Ø

 ext anche - ép m
étal anche

R
écit

M
arques

C
orps

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
M

anuscrites
Poinçons

C
oef.

√
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
L Tot

Long.
Ø

Long.
Ø

H
aut.

Long.
Sail.

Ø
Ø

Ep.
Larg.

H
aut.

ép.
Larg.

Posit.
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
pente

2,0
Ext

Ext
m

étal
réson.

C
alculée

Totale
int.

ext.
ouv.

1
C

1
C

 D
 C

6,27%
82,5

82,8
13,5

0,90
1105

1194
1197

9
31

39
85

53
7,3

9,3
1

5,2
7,4

37-30
15

83
2

C
#

81,3
1126

1125
8

39
7,3

9,3
1

5,2
7,4

3
D

80,2
1061

1071
8

39
7,3

9,3
1

5,2
7,4

4
D

#
79,0

1000
1001

9
28,5

36
7,3

9,3
1

5,2
7,4

5
E

77,9
943

945
8

36
7,3

9,3
1

5,2
7,4

6
F

76,8
889

882
9

36
7,3

9,3
1

5,2
7,4

7
F#

C
 D

 F#
8,27%

75,7
76,0

12,5
0,80

768
847

842
8

28,5
36

72
38

6,6
8,2

0,8
4,7

6,5
26-25

14
76

8
G

74,6
720

802
795

7
26,5

32
6,2

7,8
0,8

4,1
6,2

9
G

#
73,5

680
756

752
8

32
6,2

7,8
0,8

4,1
6,2

10
A

72,4
632

713
702

32
6,2

7,8
0,8

4,1
6,2

11
A

#
71,4

602
672

669
8

32
6,2

7,8
0,8

4,1
6,2

12
B

70,4
567

633
632

8
32

6,2
7,8

0,8
4,1

6,2
13

C
2

C
 D

 C
10,89%

69,4
69,5

12
0,70

528
602

590
8

25,7
31,5

62
30

5,6
7,2

0,8
3,9

5,5
0,26

non
14

C
#

68,4
498

567
560

31,5
5,6

7,2
0,8

3,9
5,5

0,20
15

D
67,4

465
535

528
31,5

5,6
7,2

0,8
3,9

5,5
0,18

16
D

#
66,4

504
31,5

5,6
7,2

0,8
3,9

5,5
0,18

17
E

65,5
475

31,5
5,6

7,2
0,8

3,9
5,5

18
F

64,5
452

24
29

4,9
6,5

0,8
3,8

5
19

F#
C

 D
 F#

14,44%
63,6

64,0
11,3

0,70
365

427
422

24
29

53
28

4,9
6,5

0,8
3,8

5
0,23

20
G

62,7
402

29
4,9

6,5
0,8

3,8
5

21
G

#
61,8

379
29

4,9
6,5

0,8
3,8

5
22

A
60,9

357
29

4,9
6,5

0,8
3,8

5
23

A
#

60,0
337

29
4,9

6,5
0,8

3,8
5

24
B

18,26%
59,2

60,1
10,8

0,70
270

319
311

23
29

13
4,6

6,2
0,8

3,6
4,5

25
C

3
reprise harm

onique
C

 D
 C

9,15%
59,5

59,5
11

0,70
530

603
585

22,5
29

46
23

4,6
6,2

0,8
3,6

4,5
0,20

26
C

#
58,6

568
29

4,6
6,2

0,8
3,6

4,5
0,20

27
D

57,8
471

536
520

7
29

4,6
6,2

0,8
3,6

4,5
0,18

28
D

#
57,0

428
505

478
29

4,6
6,2

0,8
3,6

4,5
0,18

29
E

56,2
408

476
455

29
4,6

6,2
0,8

3,6
4,5

30
F

55,4
452

21
28

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
31

F#
C

 D
 F#

54,6
55,0

9,5
0,70

426
410

21
28

38
14

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
0,15

32
G

53,8
401

28
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

33
G

#
13,48%

53,0
53,0

9,9
0,70

320
378

21
28

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
0,15

34
A

52,2
357

28
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

35
A

#
51,5

52,1
9,1

336
21

28
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

36
B

50,8
317

28
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

37
C

4
C

 D
 C

16,24%
50,0

50,5
9,6

0,70
252

299
288

20
27,5

11
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

0,13
38

C
#

49,3
282

277
27,5

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
39

D
18,33%

48,6
49,3

9
0,60

220
265

258
20

27,5
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

40
D

#
47,9

250
27,5

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
0,12

41
E

19,77%
47,2

46,9
9,1

0,60
191

236
228

20
27,5

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
42

F
46,5

222
27,5

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
43

F#
45,9

210
202

27,5
5

4,4
5,6

0,6
3,3

4,5
44

G
21,88%

45,2
44,4

9,4
0,60

160
197

192
20

27,5
25

4,5
4,4

5,6
0,6

3,3
4,5

0,07
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L Totale calculée = L Th * Ø
 H

aut corps / Ø
  H

aut corps + Ø
 ext anche - ép m

étal anche
Pas de contre courbure sur les languettes

R
écit

M
arques

C
orps

Pointe
Pied

N
oyau

A
nche

L
ang.

E
ntaille

M
anuscrites

Poinçons
C

oef.
√

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
L Tot

Long.
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Ø

n°
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

Ø
Ep.

Larg.
H

aut.
ép.

Larg.
Posit.

435, H
z

Pieds
C

orps
Pointe

C
orps

pente
2,0

Ext
Ext

m
étal

réson.
recouv.

C
alculée

Totale
Ext

Ext
m

étal
int.

ext.
ouv.

1
C

1
TD

 C
TD

 C
3,68%

98,0
96,0

30
0,80

1792
67

2368
2383

36,5
15,5

1,60
534

12
220

36,4
43,6

125
80

9,2
11,6

1,2
6,9

9,3
0,42

26,2
80

2
C

#
TD

 C
#

96,6
36,4

43,6
9,2

11,6
1,2

6,9
9,3

0,42
25

94
3

D
TD

 D
95,2

94,0
2109

36,4
43,6

9,2
11,6

1,2
6,9

9,3
0,46

23
92

4
D

#
93,8

93,0
2004

36,4
43,6

113
8,4

10,8
1,2

6,2
8,5

0,45
25

87
5

E
92,5

91,0
1888

10
34

43
8,4

10,8
1,2

6,2
8,5

0,43
20

91
6

F
91,2

91,0
1782

34
43

8,4
10,8

1,2
6,2

8,5
22

87
7

F#
TD

 F#
4,89%

89,9
90,0

25,5
0,80

1320
65

1677
1692

31,4
14,4

1,20
330

9,5
10

215
34

43
64

8,4
10,8

1,2
6,2

8,5
20,5

83
8

G
88,6

89,0
1594

7
32

38,6
100

8
10

1
5,9

7,9
0,37

23,5
80

9
G

#
87,3

32
38,6

8
10

1
5,9

7,9
0,37

16,5
83

10
A

corps soudé
5,56%

86,1
86,0

23,7
0,75

1120
43

1413
1438

270
?

32
38,6

52
8

10
1

5,9
7,9

21,4
81

11
A

#
84,8

1333
32

38,6
8

10
1

5,9
7,9

0,37
20

74
12

B
83,6

84,0
1269

1255
8

30,5
37,5

87
7,2

9,2
1

5,2
7,3

0,35
19,5

75
13

C
2

6,42%
82,4

82,5
21,8

0,80
945

43
1194

1198
26,8

12,2
1,00

213
8,6

215
37,5

45
7,2

9,2
1

5,2
7,3

0,35
13,7

66
14

C
#

81,2
81,0

1127
37,5

7,2
9,2

1
5,2

7,3
16

78
15

D
6,99%

80,1
78,0

19,7
0,80

835
46

1058
1068

200
?

37,5
41

7,2
9,2

1
5,2

7,3
15,4

77
16

D
#

olive+bague
7,19%

78,9
78,8

12,8
0,90

918
1010

992
8,7

9
210

28
35

78
39

6,3
8,3

1
4,7

6,6
0,32

15,7
78

17
E

77,8
35

6,3
8,3

1
4,7

6,6
14,5

73
18

F
76,7

35
6,3

8,3
1

4,7
6,6

15
72

19
F#

8,13%
75,6

74,7
13,1

0,80
758

845
830

28
35

35
6,3

8,3
1

4,7
6,6

14
70

20
G

74,5
9

35
70

6
7,8

0,9
4,4

6,1
0,22

14,5
71

21
G

#
73,4

6
35

6
7,8

0,9
4,4

6,1
17

70
22

A
72,4

6
35

6
7,8

0,9
4,4

6,1
14

67
23

A
#

71,3
6

35
6

7,8
0,9

4,4
6,1

13
65

24
B

70,3
6

35
6

7,8
0,9

4,4
6,1

13
65

25
C

3
10,85%

69,3
69,7

12,2
0,80

530
602

591
5

218
25,5

31,3
60

32
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

0,28
non

26
C

#
68,3

31,3
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

15
60

27
D

67,3
31,3

5,3
7,1

0,9
4,0

5,5
non

28
D

#
66,4

31,3
5,3

7,1
0,9

4,0
5,5

29
E

65,4
31,3

5,3
7,1

0,9
4,0

5,5
30

F
64,5

4
24

29,5
57

4,9
6,5

0,8
3,7

5
0,20

31
F#

14,33%
63,5

63,3
11,3

0,80
363

425
415

8,3
4

24
29,5

24
4,9

6,5
0,8

3,7
5

32
G

62,6
4,9

6,5
0,8

3,7
5

33
G

#
61,7

4,9
6,5

0,8
3,7

5
34

A
60,9

4,9
6,5

0,8
3,7

5
35

A
#

60,0
4,9

6,5
0,8

3,7
5

36
B

59,1
58,4

11,3
0,75

318
8

3
22,8

30,5
48

4,5
6,1

0,8
3,7

4,6
0,18

37
C

4
noyau anglais

9,30%
58,3

60,3
10,5

0,70
536

603
580

8
3 x

207
22,5

29,5
17

4,5
6,1

0,8
3,7

4,6
38

C
#

57,4
4,5

6,1
0,8

3,7
4,6

39
D

56,6
4,5

6,1
0,8

3,7
4,6

40
D

#
55,8

4,5
6,1

0,8
3,7

4,6
41

E
55,0

4,5
6,1

0,8
3,7

4,6
42

F
54,2

2 x
21

28,5
38

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
0,16

43
F#

12,21%
53,4

55,2
10,3

0,70
368

427
414

7,5
183

17
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

44
G

52,7
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

45
G

#
51,9

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
46

A
51,2

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
47

A
#

50,4
21

28,5
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

48
B

49,7
20

27,5
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

49
C

5
16,27%

49,0
48,7

9
0,65

244
299

280
7

180
20

27,5
32

7
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

0,12
50

C
#

48,3
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

51
D

47,6
3,9

5,5
0,8

3,2
4,4

52
D

#
46,9

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
53

E
46,2

3,9
5,5

0,8
3,2

4,2
54

F
45,6

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
55

F#
21,48%

44,9
44,2

9
0,70

164
209

196
6,8

180
20

27,5
6

3,9
5,5

0,8
3,2

4,4
56

G
44,3

20
27,5

25
4

5,4
0,7

3,2
4,1

0,10
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A
lliage

C
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O
ctavin 2'
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)
67%

-

R
écit

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E

ntaille
O

reilles
O

bservations
B

ouche
M

anuscrites
Poinçons

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Long.
Long.

Long
ht calc

Trou
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
D

im
.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

L
ong

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

4,0
calculée

Tot.
trou h.

H
arm

.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
R

allonge
1

C
1

c o
C

 O
51,3

0,70
49,9

49,9
607

603
215

5,1
38,8

11,4
50

11,2
4,5

35 x 23
4,1

4,4
3,4

158,9
2

C
#

0,0
48,5

572
566

#D
IV

/0 !
0,0

3
D

48,7
0,70

47,3
47,1

538
532

10,1
4,7

150,8
4

D
#

0,0
45,8

507
501

0,0
5

E
46,1

0,70
44,7

44,5
477

473
9,8

4,5
142,6

6
F

0,0
43,2

449
445

#D
IV

/0 !
0,0

7
F#

f# o
F# O

43,5
0,60

42,3
42,0

423
419

195
4,7

32,1
9,2

41
9,5

4,4
28 x 20

pied coupé
4,2

4,6
3,5

134,7
8

G
0,0

40,8
398

395
#D

IV
/0 !

0,0
9

G
#

41,5
0,60

40,3
39,6

374
372

9
4,4

128,5
10

A
0,0

38,5
352

0,0
11

A
#

0,0
37,4

331
0,0

12
B

# o
# O

38,1
0,60

36,9
36,3

312
8,6

4,2
117,8

13
C

2
c o

37,4
0,50

36,4
36,7

596
220

269
267

269
215

4,1
26,8

9,0
22 x 10

oreilles coupées
4,4

4,1
3,0

376
116,9

14
C

#
36,2

0,55
35,1

35,3
561

213
251

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

348
112,7

15
D

34,7
0,55

33,6
34,0

529
203

236
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
326

108,6
16

D
#

33,6
0,55

32,5
32,7

498
192

222
306

104,6
17

E
32,1

0,55
31,0

31,5
469

179
208

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

290
100,8

18
F

31,1
0,55

30,0
30,3

442
166

196
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
276

97,1
19

F#
f# o

29,6
0,55

28,5
29,2

416
155

185
184

185
217

3,6
21,5

6,6
18 x 7

oreilles coupées
4,3

4,4
3,3

261
93,5

20
G

28,6
0,55

27,5
28,1

392
145

172
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
247

90,1
21

G
#

27,6
0,55

26,5
27,1

369
136

162
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
233

86,8
22

A
26,7

0,50
25,7

26,1
347

130
152

217
83,5

23
A

#
25,7

0,50
24,7

25,1
327

119
143

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

208
80,4

24
B

24,8
0,50

23,8
24,2

308
113

134
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
195

77,5
25

C
3

c o
23,8

0,50
22,8

23,3
290

109
128

126
128

215
17,4

5,1
oreilles disparue

4,3
4,6

3,4
181

74,6
26

C
#

23,0
0,50

22,0
22,4

273
90

118
18 x 9

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

183
71,9

27
D

22,0
0,50

21,0
21,6

257
88

110
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
169

69,3
28

D
#

21,4
0,50

20,4
20,8

242
81

104
161

66,8
29

E
20,8

0,50
19,8

20,0
228

77
97

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

151
64,3

30
F

19,8
0,50

18,8
19,2

214
72

91
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
142

62,0
31

F#
f# o

19,0
0,45

18,1
18,5

202
63

86
85

86
215

3,0
14,5

4,0
15 x 8

4,1
4,6

3,6
139

59,6
32

G
18,4

0,45
17,5

17,8
190

57
80

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

133
57,4

33
G

#
17,7

0,45
16,8

17,2
178

53
75

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

125
55,3

34
A

17,2
0,45

16,3
16,5

168
49

70
119

53,3
35

A
#

16,6
0,45

15,7
15,9

158
48

66
110

51,4
36

B
16,0

0,45
15,1

15,3
149

44
62

62
62

12 x 8
105

49,5
37

C
4

c o
15,2

0,45
14,3

14,7
140

46
55

58
non

213
1,6

11,3
2,7

non
4,2

5,5
4,2

94
47,7

38
C

#
14,8

0,45
13,9

14,2
131

45
54

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

86
46,0

39
D

14,3
0,40

13,5
13,7

124
44

50
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
80

44,2
40

D
#

13,7
0,40

12,9
13,2

116
42

47
74

42,6
41

E
13,1

0,40
12,3

12,7
109

38
44

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

71
41,0

42
F

12,8
0,40

12,0
12,2

103
36

41
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
67

39,5
43

F#
f# o

12,2
0,40

11,4
11,7

97
33

37
39

212
2,0

8,8
1,9

4,3
6,2

4,6
64

38,1
44

G
11,8

0,40
11,0

11,3
91

32
36

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

59
36,7

45
G

#
11,3

0,40
10,5

10,9
85

29
34

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

56
35,4

46
A

10,8
0,40

10,0
10,5

80
29

31
51

34,1
47

A
#

10,5
0,40

9,7
10,1

75
27

29
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
48

32,9
48

B
# o

10,2
0,40

9,4
9,7

71
24

27
27

7,4
1,5

4,3
6,5

4,9
47

31,7
49

C
5

neuf
10,1

0,40
9,3

9,3
67

26
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
67

30,6
50

C
#

neuf
9,8

0,40
9,0

9,0
63

24
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
63

29,5
51

D
neuf

9,5
0,40

8,7
8,7

59
22

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

59
28,5

52
D

#
neuf

9,1
0,40

8,3
8,3

55
21

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

55
27,4

53
E

neuf
8,8

0,40
8,0

8,0
52

19
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
52

26,5
54

F
neuf

8,5
0,40

7,7
7,7

49
18

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

49
25,5

55
F#

neuf
8,2

0,40
7,4

7,4
46

17
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
46

24,6
56

G
neuf

8,0
0,40

7,2
7,2

43
15

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

43
23,7
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R
écit

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E
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O

reilles
O

bservations
B

ouche
M

anuscrites
Poinçons

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Long.
Long.

Long
ht calc

Trou
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

3,0
calculée

utile
Tot.

trou h.
H

arm
.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
neuf

212
68,3

0,80
66,7

66,7
1248

-
-

212,1
2

C
#

c# fo
67,0

0,75
65,5

65,2
1176

528
218

6,5
48,7

15,9
42 x 27

4,3
4,1

3,1
208,0

3
D

neuf
203

65,2
0,75

63,7
63,7

1107
-

-
202,5

4
D

#
eb fo

64,5
0,75

63,0
62,3

1043
498

218
6,0

47,1
14,6

42 x 27
4,2

4,3
3,2

200,2
5

E
neuf

194
62,4

0,75
60,9

60,9
982

-
-

193,6
6

F
neuf

189
61,0

0,75
59,5

59,5
925

-
-

189,2
7

F#
neuf

185
59,6

0,75
58,1

58,1
871

-
-

185,0
8

G
g fo

58,3
0,75

56,8
56,8

821
470

220
5,3

43,1
14,3

40 x 25
4,2

4,0
3,0

180,7
9

G
#

g# fo
56,5

0,70
55,1

55,5
773

-
-

175,4
10

A
neuf

173
55,7

0,70
54,3

54,3
727

-
-

172,7
11

A
#

neuf
169

54,5
0,70

53,1
53,1

685
-

-
168,9

12
B

# fo
52,9

0,70
51,5

51,9
644

-
-

163,9
13

C
2

c fo
51,9

0,65
50,6

50,7
607

392
217

5,2
39,2

13,2
34 x 22

4,1
3,8

3,0
161,0

14
C

#
c # fo

c#
50,8

0,65
49,5

49,5
571

463
37,8

biseau, hb m
odifiés

4,2
-

###
157,7

15
D

d fo
d

49,6
0,65

48,3
48,4

537
432

36,6
biseau, hb m

odifiés
4,2

-
###

153,8
16

D
#

eb fo
48,3

0,65
47,0

47,3
505

36,1
12,4

4,1
3,8

2,9
149,7

17
E

e fo
47,4

0,65
46,1

46,2
475

345
215

34,5
11,7

30 x 13
4,3

3,9
2,9

146,9
18

F
neuf

147
47,3

0,65
46,0

46,0
908

416
-

-
146,6

19
F#

neuf
142

45,8
0,65

44,5
44,5

855
391

-
-

141,8
20

G
g fo

43,3
0,65

42,0
43,0

806
300

367
215

32,5
11,0

27 x 12
harm

onique
4,1

3,8
3,0

133,9
21

G
#

g# fo
42,3

0,65
41,0

41,6
759

280
345

215
31,7

10,6
4,1

3,9
3,0

130,8
22

A
a fo

40,9
0,65

39,6
40,2

715
324

-
-

126,4
23

A
#

a# fo
40,0

0,65
38,7

38,9
673

304
-

-
123,5

24
B

# fo
38,6

0,65
37,3

37,6
634

285
-

-
119,3

25
C

3
c fo

37,5
0,65

36,2
36,4

597
239

268
213

27,3
9,1

23 x 10
4,2

4,0
3,0

115,9
26

C
#

c# fo
36,4

0,65
35,1

35,2
562

252
-

-
112,2

27
D

d fo
35,2

0,65
33,9

34,0
529

207
236

215
26,3

8,0
21 x 9

4,1
4,2

3,3
108,4

28
D

#
eb fo

34,1
0,65

32,8
32,9

498
222

-
-

105,2
29

E
e fo

33,2
0,65

31,9
31,8

469
208

-
-

102,3
30

F
f fo

32,1
0,65

30,8
30,8

441
170

195
215

3,2
23,6

7,4
20 x 8

4,2
4,2

3,2
98,7

31
F#

neuf
95

30,9
0,60

29,7
29,7

415
183

7,2
-

4,1
95,3

32
G

92
30,0

0,60
28,8

28,8
391

171
7,0

-
4,1

92,3
33

G
#

89
29,0

0,60
27,8

27,8
368

161
6,7

-
4,2

89,3
34

A
86

28,1
0,60

26,9
26,9

346
151

6,5
-

4,1
86,4

35
A

#
83

27,1
0,55

26,0
26,0

326
141

6,3
-

4,1
83,5

36
B

81
26,3

0,55
25,2

25,2
306

132
6,3

-
4,0

80,8
37

C
4

78
25,4

0,55
24,3

24,3
288

124
6,0

-
4,1

78,2
38

C
#

76
24,6

0,55
23,5

23,5
271

116
-

-
75,6

39
D

73
23,8

0,55
22,7

22,7
255

108
-

-
73,2

40
D

#
71

23,1
0,55

22,0
22,0

240
102

-
-

70,8
41

E
68

22,3
0,50

21,3
21,3

225
95

-
-

68,4
42

F
66

21,6
0,50

20,6
20,6

212
89

5,5
-

3,7
66,2

43
F#

64
20,9

0,50
19,9

19,9
199

83
-

-
64,1

44
G

62
20,2

0,50
19,2

19,2
187

78
-

-
62,0

45
G

#
60

19,6
0,50

18,6
18,6

176
73

-
-

60,0
46

A
58

18,9
0,45

18,0
18,0

165
68

4,5
-

4,0
57,9

47
A

#
56

18,3
0,45

17,4
17,4

155
63

4,0
-

4,3
56,1

48
B

54
17,7

0,45
16,8

16,8
146

59
4,0

-
4,2

54,3
49

C
5

53
17,2

0,45
16,3

16,3
137

55
-

-
52,5

50
C

#
51

16,6
0,45

15,7
15,7

129
51

3,6
-

4,4
50,8

51
D

49
16,1

0,45
15,2

15,2
121

48
3,4

-
4,5

49,2
52

D
#

47
15,5

0,40
14,7

14,7
114

45
-

-
47,5

53
E

46
15,0

0,40
14,2

14,2
107

41
3,0

-
4,7

45,9
54

F
44

14,6
0,40

13,8
13,8

100
39

-
-

44,5
55

F#
43

14,1
0,40

13,3
13,3

94
36

-
-

43,1
56

G
42

13,7
0,40

12,9
12,9

88
33

-
-

41,7
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19 pieds lépreux
A
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435,0

G
am

be 8'
viole de gam

be 8 pieds com
 c 4 pieds d 13

Long calculée =LT -  2/3 D
iam

 théorique  ou 2/3 Prof

R
écit

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E

ntaille
O

reilles
O

bservations
B

ouches
M

anuscrites
Poinçon

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
Pos.

larg.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
6,5

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
F4  C

98,5
103,0

103
74

110
2560

2560
74,0

20,0
90

25,0
4,2

4,9
3,7

309,5
2

C
#

0,0
99,1

103
2413

0,0
3

D
F4 D

   
88,2

95,3
94

65
102

2280
2280

65,0
18,0

82
22,0

4,3
4,9

3,6
277,1

4
D

#
0,0

91,6
94

2148
 

0,0
5

E
0,0

88,1
0,0

6
F

0,0
84,8

0,0
7

F#
F4 F#

73,7
81,5

79
54

86
1806

1805
54,0

14,0
68

18,0
4,3

5,3
3,9

231,5
8

G
0,0

78,4
79

1702
0,0

9
G

#
F4  G

#
68,2

75,4
73

50
79

1608
1610

50,0
12,0

63
18,0

4,3
5,7

4,2
214,2

10
A

0,0
72,5

73
1515

0,0
11

A
#

0,0
69,7

0,0
12

B
F4  #

0,0
67,1

0,0
13

C
2

 c vg
C

 V
G

57,3
0,80

55,7
55,7

64
1277

1279
215

5,0
43,2

12,5
55

18,2
3,1

37 x 16
frein harm

onique
4,1

4,5
3,5

177,6
14

C
#

0,0
53,6

1205
0,0

15
D

0,0
51,5

1137
0,0

16
D

#
0,0

49,6
1072

0,0
17

E
0,0

47,7
1012

0,0
18

F
0,0

45,8
954

0,0
19

F#
f# vg

F# V
G

45,6
0,70

44,2
44,1

900
892

215
4,4

35,5
9,2

41
14,9

3,0
30 x 14

4,0
4,8

3,9
141,1

20
G

0,0
42,4

849
0,0

21
G

#
0,0

40,8
801

0,0
22

A
0,0

39,2
755

0,0
23

A
#

0,0
37,7

713
0,0

24
B

0,0
36,3

672
0,0

25
C

3
c vg

C
 V

G
36,6

0,70
35,2

34,9
634

634
215

3,5
27,4

7,0
35

11,7
3,0

23 x 12
4,1

5,0
3,9

112,7
26

C
#

0,0
33,5

598
0,0

27
D

0,0
32,3

564
0,0

28
D

#
0,0

31,0
532

0,0
29

E
0,0

29,8
502

0,0
30

F
0,0

28,7
473

0,0
31

F#
f# vg

F# V
G

29,0
0,60

27,8
27,6

446
444

210
3,1

21,6
5,5

29
9,5

2,9
18 x 10

4,1
5,0

3,9
89,1

32
G

0,0
26,6

421
0,0

33
G

#
0,0

25,5
397

0,0
34

A
0,0

24,6
374

0,0
35

A
#

0,0
23,6

353
0,0

36
B

0,0
22,7

333
0,0

37
C

4
c vg

C
 V

G
23,2

0,50
22,2

21,8
314

313
212

2,7
17,0

4,7
22

7,3
3,0

17 x 8
sans frein

4,2
4,7

3,6
71,4

38
C

#
0,0

21,0
296

0,0
39

D
0,0

20,2
279

0,0
40

D
#

0,0
19,4

263
0,0

41
E

0,0
18,7

248
0,0

42
F

0,0
18,0

234
0,0

43
F#

f# vg
F# V

G
18,4

0,50
17,4

17,3
221

220
213

2,2
13,6

3,7
18

5,8
3,0

13 x 7
4,1

4,7
3,7

56,2
44

G
0,0

16,6
208

0,0
45

G
#

0,0
16,0

196
0,0

46
A

0,0
15,4

185
0,0

47
A

#
0,0

14,8
175

0,0
48

B
0,0

14,2
165

0,0
49

C
5

c vg
C

 V
G

14,8
0,50

13,8
13,7

155
154

215
1,9

10,9
1,7

14
5,2

2,7
11 x 6

4,1
8,1

6,4
44,9

50
C

#
0,0

13,2
146

0,0
51

D
0,0

12,7
138

0,0
52

D
#

0,0
12,2

130
0,0

53
E

0,0
11,7

123
0,0

54
F

0,0
11,3

116
0,0

55
F#

f# vg
F# V

G
11,7

0,50
10,7

10,8
109

109
213

1,4
8,7

2,1
12

3,9
2,7

8 x 5
4,0

5,1
4,1

35,2
56

G
0,0

10,4
103

0,0
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M
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N
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Progression tuy bois
8,0

L bois = LT - 2/3 Prof
7 pieds lépreux

A
 3 =

435,0
A

lliage
C

orps
Pieds

Flûte traversière 8'
Progression tuy harm

5,0
D

iapason 2 selon m
esures

Long calculée =LT -  D
iam

 théorique  ou 2*LT - 5/3 D
iam

 th (partie harm
)

62%
-

R
écit

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E

ntaille
O

reilles
O

bservations
B

ouche
M

anuscrites
Poinçon

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.
Long.

Long
ht calc

Trou
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
Pos.

Larg.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
3,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
trou h.

H
arm

.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
F2 C

127,9
132,0

131
98

131
2542

2545
98,0

28,0
112

31,0
4,1

4,6
3,5

401,7
2

C
#

0,0
126,4

131
2394

0,0
3

D
115,0

121,0
118

88
121

2264
2262

88,0
25,0

105
32,0

4,1
4,6

3,5
361,2

4
D

#
0,0

115,9
118

2132
0,0

5
E

0,0
111,0

111
2013

0,0
6

F
107,0

106,3
111

81
112

1896
1895

81,0
24,0

96
28,0

4,1
4,5

3,4
336,1

7
F#

F2 F#
97,6

101,8
101

74
101

1792
1792

74,0
22,0

89
26,0

4,1
4,4

3,4
306,5

8
G

0,0
97,5

101
1687

0,0
9

G
#

89,2
93,3

92
68

92
1595

1595
68,0

21,0
83

22,0
4,1

4,2
3,2

280,4
10

A
0,0

89,4
92

1502
0,0

11
A

#
80,8

85,6
84

61
85

1419
1420

61,0
17,0

73
20,0

4,2
4,8

3,6
253,8

12
B

F2  #
0,0

82,0
84

1337
0,0

13
C

2
cft

cft
75,8

0,75
74,3

74,3
79

1240
1231

223
7,5

55,8
17,1

73
19,0

3,9
50 x 30

4,2
4,3

3,3
235,8

14
C

#
0,0

72,6
1168

0,0
15

D
0,0

71,0
1100

0,0
16

D
#

0,0
69,4

1036
0,0

17
E

0,0
67,8

976
0,0

18
F

0,0
66,3

919
0,0

19
F#

f#t
f#ft

65,0
0,70

63,6
64,8

865
856

220
6,5

48,7
14,3

62
15,0

4,2
45 x27

4,1
4,4

3,4
202,0

20
G

0,0
63,3

814
0,0

21
G

#
0,0

61,9
766

0,0
22

A
0,0

60,5
721

0,0
23

A
#

0,0
59,1

679
0,0

24
B

0,0
57,8

639
0,0

25
C

3
ct

cft
57,8

0,65
56,5

56,5
601

600
220

6,2
42,0

12,5
55

13,0
4,3

36 x23
4,3

4,5
3,4

179,4
26

C
#

0,0
55,2

565
0,0

27
D

0,0
53,9

532
0,0

28
D

#
0,0

52,7
500

0,0
29

E
53,0

0,65
51,7

51,5
470

38,4
12,7

4,3
4,1

3,0
164,4

30
F

51,9
0,60

50,7
51,0

900
449

407
406

38,7
14,7

corps coupé
4,2

3,4
2,6

161,2
31

F#
50,7

0,60
49,5

49,3
847

428
383

380
212

6,4
37,2

14,1
33 x12

4,2
3,5

2,6
157,3

32
G

49,4
0,60

48,2
47,7

798
369

359
358

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

153,2
33

G
#

47,1
0,60

45,9
46,1

751
348

337
337

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

146,1
34

A
45,7

0,60
44,5

44,6
707

326
316

315
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
141,7

35
A

#
44,3

0,60
43,1

43,1
666

302
297

295
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
137,3

36
B

42,6
0,55

41,5
41,7

627
285

279
278

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

132,2
37

C
4

41,5
0,55

40,4
40,3

590
268

261
262

214
6,2

31,5
10,0

26 x11
4,1

4,0
3,2

128,5
38

C
#

40,2
0,55

39,1
39,0

555
252

245
245

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

124,5
39

D
39,0

0,55
37,9

37,7
523

236
230

229
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
120,8

40
D

#
37,4

0,55
36,3

36,5
492

222
216

205
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
115,8

41
E

36,3
0,55

35,2
35,3

463
208

202
201

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

112,4
42

F
35,2

0,55
34,1

34,1
436

195
189

187
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
109,0

43
F#

33,8
0,55

32,7
33,0

410
182

177
176

215
4,4

24,8
7,8

21 x9
4,2

4,2
3,2

104,5
44

G
33,1

0,55
32,0

31,9
386

171
166

165
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
102,2

45
G

#
31,8

0,55
30,7

30,8
363

162
156

154
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
98,1

46
A

30,9
0,55

29,8
29,8

341
151

146
143

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

95,3
47

A
#

29,8
0,55

28,7
28,8

321
143

136
133

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

91,9
48

B
28,9

0,55
27,8

27,9
302

135
128

125
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
89,1

49
C

5
27,8

0,55
26,7

27,0
284

124
119

117
214

4,0
20,0

6,3
16 x8

4,3
4,2

3,2
85,7

50
C

#
27,1

0,55
26,0

26,1
267

117
112

109
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
83,3

51
D

26,5
0,55

25,4
25,2

251
110

104
102

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

81,5
52

D
#

25,4
0,55

24,3
24,4

236
102

98
95

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

78,1
53

E
24,3

0,55
23,2

23,6
222

96
91

90
#D

IV
/0 !

#D
IV

/0 !
74,7

54
F

23,8
0,55

22,7
22,8

208
90

85
84

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

73,1
55

F#
22,8

0,55
21,7

22,1
196

85
79

80
213

3,2
16,2

4,9
14 x 7

4,3
4,4

3,3
70,0

56
G

22,2
0,55

21,1
21,3

184
79

74
74

#D
IV

/0 !
#D

IV
/0 !

67,9



R
O

YA
U

M
O

N
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23 pieds lépreux
A

 3 =
435,0

Voix céleste 8'
Voix celeste 8 pieds 44 notes diap 14

Long calculée =LT -  2/3  D
iam

 théorique

R
écit

M
arques

C
orps

Pied
B

ouche
E

ntaille
O

reilles
O

bservations
B

ouche
M

anuscrites
Poinçons

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Long.
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

6,5
calculée

utile
Tot.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

13
C

2
c g

C
 V

C
52,1

0,80
50,5

50,5
1281

1280
218

5,0
40,0

11,0
48

15,7
3,2

33 x 18
frein harm

.
4,0

4,6
3,6

161,1
14

C
#

0,0
48,6

1208
0,0

15
D

0,0
46,7

1140
0,0

16
D

#
0,0

44,9
1075

0,0
17

E
0,0

43,2
1015

0,0
18

F
0,0

41,6
957

0,0
19

F#
f# g

F# V
C

41,0
0,80

39,4
40,0

903
903

215
4,3

31,3
8,5

39
13,7

2,9
28 x 14

4,0
4,6

3,7
126,4

20
G

0,0
38,4

852
0,0

21
G

#
0,0

37,0
803

0,0
22

A
0,0

35,6
758

0,0
23

A
#

0,0
34,2

715
0,0

24
B

0,0
32,9

674
0,0

25
C

3
c g

C
 V

C
32,9

0,75
31,4

31,6
636

635
215

3,7
24,8

6,5
31

11,3
2,8

20 x 9
4,1

4,8
3,8

100,9
26

C
#

0,0
30,4

600
0,0

27
D

0,0
29,3

566
0,0

28
D

#
0,0

28,1
534

0,0
29

E
0,0

27,1
504

0,0
30

F
0,0

26,0
475

0,0
31

F#
f# g

F# V
C

26,3
0,60

25,1
25,0

448
447

215
3,0

19,8
5,0

25
9,1

2,8
17 x 8

4,1
5,0

4,0
80,7

32
G

0,0
24,1

423
0,0

33
G

#
0,0

23,2
399

0,0
34

A
0,0

22,3
376

0,0
35

A
#

0,0
21,4

355
0,0

36
B

0,0
20,6

334
frein

0,0
37

C
4

c g
C

 V
C

21,3
0,60

20,1
19,8

315
312

215
2,2

16,1
4,4

20
7,3

2,7
15 x 8

sans frein
4,0

4,6
3,7

64,9
38

C
#

0,0
19,1

297
0,0

39
D

0,0
18,3

281
0,0

40
D

#
0,0

17,6
265

0,0
41

E
0,0

16,9
250

0,0
42

F
0,0

16,3
235

0,0
43

F#
f# g

F# V
C

16,4
0,50

15,4
15,7

222
220

213
1,9

12,7
3,1

15
6,1

2,5
13 x 7

3,9
5,0

4,1
49,8

44
G

0,0
15,1

209
0,0

45
G

#
0,0

14,5
197

0,0
46

A
0,0

13,9
186

0,0
47

A
#

0,0
13,4

175
0,0

48
B

0,0
12,9

165
0,0

49
C

5
c g

C
 V

C
13,7

0,45
12,8

12,4
156

153
213

1,6
11,6

2,7
13

4,8
2,7

12 x 6
3,6

4,7
4,3

41,6
50

C
#

0,0
11,9

147
0,0

51
D

0,0
11,5

139
0,0

52
D

#
0,0

11,0
131

0,0
53

E
0,0

10,6
123

0,0
54

F
0,0

10,2
116

0,0
55

F#
f# g

F# V
C

10,8
0,45

9,9
9,8

110
108

213
1,7

7,8
2,1

9
3,6

2,8
8 x 6

4,2
4,7

3,7
32,5

56
G

0,0
9,4

103
0,0
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Progression  du jeu :
6,0

A
 3 =

435,0
Q

uintaton 8'
R

écit
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

calotte
O

reilles
B

ouche
M

anuscrites
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.

Long.
Long

Long.
Ø

Larg.
H

aut.
Ep

H
t

D
ev

C
irc.

Ø
larg.

Long.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

M
étal

d'ap F.S.
6,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

C
alculée

R
allonge

1
C

1
E  C

 q
87,0

90,0
90

66
90

1345
1365

66,0
22,0

4,1
4,0

3,0
1345

273
2

C
#

0,0
86,7

90
1271

1271
0

3
D

79,6
83,5

83
60

83
1199

1205
60,0

21,0
4,2

3,8
2,9

1199
250

4
D

#
0,0

80,5
83

1133
1133

0
5

E
75,9

77,5
78

58
78

1069
1065

58,0
18,0

4,1
4,2

3,2
1069

238
6

F
0,0

74,7
78

1011
1011

0
7

F#
E  F#  q 

67,9
71,9

71
51

71
953

950
51,0

15,0
4,2

4,5
3,4

953
213

8
G

0,0
69,3

71
901

901
0

9
G

#
65,1

66,8
68

49
68

851
848

49,0
16,0

4,2
4,1

3,1
851

205
10

A
0,0

64,3
68

804
804

0
11

A
#

E  # q
60,1

62,0
63

45
62

759
770

45,0
13,0

4,2
4,6

3,5
759

189
12

B
0,0

59,7
63

717
717

0
13

C
2

neuf
58,4

0,7
56

57,0
57,0

554
215

5,5
45,3

13,3
74

186
38*25

4,0
4,3

3,4
554

181
14

C
#

neuf
56,3

0,7
54,9

54,9
522

43,7
12,8

71
179

4,0
4,3

3,4
522

175
15

D
neuf

54,3
0,7

52,9
52,9

492
42,1

12,3
69

173
35*24

4,0
4,3

3,4
492

168
16

D
#

neuf
52,4

0,7
51,0

51,0
464

40,6
11,9

66
167

4,0
4,3

3,4
464

162
17

E
neuf

50,5
0,7

50
49,1

49,1
437

39,1
11,4

64
161

33*22
4,0

4,3
3,4

437
156

18
F

neuf
48,7

0,7
47,3

47,3
412

37,7
11,0

61
155

4,0
4,3

3,4
412

151
19

F#
neuf

46,9
0,65

44
45,6

45,6
388

215
4,4

36,3
10,6

59
149

30x20
4,0

4,3
3,4

388
145

20
G

neuf
45,2

0,65
43,9

43,9
366

35,0
10,2

57
144

4,0
4,3

3,4
366

140
21

G
#

neuf
43,6

0,65
41

42,3
42,3

344
33,7

9,8
55

139
28x19

4,0
4,3

3,4
344

135
22

A
neuf

42,0
0,65

40,7
40,7

324
32,5

9,5
53

134
4,0

4,3
3,4

324
130

23
A

#
neuf

40,5
0,65

39,2
39,2

306
31,3

9,1
51

129
26x17

4,0
4,3

3,4
306

125
24

B
neuf

39,1
0,65

37,8
37,8

288
30,2

8,8
49

125
4,0

4,3
3,4

288
121

25
C

3
neuf

37,6
0,6

36,3
36,4

36,4
271

215
3,7

29,1
8,5

47
120

24x16
4,0

4,3
3,4

271
116

26
C

#
neuf

36,3
0,6

35,1
35,1

255
28,0

8,2
46

116
4,0

4,3
3,4

255
112

27
D

neuf
35,0

0,6
33,6

33,8
33,8

241
27,0

7,9
44

112
4,0

4,3
3,4

241
108

28
D

#
neuf

33,8
0,6

32,6
32,6

227
26,0

7,6
42

108
22x14

4,0
4,3

3,4
227

104
29

E
neuf

32,6
0,6

31,1
31,4

31,4
213

25,1
7,3

41
104

4,0
4,3

3,4
213

100
30

F
neuf

31,4
0,6

30,2
30,2

201
24,2

7,0
39

101
4,0

4,3
3,4

201
97

31
F#

neuf
30,2

0,55
29,1

29,1
189

213
3,4

23,3
6,8

38
97

19x13
4,0

4,3
3,4

189
93

32
G

neuf
29,1

0,55
28,0

28,0
178

22,5
6,5

36
93

4,0
4,3

3,4
178

90
33

G
#

neuf
28,1

0,55
27

27,0
27,0

168
21,7

6,3
35

90
4,0

4,3
3,4

168
87

34
A

neuf
27,1

0,55
26,0

26,0
158

20,9
6,1

34
87

17x12
4,0

4,3
3,4

158
83

35
A

#
neuf

26,2
0,55

24,6
25,1

25,1
149

20,1
5,8

33
84

4,0
4,3

3,5
149

80
36

B
neuf

25,3
0,55

24,2
24,2

140
19,4

5,6
31

81
4,0

4,3
3,5

140
78

37
C

4
neuf

24,3
0,5

23,3
23,3

132
215

3,0
18,7

5,4
30

78
16x11

4,0
4,3

3,4
132

75
38

C
#

neuf
23,4

0,5
22,4

22,4
124

18,0
5,2

29
75

4,0
4,3

3,5
124

72
39

D
neuf

22,6
0,5

20,4
21,6

21,6
117

17,4
5,0

28
73

4,0
4,3

3,5
117

69
40

D
#

neuf
21,8

0,5
20,8

20,8
110

16,7
4,8

27
70

14x10
4,0

4,3
3,5

110
67

41
E

neuf
21,0

0,5
20

20,0
20,0

103
16,1

4,7
26

68
4,0

4,3
3,5

103
65

42
F

neuf
20,3

0,5
19,3

19,3
97

15,6
4,5

25
65

4,0
4,3

3,5
97

62
43

F#
neuf

19,5
0,45

18,6
18,6

92
215

2,5
15,0

4,3
24

63
12x9

4,0
4,3

3,5
92

60
44

G
neuf

18,8
0,45

17,9
17,9

86
14,4

4,2
23

61
4,0

4,3
3,5

86
58

45
G

#
neuf

18,2
0,45

17,3
17,3

81
13,9

4,0
22

58
4,0

4,3
3,5

81
56

46
A

neuf
17,5

0,45
16,6

16,6
76

13,4
3,9

22
56

4,0
4,3

3,5
76

54
47

A
#

neuf
16,9

0,45
14,7

16,0
16,0

72
12,9

3,7
21

55
4,0

4,3
3,5

72
52

48
B

neuf
16,3

0,45
15,4

15,4
67

12,5
3,6

20
53

10*8
4,0

4,3
3,5

67
50

49
C

5
neuf

15,8
0,45

13,2
14,9

14,9
63

12,0
3,5

19
51

4,0
4,3

3,5
63

48
50

C
#

neuf
15,2

0,45
14,3

14,3
60

11,6
3,3

19
49

4,0
4,3

3,5
60

46
51

D
neuf

14,7
0,45

13,8
13,8

56
11,2

3,2
18

48
4,0

4,3
3,5

56
45

52
D

#
neuf

14,2
0,45

13,3
13,3

53
10,8

3,1
17

46
4,0

4,3
3,5

53
43

53
E

neuf
13,7

0,45
12,8

12,8
50

10,4
3,0

17
44

4,0
4,3

3,5
50

42
54

F
neuf

13,2
0,45

12,3
12,3

47
10,0

2,9
16

43
4,0

4,3
3,5

47
40

55
F#

neuf
12,8

0,45
11,9

11,9
44

9,7
2,8

15
42

4,0
4,3

3,5
44

39
56

G
neuf

12,3
0,45

11,4
11,4

41
9,3

2,7
15

40
4,0

4,3
3,5

41
37
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B
asson hautbois 8'

c1 corps coupé
(tailles proches du D

on G
3)

R
écit

M
arques

C
orps

Pointe
E

ntaille
Pied

N
oyau

A
nche

L
ang.

M
anuscrites

Poinçons
√

Ø
 H

t
Ø

 Int
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
Long.

Long.
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Pos.

Larg.
Ø

n°
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

bas
Ø

haut
Ep.

H
aut

H
aut.

Larm
e

Ep.
ép.

435, H
z

Pieds
C

orps
Pointe

C
orps

3,0
Ext

Ext
Ext

m
étal

sup.
inf.

recouv
Totale

ext.
ext.

m
étal

Ext.
Ext.

m
étal

bout
coin

Ø
 gros

Ø
 petit

Long.
couv

1
C

1
N

oyau anglais
B

2 C
69,0

67,0
27,0

0,70
1660

60
31,0

15,0
1,00

525
69

19
13,7

12
220

39,0
46,0

123
80

16,7
12,2

1,1
13,9

10,5
0,45

2
C

#
B

2 C
#

67,4
67,9

25,7
0,70

1580
60

2122
482

63
18

39,0
46,0

119
12,2

1,1
13,9

10,5
3

D
B

2 D
65,9

67,0
0,70

1505
2007

445
62

19
39,0

46,0
114

16,1
12,2

1,1
13,9

10,5
0,45

4
D

#
B

2 D
#

64,4
66,0

1410
1871

411
61

19
11,5

39,0
46,0

111
16

12,2
1,1

0,43
5

E
B

2 E
63,0

65,0
0,80

1355
1782

377
56

19
39,0

46,0
106

65
15,6

12,3
1,1

13,5
10,1

6
F

B
2 F

61,5
63,0

1270
1676

352
57

18
11

36,5
43,0

101
14,9

12,3
1,1

7
F#

B
2 F#

60,1
62,3

22,5
0,70

1205
50

1583
26,7

14,3
1,00

325
60

17
10,0

220
36,5

43,0
98

59
14,8

11,8
1,1

11,9
9,2

0,40
8

G
B

2 G
58,8

61,0
1145

1498
308

61
15

9,5
36,5

43,0
94

14,7
12

1
12,5

9,5
7,5

3,5
43

1,8
9

G
#

B
2 G

#
57,5

59,0
0,70

1068
1412

281
48

16
36,5

43,0
88

14,4
11,9

1
11,8

9,3
7,5

3,0
38

1,6
0,43

10
A

B
2 A

56,2
58,0

1332
258

53
15

36,5
43,0

85
14,4

11,9
1

11
A

#
B

2 A
#

54,9
56,0

0,70
958

1245
247

50
15

10
215

34,0
42,5

82
12,6

10,6
1

9,9
8,6

6,9
3,1

35
1,6

0,38
12

B
B

2 B
53,6

55,7
19,2

0,70
906

48
1178

23,5
12,8

1,00
231

53
15

34,0
42,5

78
12,6

10,6
1

13
C

2
B

2 C
B

2 C
52,4

54,2
13,6

0,70
1005

53
1129

17,8
14,2

1,00
89

50
14

9,0
215

34,0
42,5

75
50

12,3
10,6

1
0,33

14
C

#
B

2 C
#

B
2 C

#
51,2

53,0
1053

50
14

34,0
42,5

73
12,3

10,6
1

15
D

B
2 D

B
2 D

50,1
51,0

0,70
881

992
45

13
34,0

42,5
71

12,2
10,6

1
0,33

16
D

#
B

2 D
#

B
2 D

#
48,9

50,0
948

47
13

9 ou 7
220

32,0
40,0

70
11,6

9,5
1

9,8
8,2

5,5
2,5

29
1,3

17
E

B
2 E

B
2 E

47,8
49,0

0,70
786

888
45

12
32,0

40,0
68

11,6
9,5

1
0,33

18
F

B
2 F

B
2 F

46,8
48,0

833
45

12
32,0

40,0
67

11,5
9,5

1
19

F#
B

2 F#
B

2 F#
45,7

46,9
12,0

0,65
700

55
798

16,5
13,0

0,80
79

44
13

8,0
32,0

40,0
67

37
11,5

9,5
1

0,31
20

G
B

2 G
B

2 G
44,7

46,0
0,65

655
744

43
12

32,0
40,0

64
11,5

9,5
1

21
G

#
B

2 G
#

B
2 G

#
43,7

45,0
12,2

0,65
606

697
39

12
8 ou 6

30,5
38,0

62
10,9

9
1

8,9
7,6

5,3
2,5

25
1,3

0,27
22

A
B

2 A
B

2 A
42,7

44,0
0,65

652
39

12
30,5

38,0
59

10,8
9

1
8,9

7,6
23

A
#

B
2 A

#
B

2 A
#

41,7
43,0

0,65
533

616
0,80

39
12

30,5
38,0

58
10,7

9
1

8,9
7,6

0,25
24

B
B

2 B
B

2 B
40,8

42,0
12,0

0,65
490

48
579

16,5
12,8

0,80
73

41
10

8,0
215

30,5
38,0

55
10,7

9
1

8,9
7,6

Ø
 ext

ht.
ouv.

25
C

3
O

live + bague
57,0

57,0
20,0

12,5
0,80

140
373

575
7,0

5
215

26,0
31,0

62
30

7
0,8

5,5
4,0

0,22
26

C
#

55,7
132

356
26,0

31,0
7

0,8
5,5

4,0
27

D
54,4

129
325

26,0
31,0

7
0,8

5,5
4,0

28
D

#
53,2

127
302

26,0
31,0

7
0,8

5,5
4,0

29
E

52,0
120

280
26,0

31,0
7

0,8
5,5

4,0
30

F
50,8

113
265

4
24,5

29,0
57

6,4
0,7

5,0
3,6

0,22
31

F#
49,7

48,0
17,0

9,3
0,65

106
253

412
7,5

215
24,5

29,0
23

6,4
0,7

5,0
3,6

0,22
32

G
48,6

103
233

24,5
29,0

6,4
0,7

5,0
3,6

33
G

#
47,5

100
216

24,5
29,0

6,4
0,7

5,0
3,6

34
A

46,4
97

193
24,5

29,0
6,4

0,7
5,0

3,6
35

A
#

45,3
93

185
24,5

29,0
6,4

0,7
5,0

3,6
36

B
44,3

88
172

3
23,2

29,0
48

6,2
0,7

4,7
3,5

0,18
37

C
4

43,3
42,0

15,1
8,3

0,60
82

159
288

7,0
218

23,2
29,0

15
6,2

0,7
4,7

3,5
38

C
#

42,3
77

153
23,2

29,0
6,2

0,7
4,7

3,5
39

D
41,4

72
140

23,2
29,0

6,2
0,7

4,7
3,5

40
D

#
40,4

69
130

23,2
29,0

6,2
0,7

4,7
3,5

41
E

39,5
68

122
23,2

29,0
6,2

0,7
4,7

3,5
0,18

42
F

38,6
64

115
2

21,0
26,0

40
5,6

0,6
4,4

3,2
0,18

43
F#

37,8
36,7

13,0
8,2

0,55
64

103
205

6,5
218

21,0
26,0

12
5,6

0,6
4,4

3,2
44

G
36,9

60
94

21,0
26,0

5,6
0,6

4,4
3,2

45
G

#
36,1

56
87

21,0
26,0

5,6
0,6

4,4
3,2

46
A

35,2
55

79
21,0

26,0
5,6

0,6
4,4

3,2
47

A
#

34,5
53

70
21,0

26,0
5,6

0,6
4,4

3,2
48

B
33,7

51
64

1
20,3

26,0
35

5,3
0,6

4,1
3,2

0,13
49

C
5

32,9
32,0

12,0
7,0

0,50
49

56
140

6,0
215

20,3
26,0

9
5,3

0,6
4,1

3,2
50

C
#

32,2
45

53
20,3

26,0
5,3

0,6
4,1

3,2
51

D
31,4

43
47

20,3
26,0

5,3
0,6

4,1
3,2

52
D

#
30,7

41
42

20,3
26,0

5,3
0,6

4,1
3,2

53
E

30,0
40

38
20,3

26,0
5,3

0,6
4,1

3,2
54

F
29,4

39
35

20,3
26,0

5,3
0,6

4,1
3,2

55
F#

28,7
30,0

bague
7,5

0,50
35

32
99

20,3
26,0

6
5,3

0,6
4,1

3,2
56

G
28,0

31
29

20,3
26,0

5,3
0,6

4,1
3,2

0,07



R
O

YA
U

M
O

N
T

Voix hum
aine 8'

Progression à partir de C
3

1,5

R
écit

M
arques

C
orps

Pointe
Pied

N
oyau

A
nche

L
ang.

E
ntaille

M
anuscrites

Poinçons
√

Ø
 H

t
Ep.

Long.
Long.

Ø
 B

as
Long.

Ø
n°

Long.
Ø

H
aut.

Long.
Sail.

Ep.
Ø

Ø
Larg.

H
aut.

ép.
Larg.

Posit.
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
2,0

Ext
m

étal
corps

totale
Ext.

olive
m

étal
int.

Ext.
ouv.

1
C

1
c

40,5
40,4

0,80
180

367
18,5

56
11,0

v1
245

34,5
45,0

125
85

1,20
9,1

11,5
9,3

6,6
0,45

2
C

#
c#

39,9
40,4

0,80
172

v1
34,5

45,0
1,20

9,1
11,5

9,3
6,6

3
D

d
39,3

40,4
0,80

167
v1

34,5
45,0

1,20
9,1

11,5
9,3

6,6
4

D
#

d#
38,8

40,1
0,80

162
57

9,0
v2

245
33,0

40,0
113

1,10
8,6

10,8
8,6

6,1
0,45

5
E

e
38,2

38,3
0,70

161
54

v2
33,0

40,0
1,10

8,6
10,8

8,6
6,1

6
F

f
37,7

38,2
0,70

156
v2

33,0
40,0

1,10
8,6

10,8
8,6

6,1
7

F#
f#

37,1
38,2

0,70
152

314
16,8

54
v2

33,0
40,0

64
1,10

8,6
10,8

8,6
6,1

8
G

g
36,6

38,2
0,70

146
9,0

v3
238

31,0
39,0

102
1,10

7,8
10

7,8
6,0

0,40
9

G
#

g#
36,1

36,4
0,70

144
14,5

50
v3

31,0
39,0

1,10
7,8

10
7,8

6,0
10

A
a

35,6
36,4

0,70
139

14,5
50

v3
31,0

39,0
1,10

7,8
10

7,8
6,0

11
A

#
a#

35,1
36,4

0,70
134

14,5
50

v3
31,0

39,0
1,10

7,8
10

7,8
6,0

12
B

#
34,6

36,4
0,70

128
14,5

50
8,0

v4
228

30,0
38,5

84
1,10

7,0
9,2

7,1
5,3

0,35
13

C
2

34,1
34,1

0,70
127

269
14,0

49
v4

30,0
38,5

53
1,10

7,0
9,2

7,1
5,3

14
C

#
33,6

34,1
0,70

121
v4

30,0
38,5

1,10
7,0

9,2
7,1

5,3
15

D
33,1

34,1
0,70

117
v4

30,0
38,5

1,10
7,0

9,2
7,1

5,3
16

D
#

32,6
34,1

0,70
114

8,0
v5

225
28,5

36,0
80

1,00
6,2

8,2
6,6

4,6
0,30

17
E

32,1
32,0

0,60
115

v5
28,5

36,0
1,00

6,2
8,2

6,6
4,6

18
F

31,7
32,0

0,60
109

v5
28,5

36,0
1,00

6,2
8,2

6,6
4,6

19
F#

31,2
32,0

0,60
105

221
14,0

44
v5

28,5
36,0

34
1,00

6,2
8,2

6,6
4,6

20
G

30,8
32,0

0,60
101

8,0
v6

210
27,5

33,0
72

1,00
5,8

7,8
6,2

4,3
0,24

21
G

#
30,3

30,8
0,60

101
v6

27,5
33,0

1,00
5,8

7,8
6,2

4,3
22

A
29,9

30,8
0,60

96
v6

27,5
33,0

1,00
5,8

7,8
6,2

4,3
23

A
#

a#
29,5

30,8
0,60

93
13,5

44
v6

27,5
33,0

1,00
5,8

7,8
6,2

4,3
24

B
intrus C

C
#

29,1
35,0

0,90
82

11,3
85

6,0
6

255
27,5

33,0
55

1,00
5,6

7,6
6,2

3,9
0,24

25
C

3
c

30,0
30,0

0,60
90

189
13,2

39
7,0

v7
220

25,5
31,0

62
27

1,00
5,1

7,1
5,5

3,7
0,23

26
C

#
29,7

30,0
0,60

89
13,2

39
v7

25,5
31,0

1,00
5,1

7,1
5,5

3,7
27

D
29,5

30,0
0,60

89
13,2

39
v7

25,5
31,0

1,00
5,1

7,1
5,5

3,7
28

D
#

29,2
30,0

0,60
83

13,2
39

v7
25,5

31,0
1,00

5,1
7,1

5,5
3,7

29
E

29,0
30,0

0,60
80

13,2
39

v7
25,5

31,0
1,00

5,1
7,1

5,5
3,7

30
F

28,8
28,7

0,60
79

7,0
v8

230
25,0

29,0
58

0,80
4,9

6,5
5,0

3,8
0,22

31
F#

28,5
28,7

0,60
76

169
13,0

38
v8

25,0
29,0

23
0,80

4,9
6,5

5,0
3,8

32
G

28,3
28,7

0,60
74

v8
25,0

29,0
0,80

4,9
6,5

5,0
3,8

33
G

#
28,0

28,7
0,60

72
v8

25,0
29,0

0,80
4,9

6,5
5,0

3,8
34

A
27,8

28,7
0,60

70
v8

25,0
29,0

0,80
4,9

6,5
5,0

3,8
35

A
#

27,6
28,0

0,50
70

12,6
37

v8
25,0

29,0
0,80

4,9
6,5

5,0
3,8

36
B

27,3
28,0

0,50
70

6,0
v9

235
23,0

29,0
48

0,80
4,5

6,1
4,7

3,6
0,17

37
C

4
27,1

28,0
0,50

67
150

12,6
37

v9
23,0

29,0
16

0,80
4,5

6,1
4,7

3,6
38

C
#

26,9
28,0

0,50
64

v9
23,0

29,0
0,80

4,5
6,1

4,7
3,6

39
D

26,7
28,0

0,50
62

v9
23,0

29,0
0,80

4,5
6,1

4,7
3,6

40
D

#
26,4

27,0
0,50

62
11,8

34
v9

23,0
29,0

0,80
4,5

6,1
4,7

3,6
41

E
26,2

27,0
0,50

61
v9

23,0
29,0

0,80
4,5

6,1
4,7

3,6
42

F
26,0

27,0
0,50

58
6,0

v10
215

21,5
26,0

40
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

0,15
43

F#
25,8

27,0
0,50

56
129

11,8
34

v10
21,5

26,0
11

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
44

G
25,6

27,0
0,50

52
v10

21,5
26,0

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
45

G
#

25,3
27,0

0,50
50

v10
21,5

26,0
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

46
A

25,1
25,5

0,50
47

11,5
33

v10
21,5

26,0
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

47
A

#
24,9

25,5
0,50

44
11,5

33
v10

21,5
26,0

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
48

B
24,7

25,5
0,50

40
11,5

33
6,0

v11
215

21,0
24,5

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
49

C
5

24,5
25,5

0,50
34

102
11,5

33
v11

21,0
24,5

32
9

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
0,13

50
C

#
24,3

25,5
0,50

29
11,5

33
v11

21,0
24,5

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
51

D
24,1

25,5
0,50

24
11,5

33
v11

21,0
24,5

0,70
4,1

5,5
4,5

3,0
52

D
#

23,9
25,5

0,50
18

11,5
33

v11
21,0

24,5
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

53
E

23,7
25,5

0,50
14

11,5
33

v11
21,0

24,5
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

54
F

23,5
25,5

0,50
7

11,5
33

v11
21,0

24,5
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

55
F#

23,3
25,5

0,50
5

70
11,5

33
v11

21,0
24,5

5
0,70

4,1
5,5

4,5
3,0

56
G

23,1
25,5

0,50
3

11,5
33

v11
21,0

24,5
27

0,70
4,0

5,4
4,3

3,1
0,11



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
=

108,8
Soubasse 32'

Progression après C
2

7,0
L calculée =( LT - 2.7 prof int) /2

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

O
reilles

O
bservations

B
ouches

M
anuscritesØ

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.U

t
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
C

irc.
Ø

larg.
435, H

z
Pieds

M
étal

8,0
Int.

Int.
B

loc
calculée

utile
Tot.

couv.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
1

C
1

297,0
297

234
198

4857
4862

5060
234,0

74,0
lèvre rapportée

4,0
4,0

3,2
2

C
#

284,4
297

234
198

4562
4568

4766
234,0

72,0
lèvre rapportée

4,0
4,1

3,3
3

D
272,4

272
214

198
4317

4326
4524

214,0
68,0

lèvre rapportée
4,0

4,0
3,1

4
D

#
260,8

270
217

198
4057

4057
4255

217,0
68,0

lèvre rapportée
4,0

4,0
3,2

5
E

249,7
250

194
198

3836
3835

4033
194,0

61,0
lèvre rapportée

4,0
4,1

3,2
6

F
239,2

248
196

198
3604

3606
3804

196,0
63,0

lèvre rapportée
4,0

3,9
3,1

7
F#

229,0
226

178
200

3413
3344

3544
178,0

56,0
4,0

4,0
3,2

8
G

219,3
226

180
200

3204
3213

3413
180,0

53,0
4,0

4,3
3,4

9
G

#
210,0

212
164

200
3026

3041
3241

164,0
49,0

4,0
4,3

3,3
10

A
201,1

208
165

200
2846

2858
3058

165,0
51,0

4,0
4,1

3,2
11

A
#

192,6
192

152
195

2692
2687

2882
152,0

45,0
coudé

4,0
4,3

3,4
12

B
184,4

192
152

195
2526

2539
2734

152,0
45,0

4,0
4,3

3,4
13

C
2

177,0
178

138
180

2389
2392

2572
138,0

47,0
4,0

3,8
2,9

14
C

#
170,0

178
138

178
2241

2242
2420

138,0
41,0

4,0
4,3

3,4
15

D
163,2

2342
0

16
D

#
156,7

2211
0

17
E

150,5
152

1881
0

18
F

144,5
152

118
152

1764
1768

1920
118,0

45,0
4,0

3,4
2,6

19
F#

138,8
1859

0
20

G
133,3

1755
0

21
G

#
128,0

1656
0

22
A

122,9
1563

0
23

A
#

118,0
1475

0
24

B
113,3

1393
0

25
C

3
108,8

106,0
1171

0
26

C
#

104,5
106

83
107

1098
1104

1211
83,0

27,0
4,0

3,9
3,1

27
D

100,3
99

1037
0

28
D

#
96,4

99
76

99
972

961
1060

76,0
24,0

4,0
4,1

3,2
29

E
92,5

91
68

90
920

920
1010

68,0
20,0

4,1
4,4

3,4
30

F
88,9

91
68

90
862

860
950

68,0
20,0

4,4
3,4



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 =

217,5
C

ontrebasse 16'
L ut calc = LT - 1.6 prof int

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

O
reilles

E
ntaille

O
bservations

B
ouches

Ø
 Ext.

Ep.
Ø

 Int.
√

Prof.
L

arg.
H

aut.
Long.ut

Long.
L

ong
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
Pos.

L
arg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

435, H
z

Pieds
C

orps
M

étal
7,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

1
C

1
272,5

265,0
265

220
199

4834
4846

5045
220,0

58,0
222

68
4,0

3,9
4,7

3,8
2

C
#

269,3
254,5

265
215

199
4539

4777
58,0

222
66

4,6
3

D
252,3

244,4
250

200
199

4284
4312

4511
200,0

54,0
202

64
3,9

4,0
4,7

3,7
4

D
#

249,8
234,7

245
200

199
4029

4250
53,0

202
67

4,7
5

E
230,9

225,3
230

182
200

3805
3815

4015
182,0

47,0
185

61
3,8

4,0
4,9

3,9
6

F
229,6

216,4
225

184
200

3579
3782

47,0
185

61
4,9

7
F#

213,2
207,8

210
170

200
3382

3363
3563

170,0
43,0

173
57

3,7
3,9

5,0
4,0

8
G

209,0
199,5

208
165

200
3177

3373
43,0

173
50

4,9
9

G
#

191,0
191,6

191
150

195
3007

2990
3185

150,0
41,0

150
51

3,7
4,0

4,7
3,7

10
A

193,3
184,0

193
152

194
2818

3000
38,0

150
52

5,1
11

A
#

175,4
176,7

175
138

181
2671

2649
2830

138,0
37,0

146
48

3,7
4,0

4,7
3,7

12
B

177,6
169,7

177
140

179
2502

2663
36,0

140
47

4,9
13

C
2

162,5
162,0

162
128

164
2370

2359
2523

128,0
32,0

134
42

3,9
4,0

5,1
4,0

14
C

#
162,5

155,6
162

128
2222

#D
IV

/0 !
###

15
D

148,6
149,4

147
118

151
2107

2242
30,0

122
33

5,0
16

D
#

148,6
143,4

147
118

1976
#D

IV
/0 !

###
17

E
135,5

137,7
136

106
1869

0
106,0

###
4,0

###
###

18
F

135,5
132,3

136
106

1752
#D

IV
/0 !

###
19

F#
124,9

127,0
125

98
1659

0
98,0

###
4,0

###
###

20
G

124,9
122,0

125
98

1555
#D

IV
/0 !

###
21

G
#

115,4
117,1

115
91

1472
#D

IV
/0 !

###
22

A
115,4

112,5
115

91
1379

#D
IV

/0 !
###

23
A

#
106,0

108,0
105

84
1307

0
84,0

###
4,0

###
###

24
B

106,0
103,7

105
84

1225
#D

IV
/0 !

###
25

C
3

95,9
99,6

95,0
76

1163
0

9,5
76,0

###
4,0

###
###

26
C

#
95,9

95,6
95,0

76
1089

#D
IV

/0 !
###

27
D

86,8
91,8

87
68

1032
0

68,0
###

4,0
###

###
28

D
#

86,8
88,2

87
68

966
#D

IV
/0 !

###
29

E
62,3

84,7
50

61
963

0
61,0

###
3,2

###
###

30
F

62,3
81,3

50
61

905
###



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 3 =

217,5
Soubasse 16'

L ut calc = (LT - 2 Prof) / 2

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

O
reilles

O
bservations

B
ouches

M
anuscrites

Poinçon
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.U

t
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
8,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
B

B
 C

228,2
226,0

226
181

201
2403

2354
2555

181,0
62,0

4,0
3,7

2,9
717,0

2
C

#
0,0

216,4
226

2255
0,0

3
D

B
B

  D
206,4

207,2
204

164
199

2138
2099

2298
164,0

55,0
4,0

3,8
3,0

648,4
4

D
#

0,0
198,5

2211
0,0

5
E

B
B

  E
191,6

190,0
191

151
186

1896
1871

2057
151,0

52,0
4,0

3,7
2,9

602,0
6

F
0,0

182,0
1970

0,0
7

F#
B

B
 F#

175,4
174,3

175
138

172
1684

1662
1834

138,0
45,0

4,0
3,9

3,1
550,9

8
G

0,0
166,9

175
1580

0,0
9

G
#

B
B

  G
#

159,1
159,8

159
125

160
1497

1475
1635

125,0
41,0

4,0
3,9

3,0
499,8

10
A

0,0
153,0

159
1404

0,0
11

A
#

B
B

 b
148,0

146,5
151

114
146

1324
1304

1450
114,0

43,0
4,1

3,4
2,7

465,1
12

B
0,0

140,3
151

1242
0,0

13
C

2
B

B
 C

136,0
134,4

137
106

135
1178

1157
1292

106,0
35,0

4,0
3,9

3,0
427,2

14
C

#
0,0

128,7
137

1104
0,0

15
D

B
B

  D
125,2

123,2
127

97
123

1044
1037

1160
97,0

33,0
4,1

3,8
2,9

393,5
16

D
#

0,0
118,0

127
978

0,0
17

E
B

B
  E

116,1
113,0

115
92

114
928

921
1035

92,0
30,0

4,0
3,9

3,1
364,6

18
F

0,0
108,2

115
870

0,0
19

F#
B

B
 F#

0,0
103,6

929
0,0

20
G

0,0
99,2

877
0,0

21
G

#
B

B
  G

#
96,1

95,0
98

74
98

730
74,0

24,0
4,1

4,0
3,1

301,9
22

A
0,0

91,0
98

684
776

776
0,0

23
A

#
B

B
 b

87,6
87,1

90
67

90
648

644
734

67,0
19,0

4,1
4,6

3,5
275,3

24
B

0,0
83,4

90
606

0,0
25

C
3

B
B

 C
81,6

79,9
83,0

63
83

574
570

653
63,0

18,0
4,1

4,5
3,5

256,3
26

C
#

0,0
76,5

83
537

0,0
27

D
B

B
  D

73,6
73,3

76
56

76
510

504
580

56,0
17,0

4,1
4,3

3,3
231,3

28
D

#
0,0

70,2
76

477
0,0

29
E

B
B

  E
69,4

67,2
70

54
71

452
459

530
54,0

14,0
4,0

5,0
3,9

217,9
30

F
0,0

64,3
70

422
0,0



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 3 =

435,0
B

asse 8'
L ut calc = LT - 1.7 prof int

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

B
ouches

M
anuscrites

Poinçon
Ø

 Int.
√

Prof.
Larg.

H
aut.

Long.tot
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
Pos.

Larg.
Ø

/L
C

irc.
Ø

larg.
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
6,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

1
C

1
M

O
 C

195,9
196,0

197
153

203
2294

2294
2497

153,0
40,0

176
51

3,8
4,0

4,9
3,8

2
C

#
0,0

188,8
197

2147
3

D
M

B
O

  D
179,8

181,9
180

141
185

2036
2040

2225
141,0

38,0
165

47
3,8

4,0
4,7

3,7
4

D
#

0,0
175,2

180
1905

5
E

M
O

  E
165,5

168,8
168

128
173

1801
1802

1975
128,0

33,0
148

40
4,1

4,1
5,0

3,9
6

F
0,0

162,6
168

1684
7

F#
M

O
 F#

151,5
156,7

154
117

155
1597

1606
1761

117,0
31,0

139
37

4,1
4,1

4,9
3,8

8
G

0,0
150,9

154
1493

9
G

#
M

O
  G

#
140,7

145,4
144

108
144

1411
1418

1562
108,0

29,0
126

33
4,3

4,1
4,9

3,7
10

A
0,0

140,1
144

1318
11

A
#

M
O

 b
123,1

134,9
128

93
132

1258
1258

1390
93,0

26,0
110

35
3,5

4,2
4,7

3,6
12

B
0,0

130,0
128

1175
13

C
2

M
O

 C
114,6

125,2
120

86
121

1111
1114

1235
86,0

24,0
102

29
4,0

4,2
4,8

3,6
14

C
#

0,0
120,6

120
1037

15
D

M
B

O
  D

0,0
116,2

1171
16

D
#

0,0
112,0

1105
17

E
M

O
  E

96,9
107,9

101
73

101
872

869
970

73,0
18,0

85
25

3,9
4,2

5,4
4,1

18
F

0,0
103,9

101
813

19
F#

M
O

 F#
86,1

100,1
91

64
93

775
763

856
64,0

19,0
79

22
3,9

4,2
4,5

3,4
20

G
0,0

96,4
91

723
12,0

21
G

#
M

O
  G

#
0,0

92,9
828

12,0
22

A
0,0

89,5
782

12,0
23

A
#

M
O

 b
72,1

86,2
77

53
77

607
610

687
12,0

53,0
14,0

63
19

3,8
4,3

5,1
3,8

24
B

0,0
83,1

77
565

11,5
25

C
3

M
O

 C
66,1

80,0
70,0

49
70

538
541

611
11,0

49,0
14,0

59
19

3,5
4,2

4,7
3,5

26
C

#
0,0

77,1
70

501
11,0

27
D

M
B

O
  D

59,7
74,3

65
43

64
475

481
545

10,5
43,0

13,0
55

13
4,6

4,4
4,6

3,3
28

D
#

0,0
71,5

65
442

29
E

M
O

  E
57,3

68,9
60

43
60

420
405

465
10,0

43,0
11,0

38
15

3,8
4,2

5,2
3,9

30
F

0,0
66,4

60
390

10,0



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 =

435,0
B

ourdon 8'
L ut calc = (LT - 2 Prof) / 2

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

B
ouches

M
anuscrites

Poinçon
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Prof.

Larg.
H

aut.
Long.U

t
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Ep
C

irc.
Ø

larg.
D

éveloppé
435, H

z
Pieds

C
orps

Pieds
C

orps
M

étal
6,0

Int.
Int.

B
loc

calculée
utile

Tot.
couv.

/ Largeur
/ H

aut
/ haut.

R
allonge

1
C

1
B

B
O

 C
148,3

149,0
149

116
149

1166
1164

1313
116,0

39,0
4,0

3,8
3,0

466,0
2

C
#

0,0
143,5

149
1092

0,0
3

D
B

B
O

  D
0,0

138,3
1171

0,0
4

D
#

0,0
133,2

1105
0,0

5
E

B
B

O
  E

0,0
128,3

1043
0,0

6
F

0,0
123,6

985
0,0

7
F#

B
B

O
 F#

120,1
119,1

118
96

118
811

807
925

96,0
26,0

3,9
4,6

3,7
377,3

8
G

0,0
114,7

118
759

0,0
9

G
#

B
B

O
  G

#
110,5

110,5
109

88
172

719
650

822
88,0

26,0
3,9

4,3
3,4

347,2
10

A
0,0

106,5
109

673
0,0

11
A

#
B

B
O

 b
100,3

102,6
100

79
104

638
629

733
79,0

23,0
4,0

4,4
3,4

315,1
12

B
0,0

98,8
100

596
0,0

13
C

2
B

B
O

 C
94,1

95,2
94

74
96

563
556

652
74,0

26,0
4,0

3,6
2,8

295,7
14

C
#

0,0
91,7

94
526

0,0
15

D
B

B
O

  D
86,8

88,4
87

68
89

499
493

582
68,0

21,0
4,0

4,1
3,2

272,7
16

D
#

0,0
85,1

87
466

0,0
17

E
B

B
O

  E
80,5

82,0
82

62
81

440
430

511
62,0

19,0
4,1

4,2
3,3

252,8
18

F
0,0

79,0
82

410
0,0

19
F#

B
B

O
 F#

73,5
76,1

72
59

72
393

461
59,0

18,0
3,9

4,1
3,3

231,0
20

G
0,0

73,3
72

367
0,0

21
G

#
B

B
O

  G
#

0,0
70,6

414
0,0

22
A

0,0
68,0

391
0,0

23
A

#
B

B
O

 b
62,5

65,5
64

48
65

305
297

362
48,0

15,0
4,1

4,2
3,2

196,5
24

B
0,0

63,1
64

284
0,0

25
C

3
B

B
O

 C
58,6

60,8
60,0

45
60

269
257

317
45,0

14,0
4,1

4,2
3,2

184,2
26

C
#

0,0
58,6

60
250

0,0
27

D
B

B
O

  D
0,0

56,5
293

0,0
28

D
#

0,0
54,4

276
0,0

29
E

B
B

O
  E

50,8
52,4

52
39

52
209

198
250

39,0
12,0

4,1
4,2

3,3
159,6

30
F

0,0
50,5

52
194

0,0



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
 =

870,0
Flûte 4'

flute de 4 p pédale 27 notes diapason Z
Long calculée =LT -  D

iam
 théorique  

2 pieds lépreux

Pédale
M

arques
C

orps
Pied

B
ouche

E
ntaille

D
ents

O
reilles

O
bservations

B
ouche

M
anuscrites

Poinçons
Ø

 Ext.
Ep.

Ø
 Int.

√
Long.

Long
Long.

Ø
Larg.

H
aut.

Pos.
Larg.

Ø
/L

C
irc.

Ø
larg.

D
éveloppé

435, H
z

Pieds
C

orps
Pieds

C
orps

M
étal

7,0
calculée

Tot.
/ Largeur

/ H
aut

/ haut.
R

allonge
1

C
1

c p
C

 F P
109,1

0,90
107,3

106,0
1209

1203
230

8,0
81,6

20,0
105

26,5
4,0

70 x 40
bouche baissée

4,2
5,4

4,1
339,9

2
C

#
0,0

101,8
1139

0,0
3

D
0,0

97,7
1073

0,0
4

D
#

0,0
93,9

1012
0,0

5
E

0,0
90,1

953
0,0

6
F

0,0
86,6

898
0,0

7
F#

f# p
F# F P

85,3
0,80

83,7
83,1

846
847

225
8,5

65,7
17,8

82
20,9

4,0
60 x 32

4,0
4,7

3,7
265,6

8
G

0,0
79,8

798
0,0

9
G

#
0,0

76,6
751

0,0
10

A
0,0

73,6
708

0,0
11

A
#

0,0
70,7

667
0,0

12
B

0,0
67,9

628
0,0

13
C

2
c p

C
 F P

66,4
0,70

65,0
65,2

592
591

220
7,0

50,0
13,1

65
16,7

3,9
45 x 25

4,1
5,0

3,8
206,5

14
C

#
0,0

62,6
558

0,0
15

D
0,0

60,1
525

0,0
16

D
#

0,0
57,7

495
0,0

17
E

0,0
55,4

466
0,0

18
F

0,0
53,2

439
0,0

19
F#

f# p
F# F P

52,2
0,65

50,9
51,1

414
407

215
5,7

40,3
10,1

51
12,8

4,0
35 x 24

4,0
5,0

4,0
162,1

20
G

0,0
49,1

390
0,0

21
G

#
0,0

47,1
367

0,0
22

A
0,0

45,2
346

0,0
23

A
#

0,0
43,4

325
0,0

24
B

0,0
41,7

306
0,0

25
C

3
c p

C
 F P

41,5
0,60

40,3
40,1

289
283

213
4,1

30,7
7,3

38
9,7

4,2
26 x 20

4,2
5,5

4,2
128,4

26
C

#
0,0

38,5
272

0,0
27

D
d p

38,5
0,60

37,3
36,9

256
119,0

28
D

#
d#

35,8
0,60

34,6
35,5

241
110,5

29
E

e
0,0

34,1
227

0,0
30

F
f

F F P
32,8

0,50
31,8

32,7
213

216
215

4,5
24,8

5,9
29

7,8
4,1

22 x 16
4,1

5,4
4,2

101,4



R
O

YA
U

M
O

N
T

A
lliage

C
orps

Pieds

B
om

barde 16'
sur c# :B

om
barde 30 notes D

on A
2

entailles de tim
bre décallées  de c# 1 à b1

seul le pav haut est décalé
L Totale calculée = L Th * Ø

 H
aut corps / Ø

  H
aut corps + Ø

 ext anche - ép m
étal anche

70%
-

Pédale
M

arques
C

orps haut
C

orps bas
Pointe

Pied
N

oyau
A

nche
L

ang.
E

ntaille
M

anuscrites
Poinçons

C
oef.

√
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
L Tot

Long.
Long.

Ø
 H

t
Ø

 B
as

Ep.
Long.

Long.
Ø

 H
t

Ø
 B

as
Ep.

Long.
Ø

n°
Long.

Ø
H

aut.
Long.

Sail.
Ø

Ø
Ep.

Larg.
H

aut.
ép.

Larg.
Posit.

435, H
z

Pieds
Pointe

C
orps

pente
5,5

Ext
Ext

m
étal

réson.
C

alculée
Totale

recouv.
Ext

Ext
m

étal
réson.

recouv.
Ext

Ext
m

étal
anglais

int.
ext.

ouv.
1

C
1

B
P C

4,28%
212,0

211,3
87

1,10
2905

4778
178

98,0
25

1,10
1768

65
32,0

26,0
1,70

140
270+50

55
68

205
160

19,0
23,0

2,0
15,0

17,3
0,90

45
185

2
C

#
B

P C
#

B
P C

4,38%
204,6

205,0
87

1,00
2695

4518
108

95,0
25

1,20
1660

60
55

68
190

18,0
22,0

2,0
14,5

16,5
46

202
3

D
B

P D
197,5

55
68

182
17,2

21,2
2,0

13,0
16,3

0,90
4

D
#

B
P D

#
190,6

55
68

172
16,6

20,6
2,0

12,8
15,6

5
E

B
P E

183,9
55

68
163

15,5
19,5

2,0
12,2

15,4
0,80

6
F

B
P F

177,5
55

68
157

15,0
19,0

2,0
12,0

14,6
7

F#
B

P F#
B

P F
4,79%

171,3
171,0

72
0,90

2066
3389

70
78,0

22,5
1,00

1148
60

27,5
23,0

1,40
125

250+50
48,5

58
150

118
14,8

18,0
1,6

10,4
14,2

0,80
41

168
8

G
B

P G
B

P F#
4,91%

165,3
166,3

69
0,90

1980
3207

65
75,8

18,5
1,00

1100
250+50

48,5
58

141
116

13,9
17,1

1,6
9,8

13,6
37,5

150
9

G
#

B
P G

#
159,6

48,5
58

135
13,6

16,8
1,6

10,6
12,7

10
A

B
P A

154,0
48,5

58
130

12,8
16,0

1,6
9,1

12,8
11

A
#

B
P A

#
148,6

48,5
58

122
12,6

15,4
1,4

9,2
12,2

0,60
12

B
B

P B
B

P A
#

5,26%
143,4

142,0
55

0,90
1655

2544
55

62,0
17,5

1,20
805

11,5
225+55

42,6
54

120
11,9

14,7
1,4

9,1
11,4

33
125

13
C

2
B

oite neuve
B

P C
5,52%

138,4
140,0

50
0,90

1630
2406

50
58,4

17,1
1,20

738
42,6

54
116

14,2
1,4

9,0
11,3

0,6
14

C
#

B
P C

#
5,53%

133,6
132,0

47
0,90

1536
2267

48
54,9

16,7
1,00

670
225+55

42,6
54

112
82

10,9
13,7

1,4
7,6

11,1
0,52

33,5
124

15
D

128,9
51,5

16,6
1,40

612
11,5

12
220

39
46

110
10,3

12,7
1,2

7,5
10,2

31,5
120

16
D

#
124,4

39
46

105
10,3

12,7
1,2

17
E

B
P E

6,28%
120,1

120,0
35

0,90
1353

1902
40

39
46

102
10,3

12,7
1,2

0,42
18

F
B

P F
6,23%

115,9
116,0

33,5
1,00

1324
1803

45
40,5

16,0
1,00

442
11

220
36,5

43,5
99

65
9,3

11,7
1,2

6,6
9,3

30
110

19
F#

111,9
36,5

43,5
95

64
9,3

11,7
1,2

22
100

20
G

B
P G

6,56%
108,0

110,0
30

0,80
1220

1600
40

36,5
43,5

9,3
11,7

1,2
21

G
#

B
P G

#
6,54%

104,2
106,0

28,5
0,90

1185
1515

40
35,8

14,5
1,20

290
10

220
34,3

42,2
88

8,5
10,9

1,2
6,2

8,5
0,42

21,5
100

22
A

100,6
34,3

42,2
8,5

10,9
1,2

24,5
98

23
A

#
97,1

34,3
42,2

8,5
10,9

1,2
24

B
B

P B
7,06%

93,7
95,0

24,5
0,80

998
1262

38
34,3

42,2
8,5

10,9
1,2

25
C

3
B

P C
7,21%

90,4
92,0

23
0,90

957
1195

35
29,0

13,5
1,00

198
9,5

9
210

32
39

90
49

8,0
10,0

1,0
6,0

7,9
0,35

18,5
88

26
C

#
B

P C
#

87,2
32

39
8,0

10,0
1,0

20,7
82

27
D

B
P D

84,2
32

39
8,0

10,0
1,0

28
D

#
B

P D
#

7,85%
81,3

83,0
18

0,70
828

996
35

32
39

8,0
10,0

1,0
29

E
7,80%

78,4
78,8

18
0,80

780
941

951
37

24,0
13,0

1,20
130

8
220

30,2
38

67
40

7,4
9,4

1,0
5,2

7,5
0,30

16
72

30
F

8,08%
75,7

76,8
17,3

0,90
737

886
40

30,2
38

7,4
9,4

1,0

4 798

3 385
3 189

2 294

1 830

1 208
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Ø
N

°
Long.

Ø
H
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Ø

Ø
Ep.
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H
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z
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C
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C
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Ext
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m
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C

alculée
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recouv.
Ext

Ext
m

étal
int.

ext.
ouv.

1
C

1
anglais

TP C
TP C

5,33%
140,0

139,0
42

0,90
1820

2413
80

49
19

1,20
525

11
255

42,5
53,5

138
90

11,1
13,5

1,2
7,4

11,3
0,45

36
129

2
C

#
TP C

#
137,4

42,5
53,5

11,1
13,5

1,2
7,4

11,3
3

D
134,8

42,5
53,5

11,1
13,5

1,2
7,4

11,3
4

D
#

132,2
11,5

12
220

39
46

122
10,3

12,7
1,2

7,1
10,4

0,43
5

E
129,7

39
46

10,3
12,7

1,2
7,1

10,4
6

F
127,3

39
46

10,3
12,7

1,2
7,1

10,4
7

F#
TP F#

6,92%
124,8

126,0
35

0,90
1315

1717
55

41,3
15,7

1,20
338

10
11

36,5
43,5

113
69

9,1
11,5

1,2
6,1

9,5
0,42

29,5
122

8
G

122,5
36,5

43,5
9,1

11,5
1,2

6,1
9,5

9
G

#
120,2

36,5
43,5

9,1
11,5

1,2
6,1

9,5
10

A
117,9

36,5
43,5

103
8,3

10,7
1,2

5,8
8,6

0,38
11

A
#

115,7
36,5

43,5
8,3

10,7
1,2

5,8
8,6

12
B

113,5
10

34
42

8,3
10,7

1,2
5,8

8,6
13

C
2

TP C
8,84%

111,3
112,0

28,5
0,90

945
1210

55
35,3

14,5
0,90

225
9

220
34

42
55

8,3
10,7

1,2
5,8

8,6
22,5

104
14

C
#

109,2
34

42
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8
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1
5,4

8,2
0,38
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D
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8
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1
5,4

8,2
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D
#

105,1
32

39
8
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1

5,4
8,2
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E

103,2
32

39
8

10
1

5,4
8,2
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F

101,2
6

30,5
38

79
7,2

9,2
1

4,9
7,4

0,30
19

F#
TP F#

11,26%
99,3

99,0
21

0,70
693

857
859

43
28,4

12,9
0,90

132
30,5

38
39

7,2
9,2

1
4,9

7,4
15,7

79
20

G
TP G

11,75%
97,4

98,0
20

0,70
664

809
45

27
12,4

0,90
122

30,5
38

7,2
9,2

1
4,9

7,4
16,5

86
21

G
#

olive+bague
11,88%

95,6
94,0

13,7
0,70

676
761

8
9 ou 7

218
28,5

35
7,2

9,2
1

4,9
7,4

22
A

93,8
28,5

35
72

6,3
8,3

1
4,4

6,7
0,28

23
A

#
92,0

28,5
35

6,3
8,3

1
4,4

6,7
24

B
90,3

28,5
35

6,3
8,3

1
4,4

6,7
25

C
3

14,00%
88,5

88,0
12

0,75
543

606
608

7,5
6

213
27,3

33,5
31

6,3
8,3

1
4,4

6,7
26

C
#

86,9
27,3

33,5
62

5,7
7,7

1
3,9

6,3
0,22

27
D

TP D
15,35%

85,2
85,0

12,1
0,75

475
542

6
27,3

33,5
5,7

7,7
1

3,9
6,3

28
D

#
2 kg 500

D
#

16,72%
83,6

87,0
12,6

0,80
445

512
6

27,3
33,5

5,7
7,7

1
3,9

6,3
29

E
E

82,0
6

27,3
33,5

5,7
7,7

1
3,9

6,3
30

F
F

17,71%
80,5

83,0
12,7

0,80
397

459
452

5
26

30,5
54

24
5

7
1

3,0
5,5

0,20

2 409

1 711

1 212



R
O

YA
U

M
O

N
T

C
lairon 4'

C
lairon pédale 28 K

(taille hors tableau: très grosse)
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Poinçons

C
oef.

√
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Ø
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°
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Ø
Ø

Ep.
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Posit.
435, H
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C
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m
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C
alculée
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Ext

Ext
m

étal
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ext.
ouv.

1
C

1
anglais

C
P C

C
P C

10,21%
127,0

127,0
17

0,90
1077

2456
25

15,7
1,20

95
9,5

7
217

32
39

90
50

7,8
9,8

1
6,0

7,8
0,38

sans
2

C
#

C
P C

#
C

P C
#

10,55%
124,6

124,0
16

0,90
1024

2315
24,3

15
1,00

95
32

39
7,8

9,8
1

6,0
7,8

3
D

olive+bague
10,96%

122,2
122,3

13,5
0,70

993
2183

9,5
8

218
31

39
7,8

9,8
1

6,0
7,8

sans
4

D
#

119,9
31

39
7,8

9,8
1

6,0
7,8

5
E

117,7
31

39
77

7,2
9,2

1
5,0

7,4
0,34

6
F

115,4
31

39
7,2

9,2
1

5,0
7,4

7
F#

13,09%
113,3

114,8
12,5

0,80
782

1733
853

7
212

27,5
36

41
7,2

9,2
1

5,0
7,4

8
G

111,1
27,5

36
7,2

9,2
1

5,0
7,4

9
G

#
109,0

27,5
36

70
6,4

8,2
0,9

4,9
6,5

0,22
10

A
107,0

27,5
36

6,4
8,2

0,9
4,9

6,5
11

A
#

104,9
6

27
33

6,4
8,2

0,9
4,9

6,5
12

B
102,9

27
33

6,4
8,2

0,9
4,9

6,5
13

C
2

16,57%
101,0

101,3
11,7

0,80
541

1229
608

6
213

27
33

62
32

6
7,8

0,9
4,4

6
0,22

14
C

#
99,1

27
33

6
7,8

0,9
4,4

6
15

D
97,2

27
33

6
7,8

0,9
4,4

6
16

D
#

95,4
5

25
32

6
7,8

0,9
4,4

6
17

E
93,6

25
32

6
7,8

0,9
4,4

6
18

F
91,8

25
32

55
5,3

7,1
0,9

4,1
5,4

0,20
19

F#
21,03%

90,1
90,7

11,4
0,80

377
869

434
25

32
22

5,3
7,1

0,9
4,1

5,4
20

G
88,4

25
32

5,3
7,1

0,9
4,1

5,4
21

G
#

86,7
25

32
5,3

7,1
0,9

4,1
5,4

22
A

85,1
4

24,4
28,5

5,3
7,1

0,9
4,1

5,4
23

A
#

Voir anche
83,4

24,4
28,5

47
5,1

6,7
0,8

3,1
5,4

0,18
24

B
81,9

24,4
28,5

4,8
6,4

0,8
3,6

5
25

C
3

26,27%
80,3

79,3
11

0,80
260

613
307

7,5
215

24,4
28,5

18
4,8

6,4
0,8

3,6
5

26
C

#
78,8

24,4
28,5

4,8
6,4

0,8
3,6

5
27

D
77,3

3
23

29
4,8

6,4
0,8

3,6
5

28
D

#
75,9

41
4,4

6
0,8

3,4
4,8

0,15
29

E
C

P E
30,56%

74,4
71,0

10,5
0,70

198
485

40
4,4

6
0,8

3,4
4,8

30
F

C
C

 intrus
RT 2

25,33%
73,0

56,5
8,4

0,60
190

456
226

6,2
2

220
20

26,5
22

10
3,8

5
0,6

1,9
4,3

0,13



LAURENT   PLET
FACTEUR D’ORGUES

Quelques dates et chiffres sur la restauration de l'orgue 
A. Cavaillé Coll de l'Abbaye de ROYAUMONT

2001 
23 septembre Etablissement d'un devis pour l'appel d'offres
04 décembre Signature du marché 01 72 210 00 202 7554 Tranche ferme 
07 décembre Ordre de Service n° 1  Tranche ferme de 50 778,63 €
du 09  au 21 décembre Démontage complet de l'instrument pour permettre les travaux prévus 

par l'ACMH dans le réfectoire (chauffage, isolation).

2002
janvier à mars Fin des travaux prévus dans la tranche ferme : Etude de la tuyauterie,

restauration du sommier de G.O. Rédaction du rapport de démontage
4 avril Remise du rapport de démontage et  du chiffrage des opérations 

complémentaires (24 904 ,31 € pour la partie instrumentale, et 
22 244,14 € pour le buffet selon le  dessin du maître d'oeuvre au 
CCTP).  Proposition de buffet définitif à soumettre à l'ACMH 

7 avril Interruption de chantier (fin du délai de la tranche ferme)
15 juillet Courrier à la DRAC, annonçant les frais de gardiennage à prévoir.

2003
01 septembre Ordre de service n° 2 : Tranche conditionnelle de 504 402,31 €. 

L'interruption de chantier aura donc duré 16 mois

2004
05 novembre Envoi d'une proposition  de plan de buffet échelle 1/10 avec deux 

possibilités de décor pour la partie haute (Positif)
automne 2004 Paiement des frais de gardiennage 10 400 € T.T.C. 
21 décembre Le dessin du buffet est globalement accepté par l'ACMH, mais le 

financement n'en est pas encore assuré, donc il n'est officiellement pas 
possible de commencer les travaux

2005
26 septembre Nouvelle interruption de chantier (5 mois) car le financement  du 

buffet et des travaux supplémentaires consécutifs au démontage n'est 
pas encore assuré.

21 octobre Décision de l'ACMH sur les parties hautes du buffet. Premières  
prévisions  de calendrier pour le remontage de l'orgue

22, Rue Louis Maison 10000 TROYES Tél. 03 25 79 35 70 Fax 03 25 74 99 40
12, Rue Cassin 10300 MACEY Tél. 03 25 70 35 36
Site Web : http://lplet.org  e-mail : laurent@lplet.org CCP Châlons :  20041 01002 0586637Z023 14
SARL Laurent PLET   Capital Social 10 000 Euros SIRET478 411 960 000 14 CODE APE 363 Z TVA :  FR 30478411960

http://perso.club-internet.fr/lplet/
file:///D:/Acces Pro/Dossiers/LETTRES/SARL changement/lplet@club-internet.fr


2006
du 23 janvier au 31 mars Remontage de  l'orgue à Royaumont. Le taux d'humidité relative 

(moins de 40%) est beaucoup trop bas et nettement inférieur à la limite 
minimale indiquée au CCTP (60 %)

07 février Signature de l'avenant n° 1  de 47 148,45 € correspondant  au 
financement des travaux supplémentaires et du buffet (avril 2002). Les 
travaux de construction du buffet peuvent enfin débuter  officiellement

28 mars Constat d'huissier sur l'état  de conservation des sommiers  et les 
dégâts dus à l'hygrométrie trop faible.

du 1er avril au 1er décembre Interruption des travaux de remontage  ( huit mois) pour la saison 
musicale de Royaumont, conformément  au calendrier  prévu dans 
l'avenant n° 1.

15 octobre Début des mesures officielles de l'hygrométrie du réfectoire 
5 décembre Constat d'huissier sur l'état  de conservation des sommiers avant le 

montage définitif et le collage des postages.

2007

du 8 janvier au 27 avril Fin du montage et harmonie de l'orgue
Mai 2007 Rapport de restauration remis aux maître d'oeuvre et maître d'ouvrage

11 juin Visite de chantier préalable à la réception, en présence de Yves 
Koenig. Il n'a malheureusement pas été possible de trouver une autre 
date que  dans cette semaine de 11 au 15/06, seule semaine signalée 
incompatible avec les engagements de Laurent Plet

20 et 21 octobre Inauguration publique des travaux de restauration

Bilan chiffré : Coût total de l'opération d'après le panneau de chantier : 820 000 €
Coût total  facturé en facture d'orgue, tout  compris(Marché initial + avenant + 
Révisions + Frais de gardiennage) : 672 270 € TTC ou 562 099 H.T.
Nombre d'heures prévues au devis : 14 406 h
Nombre d'heures effectivement consacrées à la restauration : 17 140 h, soit un coût 
horaire réel de 32,80 € H.T. Tout compris (salaires, fournitures et frais de 
déplacement)

Ont travaillé à cette restauration et mérité toute notre reconnaissance : 
pour   3 930 h  :  Yves Koenig et ses collaborateurs  : 
pour 13 210 h  : Laurent Plet et ses collaborateurs : Grazyna Pawlikowski, Thomas Bape, Julien 
Bergeron, Jean-Claude Brion, Pascal Germain, Samuel Noé,  Jean-Louis Pfeiffer.
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